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भाग II - - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( i ) 

PART II --Section 3 - Sub-section (i ) 
( रसा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
केमीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

साधारण नियम जिसमें साधारण प्रकार के प्रावेश, उपनियम प्रावि सम्मिलित है । 
General Statutory Rules ( including orders, bye-laws etc. of a general character ) issued by the Ministrles of tho 
Govornment of India ( other than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than 

the Administrations of Union Territories) 


मन्त्रिमण्डल चिवालय 


( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 


नई दिल्ली , 22 अगम्न , 1974 


सा० का०नि० 944. - - भारतीय पुलिग मेवा ( काप्टर ) नियम, 1 9 5 1 
के नियम 4 के उप नियम ( 2 ) के प्रथम परन्तुव प्रौर उप नियम ( 1 ) 
के माथ पटिन अखिल भारतीय गेवा अधिनियम , 1951 ( 1951 की धाग 
(61 ) की धाग ( 1 ) द्वारा प्रदान क्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार, केरल सरकार के परामर्श से एन द्वारा भारतीय पुलिस मेवा 
( काडर माल्या का नियतन ) विनियम , 1955 की और प्रागे मंगोधिन करन 
के लिये निम्मलिखित विनियम , बनाती है अर्थात - - 


केरल 
1 . राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 

पृग्निम का महानिरीक्षक 
पुलिम का उप -महानिरीक्षक ( रेज ) 
पुलिस का उप -महानिरीक्षक मी प्राई डी एव रेलवे 
पुलिय का उप -महानिरीक्षक ( मतर्कता ) . 
महाया पुलिस महानिरीक्षक ( मुख्यालय ) . 
अतिरिक्त महायक पुलिग महानिरीक्षक . 
पुलिग , प्रायुक्त निवेन्द्रम . . . 
पुनिम प्रायस्त, परनानुलम शहर 
ममादेष्टा मणस्त्र पुलिस बटाग्नियन 
पुनिम प्रवीक्षक गिविल अापूर्ति शाग्या . 
पुलिस अधीक्षक , एका बाव , मनमा शाग्दा 
पुलिम अत्रीदाक, विशेष शाखा . 
पुलिग अधीक्षक , अपराध शाखा मी पाई नी 
पुलिस अधीक्षक , रेल . . 
पुलिग अधीक्षक , जिला 
प्रिमपन प्रशिक्षण कालेज 
मयुक्त पुलिस अधीक्षक ( उप खर ) 


1 . ( 1 ) पन विनियमो का मक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस मेवा 
( काएर मन्या का नियमन ) सुर्य मविधान विनियम, 1974 है । 


( 2 ) मे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख का प्रथम साग । 


2 . भारतीय पुलिग मेवा ( काइर मण्या का नियनन ) विनियम , 
1955 की अनुसूची मे केरल शीपं के लिये और लदधीन पाने वाली 
प्रविष्टियों के लिये , निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् - - 


अल . 


( 2231 ) 


65 GI/ 74 . 1 


11 


TOTAL 


2232 
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१. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पारनिनि उपरोक्न ! के 40 प्रति के 

Superintendent of Police, Civil Supplios Cell . 

Superintendent of Police, X - Branch, Vigilance 
हिमात्र में 

__ Division . . 

. . 
। भारतीय पुलिस सेवा ( मन ) नियम , 1954 के नियम 

Superintendents of Pulica, Special Branch , . 
५ ने अधीन प्रोन्नति द्वारा भर जाने वाले पद उपरोक्त 

Superintendonts of Polico, Crune Branch , CID 

Superintende its of Police, Railways . . . 
। पौर ? का 25 प्रतिशत के हिमात्र ग . 

So unto lets of Polico, Districts . . 
" मी भर्ती नाग भरे जान थाले पद उपरोक्त । और 

Principal Police Training College . . . 
में गे घटाकर 

Joint Supdts, of Police (Sub - Divisions) 
5 प्रतिनिफित पाक्षिनि उपरोक्त 4 के 20 प्रतिशत के 
हिमाब में 

Total 
6 छुट्टी आरक्षिति 1 उपरोक्त के 5 प्रतिणन के हिमाब 

2. Contral Dopulation rosci ye (17 406of 1 above 

3 . Posts to be fillod by promotion under rule 9 
7 कनिष्ट, पद उपरोक्त 4 के 20 60 प्रतिशत के 

of the Indian Police Service (Recruitment ) 

Rules, 1954 , 256 of and 2 above 
हिमाब में 

4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 
8 प्रशिक्षण पाक्षिति उपरोक्न । ६ । । 5 ) प्रतिणन 

2 ininus 3 above , . 
के हिमाब में 

3 . Depulation Roberto 111 20 " of 4 ubove . 

6. Leave Roserve a 5 % of 4 above . . 
मीधी भर्ती पर । 

7. Junior Posty lū 20 .60 , of 4 above . 
प्रोन्नति पर 

12 

8 . Training Roverve fay 10 59° of 4 above 
कुल प्राधिकम संख्या . . 70 

Direct Recruitment posts . . . . 


में . 


- 


Promotion posts 


[ स० एफ 11/ 3/ 74 ए आई एम 2 ( क ) ] 


. 


. 


. 


. 


Total authorised strength 


CABINET SECRETARIAT 


( Deparment of Personnel & Administrative Reforms ) 


IN ). 


F. 11/ 3/ 74- AIS.II( A )] 


New Delhi the 22 Aug., 1974 


G . S . R . 944 - In oxercise of the power s conferred 
by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the All India Serviccs Act, 
1951 ( 61 of 1951 ), read with sub -rulc ( 1 ) and the first proviso 
to sub -rule ( 2 ) of rule 4 of the Indian Police Service ( Cadre ) 
Rules , 1954 , the Central Government, in consultation with the 
Government of Kerala , herchy mathes the following regulations 
further to amend the Indian Police Service ( Fixation of Cadre 
Strength ) Regulations , 1955 . namely : - - 


सा०का०नि० 945 . --~-भारतीय पुलिग मेवा ( घेतन ) , नियम , 1954 के 
नियम 11 के माथ पटिप्त अनिल भारतीय मेवा अधिनियम , 1951 
( 1951 को 61 ) की धारा 3 को उप -धाग ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयाग करते हए , केन्द्रीय सरकार , केरल मरफार के परामर्श में , 
गतद्धारा भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम , 1951 को और मणोधित 
करने के लिये निम्नलिखित नियम बनानी है, अर्थात - - 

1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षि न नाम भारतीय पुनिम मेवा ( वेतन ) 
चतुर्थ मशोधन नियम , 1974 है । 

( 2 ) ये गजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीम्ब को प्रवृत्त होगे । 


1. ( 1 ) Those regulations may be called the Indian Police 
(Fixation of ( adro Strength ) Fourth Amendment Regulations, 
1974, 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication 
in the OfficialGazette. 


2 . In the Schedule to the Indian Police Soruice ( Fixation 
of Cadro Strength ) Regulations, 1955, for the heading Kerala 
and the entrion occurring theicunder , the following shall be subs 
tituted namely :- - 


भागीय पुनिन मेवा ( थेनन ) नियम , 1954 को नीमरी अनु 
मुची में -- 


" KLRALA " 


- - 


- 
35 


( क ) मारणी में , " वे पद, जिनका वेतन राज्य मरका के अधीन भारतीय 

पलिम मेया के वरिष्ठ वेतन मान में अधिक है " शीर्ष के अधीन 
म्तम्भ 1 में प्राने वाली फेरल प्रविष्टि के लिये और मम्भ 
2 और 3 में तन्ममान प्रविष्ट्रियों के स्थान पर , श्रमश निम्न 
लिखित प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात् --... 


. 


" केरल महा निरीक्षक पुलिस 2500 - 125/ - 27500 


1. Senior Posts under the State Government 

Inspector General of Police 
Doputy Inspectors General of polico (Range ) 
Deputy Inspector General of Police CID & 

Rly s 
Doputy Inspector General of Police ( Vig ) 
Asstt . Inspector General of Police (FIgrs .) 
Addl. Assii Inspector General of Police 
Commissioner of Police, Trivandrum 
Commissioner of Police, Lrnakulam City 
Commandents , Armed Police Battalions 


उप-महानिरीक्षक पुलिस ( ज ) 1600-! ()()- 2001) 
पुलिम उप -महानिरीक्षक अपराध 1600- 1 100- 2000 
पन्वेषण विभाग तथा रेल 


पुलिम उप -महानिरीक्षक ( मनकता ) 1600-1800- 2000 
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( ख ) मारणी में म्य - गज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस मेश्रा Commissioner of Police , Ernakulam City 
ज्येष्ठ वेतन मान में वेसन यान पद जिनके अन्तर्गत काल 

Commandants , Arniod Police Battalions 
बनन मान में वेतन के अतिरिक्त विणेप वेमन वा पद भी है 

Superintendent of Police, Civil Supplies Cell 

Superintendent of Police , X -Branch , Vigilance Division 
शीर्ष के अधीन, प्रथम सम्भ में पान यानी फेरल प्रविष्टि के 

Superintendent of Police , Spocial Branch 
लिये और द्वितीय स्तम्भ में तन्मामान प्राप्टियां के लिय , Superintendent of Police , Crime Branch, CID 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात - - 

Superintendent of Police, Railways 

Suporintendent of Police , Districts 
केग्ल गहायक महा निरीक्षक पुलिग ( मध्यानग ) 

Principal, Police, Training College . 
अपर महायक महानिरीक्षक पुलिस 

Joint Superintendents of Police (Sub -Division )." 
पुलिग प्रायुक्त त्रिवेन्द्रम 

| No. F. 11/ 3174- AIS -II ( B )] 
गृग्निम अायुमत अग्नाकुलम शहर 

नई दिल्ली , 2 1 अगस्त 1971 
समावेष्टा मणम्व पुलिस बटालियन 
पुलिस अधीक्षक मिविल आपूनि शाखा 
पृलिग अधीक्षक एस शाखा मनफर्ना गछु । 

साoहाofम० 946.- अखिल भारतीय मेवाए अधिनियम , 1951 ( 1951 
लिग अधीक्षव विशेष शाग्या , 

का 1 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, सी० आई० डी 

करते हुए , केन्द्रीय सरकार मधिन राज्य गरका में परामर्श करके अखिल 
पुलिस अधीक्षक रेल, 

भारतीय मेवा ( मृत्यु तथा मेवा निवनि प्रमुविधा ) नियम , 1959 में आगे 
पुलिस अधीक्षक जिला 

मगोबन करने के लिये एनवाग निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् --- 
प्रिमिपम्न पुलिम प्रशिक्षण कालेज 

1 . ( 1 ) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय मया ( मृत्य तथा 
मयुक्त पुलिस अधीक्षक ( उप-जिला ) । 

मया निनि प्रसुविधा ) तृतीय मणोधन नियम , 1971 है । 
[ स० एफ 1 1/ 3/74 ए आई एम ii ( ख )] 

( 2 ) य नियम राजपन्त्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


, अखिल भारतीय मेवा ( मृत्यु तथा सेवा निवृनि प्रमुविधा ) 
नियम , 1958 के नियम ? के उप -नियम ( 1 ) मे , - - 


पान पर निम्नलिखित सूड रखा जायेगा , 


G . S .R . 945 . — In exercise of the power s conleired 
by sub -section ( 1 ) of section 3 of the All India Services Act , 1951 
( 61 of 1951 ), read with rule 11 of the Indian Police Service ( Pay ) 
Rules . 1954 , the Central Government, in consultation with the 
Govornment of Kerala , hereby makes the following rules further 
to amend the Indian Police Service ( Pay ) Rules , 1954. name 
ly : 


( 1 ) वह ( गण ) के 
अर्थात् : - - 


1. (1 ) These rules may be called the Indian Police Service 
( Pay ) Fourth Amendment Rules , 1974. 


" ( ) नन में वह धनराशि अभिप्रेत है, जो उक्त सेवा के किसी 
मदम्य द्वारा निम्नलिखिन झप में प्रतिमाय ली जाए – 


(2 ) Thcy shall come into force on the date of their publication 
in the Official Gazette. 


2 . In Schedule UI 10 the Indian Police Service ( Pay) Rules , 
1954 : - - 


(n ) Under the heading " A - Ports carrying pay above the 

Snior scale in the Indian Police Servisc under the State 
Governments " occurring in the first column and the , 
corresponding citries in the second and third columns 
the followiny chall respectively be substilulcd , Di nic 
ly : - 


(i ) विशेष वेतन या उपकी व्यक्तिक अर्हनायों को देखते हुए 

अनुदान वेतन को छारकर वह बतन जा उम पद के लिये 
मजर किया गया है जिम पद में वह प्रविष्टायी रूप से अथवा 
म्यानापन्न रप में कार्य करता है या जिसके लिये यह काडर में 

अपनी स्थिति पोजीशन के कारण हकदार है , 
( ii ) मन्द्र पार धेनन , विणेप वेतन तथा वैयक्तिक चेतन , और 
( iii ) काई अन्य उपलब्धिया जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विणेष गप 

गे मन के मप में वर्गीकृत किया जाए " , 
( 2 ) खड ( 1 ) में - - 
( क ) उप- वर ( ii ) मे अन्त में प्रयुक्भ या शब्द का लोप किया 

जाएगा ; 
( ख ) उप - खंड ( iii ) का लोप किया जायेगा । 

[ म . 21/ 91/ 70-अ भा०म० ( 2 ) ] 

येद प्रकाश माहा, अयर गचिब 


" Kerala Inspector General of 2500- 1352- 2750 
Police Deputy Inspector General 

of Police ( Rangs ) . . . 1600-100 - 2000 


Deputy Inspector General of 
Police CID & Rlys. 

. 1600- 100- 2000 


Deputy Inspector General al 
Police ( Vig .) 

. 


1600 -100-2000 ; 


New Delhi , the 24th August, 1974 


( b ) Under the headling " B -post carrying pay in the senior 

scale of the Indian Police Service under the State Go . 
vernments including posts carrying special pay in addi 
tion 10 pay in " Kerall" occurring in the first columul 
and the corresponding entries in the socond column , 

the following shall be substituted , namely : 
" Keriile 

A » . Jo pector General of Police (Hyrs.) 
Addl, Amstl. Inspector Generalof Police 
Commissioner of Police , Trivandruny 


G . S . R , 946. - In cxercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services Act, 
1951 ( 61 of 1951 ) , the Cential Government after consul 
tation with the Governments of the States concerned hereby 
makes the following rules further to amend the All India 


- 


- - 
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Services ( Death-cum- Retirement Benefits ) Ruler, 1958 , में प्रकाणित भारत सरकार , मंत्रिमल मपियालय ( कामिक और प्रशाम 
namely : 

निक सुधार विभाग ) की अधिसूचना मन्बया 16- 14 ( 1 ) 17.1-40 म० मे 
1 . ( 1 ) These rules may be called the All India Services 

( 4) दिनाक 15 जून , 1971 में पंगग्राफ 1 ( 1 ) के स्थान पर निम्न 
( Death -cum -Retirement Benefits ) Third Amendment Rules , 
1974 . 

लिग्नित प्रतिस्थापित किया जायेगा - -- 


( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 

2 . In rule 2 of the All India Services (Death -cum -Retire . 
ment Benefits ) Rules, 1958, in sub - rule ( 1 ) , 


। ( 1 ) न नियमा का नाम भारतीय बन गेत्रा ( परिवीक्षा ) दूराग 
मणधिन नियम , 197 ! है । 

[ सं . 10/ 19 ( 1 )/ 71-अ०भा० में 0- 1] 


प्रार० एल० अग्रवाल , अथर मचिय 


( 1 ) for clause (8 ) , the following clause shall be substi 
tuted , namely : -- - 


monthly 


by 


a 


“ ( g ) Pay means the amount drawn 

member of the Sei vicc 19 — 


CORRIGENDUM 
New Delhi , the 231d August , 1974 


(i) pay , other than special pay or pay granted in view 

of his personal qualifications. which has been sanc 
tioned for a post held by him substantively or in 
an officiating capacity , or to which he is entitled 
hy reason of his position in a cadre : 


G . S . R . 948 . - In the notification No . 16/ 19( 1) /74- AIS(IV ) 
dated the 15th June, 1974 , of the Government of India , in 
the Cabinet Secietariat (Department of Personnel and Ad 
ministrative Refoims ) published as G . S . R . No . 660 in the 
Gazette of India Part II Section 3, Sub- Section ( i ) , dated 
29th June, 1974 for Paragraph 1( 1 ), the following shall be 
substituted : 


( ii ) overseas pay , special pay and personal day : and 


(iii ) any other emoluments which may be specially 

classified as pay hy the Central Government. " 


1 . ( 1 ) " These rules may be called in the Indian Forest 

Service ( Probation) Second Amendment Rules, 
1974. " 


( 2 ) in clause ( 1 ) , 
( a ) in sub -clause (ii ). the word " or " at the end shall 

be omitted ; 


[16 / 19( 1) /74- AIS (IV)] 
R . L . AGGARWAL , Under Secy. 


( b ) sub -clausc ( iii ) shall be omitted . 


- HRIm 


[ No. 29 / 91 / 70 - AIS ( II ) ] 
V . P. MARWAIIA, Under Secy . 


विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय 


शद्धि पत्र 


(विधायी विभाग ) 


नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1971 


विधि माहिन्य प्रकाशन 


नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1974 


1971 


सा . का . नि 947 --दिनाक एक दिसम्बर , 1973 से भारत के राजपत्र म 
मा० मा०नि०६० 1277 के अधीन प्रकाशित भारतीय सालियका मेवा ( चौथा 
संशोधन ) नियम , 147 ) के गए ( 1 ) के उपनर ( 1 ) के स्थान पर 
“ ( 1 ) इन नियमो का नाम भारतीय गांख्यिकी मेवा ( नाधा मशोधन ) 
नियम, 1973 है " पठा जाए । 


सा० फा०नि० 949 . - - राष्ट्रपति , मविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुफ 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि मन्त्रालय , विधायी थिभाग , 
वर्ग । अगजपत्रित पय (विधि पत्रिकाए ) भनी नियम , 1969 में और 
गशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाप्त है, अर्थात् : - - 


[ 11011 / 17 4-5०एस० ] 
बी० - ल . गारपा , पयर चिय 


1 ( 1 ) एन नियमा का नाम विधि मन्त्रालय , विधायी विभाग 
गर्ग 3 अगगपत्रित पद ( विधि पत्रिकाए ) भर्ती ( मशोधन ) नियम , 1974 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 23rd August, 1974 


( 2 ) ये गमपत्र में प्रकाणन की तारीख का प्रवृत्त होंगे । 


G . S . R . 947 . - - For Sub- clause ( 1 ) of clause 1 of the 
Indian Statistical Service ( Fourth Amendment ) Rules, 1973 
which was published as G .S . R . No. 1277 in the Gazette of 
India dated the 1st December , 1973 Read " ( 1 ) These lules 
may be called the Indian Statistical Servicc ( Ninth Amcni 
ment ) Rules , 1973 ." 


यित्रि मत्रालय , विधायी विभाग , वर्ग 3 अगजपत्रित पद (विधि 
पविकाए ) भर्ती नियम , 1960 में उपाबद्ध अनुमूची में "विक्रय महायक " 
के पद म मधिन प्रविष्टिया मे , म्नम्भ 11 में, विद्यमान प्रविष्टियो म 
ब , निम्नलिग्विन अन्त स्थापित किया जायेगा, अर्थात् . - - 

फ० ग० मि० मे० के उच्च श्रेणी लिपिता- श्रेणी के अधिकारियो का 
( गा दम श्रेणी में 5 वर्ष मथा कर के हो ) स्थानान्तरण के जिसके न 
दान गर, के० म० मि० मे० के निम्न श्रेणी लिपिक -- श्रेणी के अधिकारियो 
का ( जा उम श्रेणी में 10 वर्ष मवा कर चुके 8T ) , अधिमान्यत . जिन्हें 
प्रकाणना के विक्रय के मन में अनुभव प्राप्त हा , स्थानान्तरण " । 


[ No. 11021/ 4 / 74 -15 ] 
BL. MATHURIA , Under Secy . 
णद्धि पत्र 


नई दिल्ली , । अगम, 1974 


सा का नि . 948 -- दिनाक जन, 1971 के भारत के राजपन्न 
भाग II, खड . , उपख ( 1 ) ग गा० का निः म १61) के रुप 


[Ho To 1201 5/ 1/ 7.3 पत्रिका ( प्रशा० )] 

एन के मेंट , प्रवर सचिव 
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- -- - - - - -- - - - - - - - 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

( 2 ) इस परीक्षा के लिये अधिकतम प्रायु मीमा 15 वर्ष होगी । 
( Legislative Department ) 

( अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिम जन जानि के कर्मचारियों के 

लियं 50वर्ष ) 
New Delhi , the 31st July, 1974 
G . S. R. 949. - In cercise of the powLIS confelled by 

( 3 ) मतुर्थ श्रेणी में पाच यर्प की मेया अनिवार्य होगी । 
the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules furthei to amend the Minis 

( 1 ) हम तुग में प्रोन्नतो की अधिकतम मलया निम्न श्रेणी लिपिक 
try of Law , Legislative Department , Class Il Non -Gazetted 
posts ( Law Journals ) Recruitment Rules, 1969, humely : 

के मवर्ग की प्रतिवर्ष होने वाली रिक्तियों की 10 प्रतिशत मक 

मीमित होगी । रिक्निया जा भरी नहीं गई है अगले वर्ष 
___ 1. (i ) These rules may be called the Ministry of Law, 
Tegislative Department, Class III Non-Gazetted posts ( 1 aw 

पर नहीं ले जाई जायेगी । 
Journals ) Recruitment (Amendment ) Rules, 1974 . 
( ii ) They shall come into force on the dalc of their pub 

[ एफ म० ए- 1 2018/ 1/ 74-स्थापना- 2] 
lication in the Official Gazette. 

का० सी० गेहानी, अयर चिष 


2 . In the Schedule appended to the Ministry of Law , Legis 
lative Depaitnient, Class III Non - Gazetted posts ( Law Jour 
nals ) Recruitnient Rules . 1969 — in the entries relating tu the 
Post of " Sales . ssistant ". in column 1 | helore the existin 
entries, the following shall be inserted , namely : -- - 


MINISTRY OF PLANNING 


( Department of Statistics ) 
New Delhi, the 14th August, 1974 


" Transfer of officers of the U . D . Cs. Grade of the C . S . C . S . 

(with 5 years service in the Grade) fuiling which , 
officers of the LD. Cs Grade of the C .SC. S . ( with 
10 ye :Its service in that Grade), peilerbly having 
experience relating to the sale of publications." 


G . S . R , 950. — In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the Gene 
ial Central Service (Class II posts in the Industrial Statistics 

Wing, Cential Statistical Organisation , Calcutta , Cabinet Sec 
retariat ) Recruitment Rules, 1959, namely : 


INo . A . 12018/ 1 / 73 -Journal ( Adm. )1 

N , K . SETH, Under Secv . 


गचा 


1. ( 1 ) These rules may be called the General Central Ser 
vice (Class III posts in the Industrial Statistics Wing , Central 
Statistical Organisation, Calcutta, Department of Statistics , 
Cabinet Secretariat ) ( Amendment ) Recruitment Rules , 1974 , 


योजना मंत्रालय 
( मामियकी विभाग ) 


( 2 ) They shall come into force on the date of their pub . 
lication in the Oflicial Gazette . 


नई दिल्ली , 11 अगस्त , 197 1 


मा० का नि० 950. - - राष्ट्रपति , मंविधान के अनुचन्द्र 30 ) के परन्तुक 
द्वारा प्रवन शक्ति का प्रयोग करने ा मत्रिमंडल सचिवालय केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संगठन , प्रौद्योगिक प्रांकसा पक्ष, कलकत्ता मे मामान्य केन्द्रीय सेवा 
श्रेणी III पदों के लिये भर्ती नियम 1950 में और प्रागे संशोधन करने के 
लिये एनद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है , "अर्थात् - - 


2 . In the Schedule to the General Central Service ( Class 
III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistica ) 
Organisation , Calcutta , Cabinet Secretariat ) Recruitment 
Rules, 1959, against serial No . 5 relating to the post of 
Lower Division Clerk including Typist (Hindi) , in column 
10 , for the existing entry , the following shall be substituted , 
namely : 


" 90 per cent by direct recruitment. 


( 1 ) ये नियम मत्रिमरल सचिवालय , केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, 

औद्यागिक पाका पक्ष, कलज ना , मामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 
111 पद भर्ती ( मणाबन ) नियम , 1974 कडे जा गकेगे । 


10 per cent of the vacancies to be filled up by class 

IV employees subject to the following conditions :-- 


1 ) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की नारीव का 
माग होगे । 


( i ) Sclection would be made through a departmental 

examination confined to such Class IV employees 
who fulfil the requirement of minimum educational 
qualification viz. Matriculation or equivalent. 


मन्त्रिमंडल मचिवालय , केन्द्रीय माविकीय भगठन , औद्यागिक प्राकमा 
पष्टा, जलकमा, मामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III पद की अनसूची के माम्भ 
1 । म , क्रम ग . 5 में जा निम्न श्रेणी लिपिफ म , जिम के अन्तर्गत हिन्दी 
टाइपिस्ट भी है , सब धिन है , बसमान प्रविष्टिया के शान पर निम्नाग्नित 
नखी जाएगी, अर्यात - - 


( ii) Thc inuximum age for the examination would be 

45 years ( 50 years for Scheduled Castes / Sche . 
duled Tribes employees ) . 


( iii ) At least five years of scrvice in Class IV would 

bcessential . 


".20 प्रतिण - साधी म बाग । 


निम्नलिखित णों के अधीन कुल ििक्तयों में से 10 प्रतिणन र्गिस्तया 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों वाग भग भागेगी -.. 


(iv ) The maximum numbei of promotees by this 

method woule he limited to 10 per cent of the 
vacancies in the cadre of Lower Division Clerks 
Occurring in a year ; unlilled vacancies would 
not be carried over to the next year." 


( 1 ) चपन विभागीय परीक्षा द्वारा एम चनय घेणी के मवारिया 

गक गीमित रांगा जा न्यूनतम शौक्षिा ग्रहमा अर्थात मंदिर 
या ममानुष्य , अपेक्षा पूरी करते हा । । 


[ F. No. A -12018 / 1 / 74- Estt . II) 
K . C . GEHANI, Under Secy, 
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- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


गृह मन्त्रालय 


नई दिल्ली, 24 अगस्त , 197 ! 


सा० का मि० 951 - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा नादानि गह मन्त्रालय व महानिदशक 
नागरिक सुरक्षा एकक में पुम्नकाध्यक्ष के पद में मधिन भनी की पद्धति के यिनियमन के लिये एतदद्वारा निम्नलिग्नित नियम बनाने है, भर्थात् - - 
1 . मक्षिप्त नाम और पारम्भ ( 1 ) ये नियम पुस्तकाध्यक्ष भर्ती नियम , 1974 कहलायेंगे । 

( 2 ) ये नियम णामकीय गमपन्न मे प्रकाशन की तारीख को प्रवन होगे । 
2 . पदा की मश्या , वर्गीकरण और वेतनमान प्रादि : उक्त पद की मलया, उसका वर्गीकरण और उसका बननमान कम माथ मलग्न अनुसूची के कालम :: 

में 1 मे विनिर्दिष्टानगार होग । । 
3 . भर्ती का पति, ग्राय -मीमा और अन्य पहनाए आदि उक्म पद का भनी की पद्धनि , माय- मीमा , अईनाए और उम से मधिन अन्य बात उस अन मी 

के काम 5 में 13 तक में निदिष्टानमार होगी । 
4 . मनहलाएं वह व्यक्ति - - 

( क ) जिमने मे बस्ति में विवाह किया हा जिमका पनि जिगी पनी जीवित है, या 

( ग्व ) जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित होत ६प किसी व्यक्ति ग विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

परन्तु यदि म मबध में केन्द्रीय सरकार का मामाधान हो जाए कि ऐमा विवाह में व्यक्षिन और विवाह के अन्य पक्षकार का लाग येषितक कानम 
के प्रधान अनुज्ञेय है और प्रेमा पारने के लिये अन्य प्राधार भी मौजूद है, तो वह किमी व्यक्ति का हम नियम में फट ६ मकी । 
5 . छूट देने की शक्ति . महा केन्द्रीय सरकार का यह मत हा , कि ऐसा करना आवश्यक या मर्मीचीन है , यहा वह उसके कारण लिगिवन करते हा रिमी 
___ वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियो को इन नियमों के किसी एगबन्ध में छट दे सकते है । 
6 . अपवाद · कन्द्रीय मरवार द्वारा ममय- समय पर जारी किये गये प्रादेशो के अनगार मनमूचित जामिया, अनु मूचिम आदिम जातिया और अन्य विशेष प्रवर्गों के 

ग्यक्तियों के ममंध में दिये माने वाले प्रारक्षण और अन्य अपेक्षिन रियायता पर इन नियमो में विहिन किमी व्यवस्था का प्रवाहित प्रभाव नही परंगा । 


अन्चार 


- - -- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


पद नाम 


गृह मनालय के महानिदेशक नार्गारक सुरक्षा एकव में पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिया मर्जी नियम 
- - - - 

- - - 
पदों की वर्गीकरण वेतनमान प्रवरण पद है या सीधी भर्ती के लिये माधी भर्ती याना के लिय अपशिन 

अधरण पद प्राय-मीमा 

गैतिक व अन्य ग्रह -नाए 
--- 

- - -- - 


मख्या 


- - - 


- 


- 


- - - -- - -- 
पस्तकाध्यक्ष श्रेणी- 1 1 गामान्य केन्द्रीय मेया रपये 180-12-140- नाग नहीं हारा 50 वर्ष से अधिक नहीं किसी मान्यमानात विश्वविद्यालय का 
श्रेणी-11| अगज दग15- 501) 

म्नातक श्रो पुरवालय विज्ञान 
पन्निन -अनुसूचियीय दरा0- 20-1 11) 

में गिलामा धारक 
बानीय 
पुस्तकालय ममधी कायं के कर 

व्यवहारिक अनुभव 
-- - - - - - - - 

- - - 
- - - - 

- - - -- - - 

_ - - - - - - 
क्या मीधी भर्ग कि । गरिवीक्षा की भर्ती की पति, क्या भी सीधी भर्ती यदि पदोन्नति प्रतिनियिन र थानान्तरण यदि कोई विभागीय भर्ती करने के लिये 
जाने वालो के लिये प्रयधि, यदि दाग या पदाति द्वारा या प्रतिनि - नाग भर्ती की जानी हो ना पिन गेल में पदोन्नति मगिनि हो , किन परिस्थिनिया में 
निर्धारित प्राय व कोई 1 पक्नि/ म्पानान्तरण द्वारा की जाएगी पदोन्नति प्रतिनियुमिन स्थानान्तरण ता उसका गटन मघ स्नाय मेवा अायाग 
शैक्षिक प्रहला पदोलन और विभिन्न पद्धतियों में की जान किया जाना है । 

क्या है । 

में परामण किया 
होने वाले व्यक्तियो बाली निक्तिया का प्रतिशत । 

जाना है । 
पर लागू होगी 
- - - 

10 


- - 


- 


- 


- 


11 


.... .. 


. 


- - - 


- 


. 


दा वर्ष 


गांधी भर्तीसाग ) प्रसिण 


लाग नहीं हाता 


नाग नही हाना 


ना नही FIRT 


लागू नहीं होता 
- - -- - - 


स . ITED 6, 23/ 74/ ई . मार ] 

IST नौर, उस - गचिव 


Scc . 3 ( 1) ] 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


MINISTRY ON HOME AFFAIRS 


New Delhi, 24 Auglisi , 1974 


G .SR . 951, - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution , the Picsident hereby 
02kes the following rules, IC sulating the nethod of recruitment to the post of librarian in the Director Gencral Civil Defence Unit of the 
Ministry of liome Altuils , ni174 ly :- - 


1. Short titlo and commencement : ( 1 ) Tliese rules may be called the Librarian Recruitment Rules, 1974 . 


(2 ) Chey shallcoincinto force on the date of the publicationin the Official Gazette. 


2 . No . of posts , Classilication and scale of pay . The number of the posts, its classification and the scale of pay atlached tycielo shall 
bcas specified in columns 2 to 4 of the Scheduled hicreto anncred . 


3 . Mcthod of recruitment, age limitand other qualilications : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications 
and othermatters connected therewith shall be as specified in columns Sto 13 of the said Schedule , 


7 . Disqualilications : No person 
(a ) who bas entered into , or contracteu , a marriage with a person having a spouse living , 01 

(6 ) who, having a spouse living, has entered into , or contracted , a marriage with any person 
shall be eligible for aprointment to the said post : 


Provided that the Central Government may, il sausfied that such mal110 Le is permissible under the persoal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule. 


5 . Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for rea 
sons to be recorded in writiny , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons 


6 . Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castos and 
Scheduled Tribesand other specialcategorics of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard , 


SCHEDULL 
Recruitment jules for the post of Ubrarian in the DGCD unit, Ministry of Home Affairs 


- - 


Name of the post 


Classification 


Scrl: of pay 


No. of 
posts 


Wlrother selec - U rag : linol Clutun al and other qualifica 
tion post or non - for direct recruits tions required for direct recruit 
selection post 


- 


- 


- 


Librarian Class U 


1 


Not more than 
30 years 


General Central Rs. 380 - 12 -410 - Not Applicalbc 
Services Class LB - 15-560 -LB 
IIINon -Garet- 20 - 640 . 
ted Non 
Ministerial. 


Graduate of a recognised univer 

sity and Diploma holder in 

Library Science . 
Desirable : 
Som : practual experience of work 

in library . 


Whether agcilind Period of Method of recruitment uhe- In case of recruitment If a DPC Circumstances in which 
educational qualifica - Probation , ther hy direct recruitment or by promotion transfer exists what UPSC is to be consulted 
rions prescribed for if any by deputation transfer and deputation grades from is its compo - in making recruitment. 
direct rocruits will up 

porcentage of the vacancies which promotion /depu - sition , 
ply in the case of pro 

to be filled by various me- tation /transfer 10 be 
motion thods , 

made . 
- 

10 
- - - - - - 

- - 

- - - - - 
Not Applicable 

Two 100 " ó by direct recruitment Not Applicable 

Not Applicable Not 

Applicable 
- -- -- - - - - - - -- - - 

- - - - - 
[No. F -6 /23 /74 -C. R .) 
S . KAUR , Dy. Seey . 


11 


13 


Jers 


- - 


- - 
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- 


- 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- . - . 


- - 


-- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


नई दिल्ली , 24 अगस्त 1974 


वर्ग !! पर माप निदेशालय 


सा : का नि : 952.- - मविधान के अनपद १५ , परतुन माग गरन शनिया या पयोग कर हा ग 
( पुलिम बेमार ) भर्ती नियम , 14 , म पागे मंगोधन करन के लिए निम्नलिग्गिन नियम बनाने , मान - - 


1 ( 1 ) इन नियमो का नाम, वर्ग III पर, ममन्वय निदेशालय ( पलिम येतार ) भर्ती ( द्वितीय मशोधन ) निगम 1974 है । 


( 1 ) थे गजपच मे काके प्रकाशन की तारीख का प्रयास होगे । 


2. वर्ग III पद ममन्वय निदेशालय ( लिम वेतार ) भर्ती निपम , 1962 की अनुसूची में तकनीकी महायक के पद से सम्बन्धित कम भग्न्या मे मम्बन्धित 
प्रविष्टिया मे , म्नम्भ मख्या 7. 1 1 और 12 में प्रविष्टियो में स्थान पर , मग निम्नलिखित प्रविष्टिपा रखी मागी, अनि . 


म्मम्भ 


ग्तम्भ 11 


स्तम्भ 12 


“ स्थानातरण द्वारा जिगके न होने पर लागू नहीं होता किन्तु प्रोन्नती के लिए निम्नलिखित प्राधारभत " प्रोप्नति 
प्रोन्नति द्वारा । " पहनाए अनिवार्य होगी -- 

थमार आपरेटगे या रेटियो नमनीणियनो में 
( क ) वेतार प्रापरेटर : 

या म्टोर कीपर ( तकनीकी ) से , जिम 
( i ) म्नातक जिमकी एक वर्ष की मेत्रा हो 

अनुभाग में रिक्ति उद्भुत हो उस पर 
या 

निर्भर रहते ट्रा । 


मंद्रीफलेट जिमी निरन्तर 5 वर्ष की सरकारी मेवा ला अन्नग्ण 
जिमके अमर्गत बतार आपरेटर के प में ममन्वय नार पर्यवेक्षको या तकनीकी महायको 
निदेशालय ( पुग्निम बेतार ) में कम से कम ! वर्ष की ( नाव ) या नफनीकी महायक ( म्टोर ) 
मेथा भी है । 

से , जिम अनुभाग में रिफि उद्भत हो उम 
( ii ) समन्वय निदेशालय ( पुलिम मेनार ) के श्रेणी । के रेच्यिा परनिर्भर रहत हुए । 

तकनीणियन । 


( रा ) रेडियो नकनीशियन 
( i) स्नातक जिममी म घर्ष की सेवा हो 


या 


मैट्रीकुलेट जिगकी १ वर्ष गवा हो 


( ii ) समन्यय निदणालय ( पुलिस येनार ) के श्रेणी । के रेडिया 

तकनीशियन । 


( ग ) स्टोर कीपर ( तकनीकी ) 

(i ) हिलोमाधारी जिनका हमी श्रेणी में 2 वर्ष का निरन्तर 


अनुभव हो । 


या 


जा डिप्लोमाधारी नहीं हो उनका ठमी श्रेणी में 3 वर्ष 

का निम्तर अनुभव हो । 
(ii ) ममन्त्रय निदेशालय ( पुलिंग बेनार ) का श्रेणी 1 का स्टोर 

ट्रेन परीक्षण । 
( घ ) प्रोन्नति / अन्तरितियों के लिए टिप्पण , प्रारूप और कार्यालय पति 
___ यात्रो का अच्छा ज्ञान ( जो परीक्षण द्वारा मय किया जाएगा ) । 


- - - - - 


[ म० ए० 21/ 3.3/ 71-बायग्लेम ( कार्मिक - 1 ) ] 


पी० के० जी० कामल , प्रबर मचिव 
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New Delhi, tho 2 tth August, 1974 
G . S . R . 952 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes 
the lollowing rules further to amend the Class III posts [Dutcctorate of Coordination (Police Wireless)] Reciuitn ent Rules , 1962 , 
namely 


1. (1 ) These rules may be called the Class III posts [Direciorate of Co -ordination (Police Wireless )] Recruitment (Second 
Amendinent ) Rules, 1974 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their public ation in the OfficialGazette . 


2 . In the Schedule to the Clas II Posts (Directorate of Co -ordination ( Police Wirele )] Rcruitment Rulci, 1952 , in the entrics 
relating to S . No. 6 relating to the pot of Technical Assistant for the entrios in columns 7, 11 and 12 , the following entries shall respectively 
be substituted , namely : 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- - - 


Col. 7 


Col. 11 


Col. 12 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


2 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - - - - -- - - 
" By transfer failingwhich by promotion " 


" Not applicablo but following basic quali- " Proinotion 

fications for the promotecs will be essen - From Wireless Operators to Radio Toch 
tial - 

nicians or Storo -kcopor (Technical) de 
(a ) Wireless Operator 

pending on the Soction in which vacancy 
(1) Graduate with one year s servico 

arises. 
OR 

Transfer 
Matriculate with at least 5 years From Wireless Supervisors or Tochnical 

continuous Govern :nent service in Assistants (Maintenance ) or Technical 
cluding at least two years in Directorate Assistant (Stores )depending on the section 
of Coordination (Police Wireless ) as in which vacancy arlses." 
Wireless Operator. 


( ii) Grado I Wireless Operator of Direc 

torate of Coordination (Police Wire 
loss). " 


(b ) Radio 


Technician 


(i) Graduate with one year s service 


OR 


Matriculate with 3 years service . 


(ii) Grado I Radio Technician of Direc 
torate of Coordination (Police Wire 
less ). 


(c) Storekeeper ( Technical) 
(1) Diploma holder with 2 years continu 
ous experience in the grade 

OR 
Non -diploma holder with 3 years con 
tinuous experience in the grade. 


( il ) Grade I Stores Trade Test of Direc 

lorate of Co -ordination ( Policc Wire 
less ). 


( d ) Sound knowledge of noting , drafting 

and Office Procedurç ( To be adjudged by 
a Tost ) for promotces/transferres)" . 


--- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


65 G1/74 - 2 


[No. A . 21/33/71-Wireless Pers-I] 


P . K . G . KAIMAL , Undor Socy. 
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विस मंत्रालय 

( गग ) ऐमी कम्पनी के शेयरों में मपरिवर्तनीय डिवेयर जिमने 

टीक पूर्ववर्ती पाच वर्षे गा पूर्ववर्ती सात वर्षों में मे 
( राजस्व बीमा विभाग ) 

पाच वर्ष के लिये अपने शयगे पर बोनस सहित कम 
पौषधीय और प्रमाधन निमितिया 

मे -कम चार प्रतिशत लाभाश दिया हो । 
नई दिल्ली, 28 अगस्त , 1974 

[ फा० म० १९ ( 48 ) - पाई एन एम / 74] 
सा० का०नि० 95 3 - -- ( सं0 11 ) पौषधीय प्रौर प्रमाधन निमितिया 
( उत्पावशुरुक )नियम, 1956 के नियम 60 के उपनियम ( 3) के अनुसरण मे पौर 

Insurance 
स्थायी समिति की सलाह पर , केन्द्रीय मरकार , मैमर्म राजपाल इडस्ट्रीज , सील वामा , 

New Delhi, the 31st August, 1974 
दादरा और नगर हवेली द्वारा निर्मित फेगस लोशन, नई प्रौषधीय निर्मिति , 

G . S. R. 954. --- In exerche of the powers conferred by 
को एक प्रनिन्धित निर्मिति के रूप मे घोषित करती है और निवेश देनी sub- section ( 2 ) of section 43 of the Life Insurance Corpora 
है कि उक्त निर्मिति की प्रोषधीय पौर प्रसाधन निमिनियां ( उत्पादणुल्क ) 

tion Act. 1956 ( 31 of 1956 ), the Central Government hereby 

directs that the following amendment shall be made to the 
अधिनियम 1955 ( 1955 का 16 ) की अनुमूधी की मद 1 ( i ) ( क ) के notification of the Government of India in the Ministry of 

Finance ( Department of Revenuc ) No GSR. 734, dated the 
अधीन मम्मिलित प्रनिन्धित निर्मितियो के प्रवर्ग मे मम्मिलित किया जाये । 

23rd August, 1958, published in the Gazette of India Extra 

ordinary Part JI - - Section 3 — sub - section (i), dated the 23rd 
[ फा० म० 656/ 12/ 73-अफीम August , 1958, namely : 
जे० रामाकृष्णन , अवर सचिव । In paragraph 8 of the said 10tiſication relating to substitu 

tion of section 27A of the Insurance Act 1938, in its 
application to the Life Insurance Corporation of India , in 

the said section 270 , -- 
MINISTRY OF FINANCE 

( i) for the words " approved investments " and " approved 
(Department of Revenue and Insurance) 

investment" , wherever they occur, the words " scho 

duled investments" and " scheduled investment " shall 
Medical and Toilet Preparations 

respectively be substituted ; 
New Delhi the 28th August, 1974 

(il) in sub -section ( 1), after clause (c), the following 

clause shall be inserted , namely : 
G . S . R . 953 . -- ( No . 11 ). In pursuance of sub - rule( 3) of dule 
60 of the Medicinal and Toilet Preparations ( Excise Dutics ) 

" ( cc ) debentures convertible into shares of a com 
Rules, 1956 and on the advice of the Standing Committee, the 

pany which has paid on its shares dividends of 
Contral Government hereby declares the new medicinal pre 

not less than four per cent including bonus for 
paration FUNCIUS LOTION , manufactured by Messrs. Raj 

the five years immediately preceding or for at 
pal Industries , Silvansa , Dadra and Nagar Haveli to be an 

least five out of the seven years immediately 
unrestricted preparations and directs that tho said preparation 

preceding ; " 
be included in the category of unrestricted preparations falling 
under item 1 (i)( a ) of the Schedule to the Medicinal and 

[ F. No . 88( 48 )INS. IV / 74 ] 
Toilet Preparations ( Excise Dutic५) Act, 1955 (16 of 1955) , 


[ F. No. 656 / 12 / 73-OPIUM] 
J. RAMAKRISHNAN , Under Secy. 


( बीमा ) 
नई दिल्ली , 31 अगस्त , 1974 
सा०का०नि०954 -- केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 43 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुये , निदेश देती है कि भारत के राजपत्र , 
प्रमाधारण , भाग 2, बण्ड 3, उपखण्ड ( I) तारीख 23 अगस्त , 1958 
मे प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( गजस्व विभाग ) की प्रधि 
सूचमा सं० सा . का . नि . 734 तारीख 23 अगस्त , 1958 में निम्न 
लिखित , संशोधन किया जायेगा , अर्थात् -- - 


साका० नि0 955 --- केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियो का प्रयोग करते हुये, निदेश देती है कि भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उपखण (I ) , तारीख 23 अगम्न , 1958 
में प्रकाशित भारत सरकार के विन मन्त्रालय ( गजम्ब विभाग ) की अधि 
मूचना में० सा० फा . नि . 724, तारीख 23 अगस्त , 1958 में मिम्म 
लिखित संशोधन किया जायेगा , अर्थात् .... 
____ बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 27 - क के , जैसे कि वह भारतीय 
जीवन बीमा निगम को लागू होती है, प्रतिस्थापन मे संबंधित , उक्त अधि 
सूचना के पैग 8 मे , उक्त धारा 27 - फ को उपधारा ( 1 ) के खपष्ट 
( ट ) में -- 
( i ) “पमिलक लिमिटेड कम्पनी शब्दो के पश्चात् , या पछिलफ 

मेक्टर स्थापन शब्द अन्स स्थापित किये जायेंगे , 
( ii ) परन्तु क के पश्चात् , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित 

किया जायेगा , अर्थात् - - 
ग्पष्टीकरण इस खण्ड में पतिक सेक्टर स्थापन से निम्नलिखित 

के स्थायित्व , नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन स्थापन प्रमि 

प्रेत है - - 
( क ) कम्पनी अधिनियम, 1956( 1956 का 1 ) की धारा 617 

में क्या परिभाषित गरकारी कम्पनी , 


बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 27 - क के प्रतिस्थापन मे सबधित , 
उफ अधिसूचना के परा 8 में , जीवन बीमा निगम को इसके लागू होने 
मे , उक्त धारा 27- 2 में ,- - 
(1 ) जहा कभी भी " अनुमोदित विनिधान " शब्द आये हो उनक 

स्थान पर " अम्मूचित विनिधान " शरद रखे जायेंगे । 


(ii ) उपधारा ( 1 ) मे, खण ( ग ) के पश्चात् , निम्नलिखित खण्ड 

मन्त स्थापित किया जायेगा, अर्थात् - - 
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(CENTRAL EXCISES) 
New Delhi , the 7th September, 1974 


( 4 ) ऐसा निगम जिममें इसकी पूजी का पालिम प्रनिशन से अन्यून 

( चाहे अकेले ही या अन्यो के माथ मिलकर ) निम्नलिखित 

द्वारा पारित है - - 
( i ) सरकार ; या 
( ii ) भारतीय रिजर्व बैंक , या 
( iii ) सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन निगम । 


G . S. R. 956.- -In exercise of the powers conferred by sub 
lule ( 1 ) of iule 8 of the Central Excise Rules , 1944 , read with 
Sub - section ( 3 ) of section 3 of the Mineral Products ( Addi 
tional Duties of Excise and Customs ) Act, 1958 (27 of 
1958 ), the Central Goveroment hereby, rescinds the no ifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Departinchi of Revenue Insuranco ) No . 4 / 69 - Central 
Excises , cateri ihe 18th January , 1969. 


[ फा० स० 88( 73) बीमा IV/ 73] 
मी० एच० दामले , बीमा नियन्त्रक तथा पदेन संयुक्त मचिव । 


[ No. 134/ 74- CE/ F. No. 11 / 4 / 67 - CX.3] 


G . S . R. 955.. --In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2 ) of section 43 of the Life Insurance Corporal 
tion Act , 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby 
directs that the following amendment shall be made to the 
notification of the Government of India in the Ministıy of 
Finance ( Department of Revenue) No. GSR. 734. dated the 
23rd August, 1958, published in the Gazette of India Entra 
ordinary Part II - Section 3 -- Sub-8cction (i). dated the 23rd 
August , 1958 namely : 


____ सा. का . नि . 957 . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 
8 के उप -नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए, 
केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के ( राजस्व और 
बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 34 / 73- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 1973 में मिम्नलिखित संशोधन करती है . 
अर्थात् : 


In paragraph 8 of the said notification relating to subs 
titution of section 27A of the Insurance Act, 1938 , in its 
application to the Life Insurance Corporation of India , in 
clause ( k ) of sub- section ( 1 ) of the said section 27A -- 


उक्स अधिसूचना में , परन्तक के खण्ड ( क ) में . " साल्पेन्द के 
रूप में शब्दों के पश्चात् और " प्रयोग किया जाना आशयित है " 
शब्दों से पूर्व “ या डी . डी . टी . ( तकनीकी) और बी . एच . सी . 
( सकनीकी ) के विनिर्माण में शम्द, अक्षर और काष्ठक अन्त : 
स्थापित किए जाएंगे । 


(i) after the words " a public limited company " , the 

words " or an establishment in public sector" shall 
___ be inserted ; 
( ii) after the proviso , the following explanation shall be 

inserted , namely : 


[ सं . 136/ 74- सी . ई / फा , सं . 83/ 1 / 73 - सी एक्स -3 ] 


" Explanation. In this clause " establishment in public G .S . R , 957 .- - 10 cxercise of the poweis conferred by sub 
sector " means an establishment, owned, controlled 

Iule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excise Rules , 1944, the 
or managed by 

Central Governgient hereby makes the folowing amendment 
( a ) a Government company as defined in section in the Notification of the Chicroment of India in the Minis 
617 of the Companics Act , 1956 ( 1 of 1956) ; 

try of Finance (Department of Revenue and Insurance ) No. 
(b ) a corporation in which not less than forty 

34/ 73- Central Fxcises, dated the 1st March , 1973, namely : 
per cent of its capital is held (whether singly 
or taken together ) by — 

In the said notification, in clause ( a ) of the proviso , 
(i) Government ; or 

after the words " sprays and suspensions" , tho words, letters 

and brackets for for use in the manufacture of D . D . T . 
( ii ) the Reserve Bank of India ; or 

( Technical) and B. H. C . ( Technical) " shall be inserted. 
( iii) & corporation owned by Government or the 
Reserve Bank of India .". 

[ No . 136/ 74- C. E./ F. No. 83 / 7/ 73- Cx.3] 
[ F. No. 88 (73 ) Ins -IV / 73 ] 
G . H . DAMLE , Controller of Insuranco & Ex -Oficio 
Jt. Secy . 

सा . का . नि . 958. केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उपनियम (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधि 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) 

सूचना सं . 187 /61-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 23 दिसम्बर, 1961 में 

आगे और मम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 
नई दिल्ली, " सितम्बर, 1974 

उक्त अधिसूचना में अंश में निम्नलिखित जोड़ा माएगा , 
सा . का , नि . 956. - खनिज उत्पाद ( अतिरिक्स उत्पाक्शुल्क और 

____ अर्थात् : 
सीमा शुल्क ) अधिनियम , 1958 (1958 का 27 ) की धारा 3 की " 2. अधिसूचना में सम्मिलित छट उस कस् नेपथा के 
उपधारा ( 3) के साथ पठिस केन्द्रीय उस्पाद शुल्क नियम , 1944 के 

संबंध में लागू होगी जिसका प्रयोग अमोनिया के विनिर्माण में 
नियम 8 के उपनियम ( 1) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते 

किया जाता है , परन्त , यह सम जब कि ऐसी अमानिया अस्था 

उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग की आती है और केन्द्रीय उत्पाद 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और 

रस्क निथम , 1944 के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुगमन 
बीमा विभाग ) की अधिसूचमा सं . 4/ 88 - केन्द्रीय उत्पातशुल्क, तारीख किया जाता है । " 
18 जनवरी, 1969 को विखण्डित करती है । 

[ सं. 137 / 174-सी. ई./ फा. सं. 83 / 14 / 74- सी एक्स -3] 
[ सं . 134 / 14- के. उ.- फा . सं . 11 / 4/ 07- सी एस-11 

के. विश्वनाथन, उप सचिव । 
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G .S . R . 958 . - In exercise of the powers conferred by sub 
rule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excisc Rules , 1944 , the 
Central Government hereby inakes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance ( Deplitment of Revenuc ) No . 187 / 
61 - Central Exciscs , dated the 23rd December, 1961 , 
namely : 


" 2 . The exemption contained in this notification shall 

also apply in respect of such Raw Naphtha as is 
used in the manufactuc of Amnonia , provided 
such Ammonia is used eleswhere in the manufac 
ture of feitilizcis and the procedure set out in 
( hapter X of the Central Excise Rules , 1944 , is 
followed . " 


In the said notification , the following shall be inserted at 
the end , ranicly : 


[ No. 137 / 74- C. E. / F. No. 83 / 14 / 74- CX. 3] 

K . VISHWANATHAN , Deputy Secy . 


( प्राथिक कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 17 मई, 1974 


सा० का नि० 959 . - - मविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्स शक्तियो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एनवाग विस्त मंत्रालय के प्राधिक 
कार्य विभाग के बैंक नोट प्रेम, देवाम मे श्रेणी III के पदों पर भर्ती के तरीको को नियन्त्रित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाए है, अर्थात् : 


1. सक्षिप्स शीर्षक और लागू होने की तारीख . 


( 1 ) ये नियम विन मन्त्रालय , आथिक कार्यविभाग ( बैंक नोट प्रेम, देवास श्रेणी-III पद ) भर्ती नियमावली 1974 कहे जायेगे । 
( 2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगे । 


2 प्रयुक्ति : ये नियम इस अधिसूचना से अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होगे । 


3. पदो की संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान . 

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उन से सम्बन्धित वेतनमान वे होगे जैसाकि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट किया गया है । 


4 भर्ती का तरीका , प्रायु सीमा और अन्य अर्हताए : 

उक्त पदो पर भर्ती का तरीका, आय सीमा , अर्हताएं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य बात ये होगी जैसी कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट 
की गयी हैं । 

लेकिन ऊपरी प्रायु-सीमा के बारे में , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किये गये प्रादेशों के अनुमार अनुसूचित जातियो, अनुसूचिस प्रादिम 
जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के उम्मीदवारों के मामले मे छुट की जा सकती है । 

5. अनर्हताएं कोई भी व्यक्ति 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का मविदा किया हो जिमका पप्ति / पन्नी जीवित हो , प्रथया 

( स ) जिसने पति /पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति में विवाह किया हो अथवा विवाह का सविदा किया हो , उक्त पदो में से किसी 
पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने याली व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत 
इस प्रकार की शादी की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हों , तो यह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती 


6. छूट देने की शक्ति 


। 


जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि इस नियमावली के किन्ही उपबन्धो मे किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्सियो प्रथया पक्षा के सम्बन्ध 


में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है, वहाँ वह इसके कारणों का लिखित रूप से अभिलेख करके , प्रावेश द्वारा ऐसा कर सकती है । 


7. छूट : 


इन नियमों में निर्विष्ट किसी बात का , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार प्रमुमूचित जातियों तथा अनुसूचित 
प्राविम जातियों और विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए किये जाने वाले प्रारक्षणों और उन्हें दी जाने वाली रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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मनुसूची 
वित्त मन्त्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) में बैंक नोट प्रेम , देवास ( मध्य प्रदेश ) मे कनिष्ठ पयवेक्षको को (सिविल ) 

और एयर कसोशीनग के पदो के लिए भर्ती नियमावली 


पद का नाम 


पदो की सख्या 


वर्गीकरण 


वेसनमान 


- - - - - - - - - 

( प्रवरण ) 
मिलेक्शन पद है मीधी भर्ती पालो के मीधी भर्ती पालो के लिए पात्र व्यक 
प्रथवा उममे लिए प्रायु 

शैक्षणिक एव अन्य अईमाए 
भिन्न पद है 
- - - - - - 

- - - -- - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


कनिष्ट पर्यवेक्षक 

मिविल 


1 


लागू नहीं 


सामान्य केन्द्रीय सेघा 270-15-435-वक्ष- 
श्रेणी III ( अगम तारोध-20- 535 
पसिन ) 

रुपये 


1 


लागू नहीं 


कनिष्ठ पर्यवेक्षक 

( एयर कडीशनिग ) 


सामान्य केन्द्रीय सेवा 270- 1 5- 43 5-दक्ष 

श्रेणी III ( पराम- तारोध- 20- 535 
पत्रित ) 

रुपये 


30 वर्ष की आयु मे मिविप्न इजीनिर्यारंग में डिप्लोमा / 
अधिक प्रायु नही डिगरी तथा डिप्लोमा धारियो 

के मामले में तीन वर्ष या अन् । 
भय और डिगरी धारियों के 

मामन मे एक वर्ष का अनुभव । 
30 वर्ष की आयु से इलेक्ट्रिकल /मैकेनिकल इजिरिंग में 
अधिक आयु नहीं डिप्लोमा /गिरी तथा रिप्लोमा 

धारियो के मामले में दरमियाने 
और बडे केन्द्रीय एयर कंडीनिग 
( वातानकलन ) सयन प्रौर उससे 
मषा उपकरणो की स्थापना पौर 
मरम्मत के बारे में तीन वर्ष 
का अनुभव और गिरी धारियो 
के मामन में एक वर्ष का अनु 
भव । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 
क्या सीधी भर्ती वालो परिविक्षा की भर्ती का तागेका सीधी भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण यदि कोई विभागीय ये परिस्थितिया जिम 

के लिए निर्धारित अवधि यदि द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा दाग भर्ती किये जाने की स्थिति में पदोन्नति ममिति म भर्ती करते समय 
प्रायु और शैक्षणिक काई हो तो अयवा प्रतिनियुक्ति स्थाना - उन सवर्गों का उल्लेख जिनसे विद्यमान है तो सघ लोक -सेवा प्रा 
अर्हताएं पदोन्नति 

न्तरण द्वारा मोर विभिन्न पदोन्ननि/ प्रतिनियुक्ति / स्था - उसका गठन क्या है । योग से परामर्श 
किए जाने वाले तरीको द्वारा भरे जाने वाले नान्तरण किया जाना हो । 

किया जाना है । 
थ्यक्तियो पर भी 

रिक्त पदो की प्रतिशतता 
लागू होगी । 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


8 


10 


11 


12 


13 


मीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं 


लागू नही 


लागू नही 
लागू नही 


2 वर्ष 
2 वर्ष 


लागू नहीं 
लागू नहीं 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नही 


लागू न ही 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


[ संख्या एफ० 10/ 33/ 73-बी० एन० पी०] 

एम . एल . रस, प्रवर सचिव 


(Department of Economic Affairs) 

New Delhi, tho 17 May, 1974 
G . S . R . 959 . --In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes 
tho following rules regulating the method of recruitment to Class III posts in the Bank Note Press , Dewas , in the Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, namely : -- 

1 . Short title and commencement : ( 1 ) These rules may be called the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs ( Bank 
Note Press, Dewas Class III posts ) Recruitment Rules , 1974 . 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette . 
2 . Application : They shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto . 


SSSS 
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3 . Number of posts classification and scale of pay : The number of posts , their classification and the scales of pay attachod thereto 
shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Şchedule, 


4 . Method of recruitment, age limit and other qualifications : The method of recruitment to the sald posts , age limit, qualifica 
tions and other matters relating to the said posts shall be as specificd in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid : 


Provided that the upper age limit specified for direct recrultsmay be rulaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste 
Scheduled Tiibes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 
time. 


5 . Disquallfications.---No person 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shallbe eligible for appointment to any of thesaid posts : 

Provided that tue Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such 
person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule . 

6 . Power to relax : Where the CentralGovernment is of opinion that it is necessary or expedient to do so , itmay, by order, for rea 
sons to be recorded in writing , relax any of the provisions of those rules with respect to any class or category of persons or the post. 

7. Saving : Nothing in those rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste 
and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Governinent from 
time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Recruitment rules for the posts of Junior Supervisors (civil and Air -conditioning) in the Bank Note Press, Dowas (M .P .) in the 
Ministry of Finance (Deptt. of Eco . Affairs ) 

- - - - - - - - - - - - - 
Name of the post No. of Classification Scale of pay Whether Selec - Age limit for Educational & other qualifica 
posts 

tion post or non - direct recruit - tions required for direct recruits 
sclection postm ent 


23 


5 


1 


Junior Super 

visor ( clvil) 


General Central Rs. 270 - 15-435 - Not Applicable 

Service Class III EB - 20 -535 
(Non - gazetted ) 


Not exceeding 
30 years 


Junior Super 

visor (Air condi 
tloning) 


General Central Rs . 270 - 15 -435 - Not applicable 
Service Class III EB - 20 - 535 
(non- gazetted .) 


Not exceeding 
30 years 


Diploma /Degree in Civil Engl 
neering with three year s ex 
perience in the case of Diplo 
mi holders and one year in the 
Case ofDegree holders . 
Diploma/Degree in Electrical 
Mochanical Engineering with 
three years experience in the 
case of diploma holders and ono 
year in tho caso of degree holders 
in the installation and mainte 
nance of medium and largo 
central air -conditioning system 
and related equipment. ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


Circumstances in which 
USPC is to bc consulted 
in making recruitment 


Whether age & edu - Period of 
cational qualifications probation 
proscribed for if any 
the direct recruits will 
apply in the case 
of the promotees 


Method of recruitment In case of recruitment by If a D . P . C . 
whether by direct recruit - promotion , deputation , exists, what is 
nent or by promotion transfer grade from its composition 
or by deputation / transfer which promotion /deputa 
and percentage of the tion transfer to be mado 
vacancies to be filled up 
by variousmothods. 


10 


11 


12 


13 


TS 


Not Applicable 
Not applicable 


By diroct Recruitment 
By direct recruitment 


Not Applicable 
Not applicablo 


2 years 


Not applicble 
Not applicable 


Not Applicable 
Not applicable 
[No . F . 10 /33/73-BNP ) 
Ş . L . DUTT , Under Secy. 


SEC. 3 ( i) ] 


2245 


- 


- - -- - - 


- - - - 


THE GAZETTF OF INDIA : SEPIEMBER 7 , 1974 /BHADRA 16 , 1896 
- - - - - - - - - - - - 

- -- - -- - - - 
वाणिज्य मन्त्रालय 


नई दिल्ली , 6 अगस्त 1974 
सा० का . नि . 980 -- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग [ नथा वर्ग II गजपत्रित पद 
( वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा गोर्ड ) भर्ती नियम , 1962 मे और प्रागे सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्वारा 
मनाने है, अर्थात . - - 

___ 1 ( 1 ) इन नियमो को वर्ग I तथा वर्ग II राजपत्रित पद ( वम्स प्रायुक्त का कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बाई ) भती ( मशोधन ) 
नियम 1974 कहा जायेगा । 


( 2 ) ये नियम , शामकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2 . राजपत्रित पद वर्ग J नथा वर्ग II ( वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ) भर्ती नियम , 1962 की अनुसूची मे - - 

( 1 ) सहायक निदेशक ( ग्रेड I ) ( गैर-सकमीकी ) पद से सबंधित क्रम संख्या 44 तथा उसमे मबधित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जायेगा , अर्थात् : - - 


- 


- - - - 

चयन 


" 44. सहायक 
निदेशक ग्रेड 
( गैर-नकनीकी ) 


___ मामाम्य केन्द्रीय सेवा 

वर्ग I ( राजपत्रित ) 


- - - - - 
400- 100- 450- 30 

60( - 35- 670 
दरो०- 35- 950 
रुपये । 


35 वर्ष( सरकारी आवश्यक : 
कर्मचारियों के लिये ( 1 ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की 
शिवलनीय ) डिपी अथवा उसके समकक्ष । 

( 2 ) मामान्यत : हथकरघा प्रथवा 
यम्न उद्योग प्रथवा वाणिज्य अथवा 
उद्योग से संबंधित कार्य वाले उसर 
दायी पद का लगभग 5 वर्ष का 
अनुभव और साप ही कुछ लिपि 
कीय / संगठनात्मक / प्रशासनिक अनु 
भव हो ( मआयोग की स्वैच्छा से 
अर्हताएं शिथिल की जा सकती है 
यदि अभ्यर्थी अन्यथा सुयोग्य हो ) 
बांछनीय : 
( 1 ) व्यापार / परिवहन तथा वस्त्रो 
के विपणन के क्षेत्र में जानकारी 

तथा अनुभव । 
( 2 ) विधि की डिग्री । 


11 


12 


13 


नही 


2 वर्ष 

62 . 1 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति : सहायक निदेशक प्रेड II ( गैर वर्ग I विभागीय प्रोन्नति संघ लोक सेवा मायोग 
33 . 1 प्रतिशत सीधी भर्ती तकनीकी ) ( 400 - 680 रुपए ) ममिति 

( परामर्श से छूट ) 
द्वारा इम ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित । 

विनियमन, 1958 
के अन्तर्गत यथा 
पेक्षित । 

_ _ _ _ 
( ii ) सहायक प्रवर्तन अधिकारी ग्रेड के पद से मंधित क्रम संख्या 6 तथा उससे संमधित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जायेगा, अर्थात् - - 
- 

- 

- 
23 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


2 सामान्य केन्द्रीय सेवा 

वर्ग I ( राजपत्रित ) 


चयन 


लागू नहीं होता 


66. सहायक प्रव 
सन प्राधिकारी 
ग्रेड 


लागू नहीं होता 


100 - 100- 450- 30 

01- 3 5 -670-40 गे० 
17- 050रूपए 


- - - - - 


- 


- - - 


- -- 


- - - - 
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- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 
लागू नही होता 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा प्रेमा न होने पर प्रोन्नति 

वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति संघ लोक सेवा आयोग 
प्रतिनियुक्मि पर स्थानान्तरण गहायक प्रवर्तन अधिकारी ग्रेड II समिति । ( Perhut ) 
द्वारा ( 100- 680 790 ) T I 

fair FH , 1958 
# 3 af ft TAFECT I 

के अन्तर्गत यथा 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : वस्त्र 

44771 
प्रायमन के कार्यालय में महायक 

Fant 15 I ( itat ) 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से 

अधिक नही होगी ) 
- - - - - - 

[ FITO ODIO 12018 / 8/ 71 -f- 1 (24 .) ] 

प्रो० पी० गुप्ता, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 6th Aug ., 1974 
G . R . S 960, -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes 
the following rules further to amend the Class I and Class Il Gazetted posts (Office of the Textile Commissioner and the All India 
Handloom Board ) Recruitment Rules , 1962, namely : 
1. ( 1) Tizesc rules may be called the Class I and Class II Gazetted posts (Ollicc of the Textilo Commissioner and the All India 

Handloom Board ), Recruitment (Amendment) Rules, 1974 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . In the Schedule to the Class I and Glass II Gazetted posts (Office of the Textile Commissioner and the All India Handloom Board ) 
Recruitment Rules, 1962. 

(i) for S . No. 44 relating to the post of Assistant Director (Gracle I) (Non - Technical) and the entries relating thereto , the follow 

ing shall be substituted , namely : 


- - 


- 


5 


Selection 


" 44 , Assistant 

Director 
Grade T 
(Non 
Technical) 


General 
Central 
Services Class I 
(Gazetted) . 


Rs. 400 -400- 450 -30 - 
600 -35 -670 - EB - 35 
950 . 


35 years (Re- Essential : 
laxable for (1) Degree of recog 
Government 

niscd University 
servants ) 

OT 

equivalent . 
(ii) About 5 years 

experience in a 
responsible capa 
city of work 
connected with 
Handloom or Tex 
tile Industry or 
Comnierce or In 
dustry in general 
together with some 
Secretarial/ Organisa 
tion /Administrative 

experience . 
(Qualifications relax 
able at Commis 

sion s discretion in 
case of candidates 
otherwise well- quali 

fied ) . 
Desirable : 
(i) Knowledge and ex 

perience in the 
field of commerce / 
transport and mar 

keting of textiles, 
( ii ) A degree in Law . 


L 


- - 


10 


12 


13 


|00 


- 
- 


-- 


No . 


2 ycars 


By promotion 664 % Promotion : 
By direct recruitment Assistant Director Grade II 
331 % 

(Non - Technical (Rs. 400 - 
680 ) with 3 years service 
in the grade. 


Class I 
Departmental 
Promotion 
Committed, 


As required under the 

Union Public Service 
Commission (Exemp 
tion from Consulta . 
tion ) Regulations, 
1958 . " 
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- 


- - 


- 


-- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- -- - - - - - - - - - 


- - - - - - 


(ii) for S .No.66 relating to the post of Assistant Enforcement Officer Grade 1 and the entries relating thereto , the following shall be 
substituted , namely : 
23 

6 

7 


Selection 


Not applicable. Not applicable . 


" 66. Assistant 

Enforcement 
Officer 
Gade ! 


General 
Central 
Services Class I 
( Gazetted ). 


Rs. 400- 400- 450 - 30 - 
600 -35-670- EB- 35 . 
950 . 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- -- - - 


13 


- -- 


Not applicable . 


-- - - - - - - - - 
9 10 

11 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - 
Two years By promotion failing Promotion : 

Class I 
which by transfer on Assistant enforcement Officer Departinental 
deputation. 

Grade II ( Rs. 400 -680 ) Promotion 
with 3 years service in Committec . 
the grade. 
Transfer on deputation : 
Assistant Director Grade I 

(Non - Technical) in the 
office of the Textile Com 
missioner . 
( Period of deputation not 

exceeding 3 years). 


As required under the 

Union Public Service 
Commission ( Ex 
emption from Consul 
tation ) Regulations, 
1958. " 


[ E. No. A .12018 / 8/ 71- E.I.( Tex .)] 

O .P . GUPTA , Under Secy. 


म्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 


( म्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1974 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

( Department of Health ) 

New Delhi, the 23rd August , 1974 
G.S. R. 961. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Sero 
logist s Department, Calcutta ( Class III and Class IV Posts ) 
Recruitment Rules, 1965, namely : – 


सा० कानि0 961. - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक वारा 
प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एनवाग सीरम विज्ञानी 
विभाग, कलकना ( ननीय श्रेणी मौर चतुर्थ श्रेणी पद ) भरती नियमावली 
1965 में प्रार्ग पीर मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 


mey 


___ 1. (1 ) These rules may be called the Serolorists s Depart 
ment, Calcutta (Clasa III and Class IV Posts ) Recruitment 
( Amendment) Rules, 1974. 


1. ( 1 ) इन नियमों को सीरम विज्ञानी विभाग, फलकना ( तृतीय 
और चतुर्थ श्रेणी पद ) भर्ती ( मणोधन ) नियमावली, 1974 कहा जाए । 


( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 


( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू 


होगे । 


2. मीरम विज्ञानी , कलकत्ता ( तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पद ) भर्ती, 
नियमावली, 1965 की अनुसूची में कालम 12 के अन्तर्गन तकनीकी 
सहायक के पद से सम्बन्धित क्रमांक 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी आए :- - 


2. In the Schedule to the Scrologist s Department, Calcutta, 
( Clus III and Class IV Posts ) Recruitment Rules, 1965 , 
against serial number 6 relating to the post of Technical As 
sistant, under column 12 , for the entires, the following shall 
be substituted , namely : 


" Promotion 


___ " पदोन्नति . - -जिन वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियनों की दो वर्ष की 
मेया हो अथवा जिन्होंने परिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला 
तकनीशियन के दोनों ग्रेडो में मिलाकर 7 माल तक कार्य किया हो । " 


Senior Laboratory Technicians with two years ser 
vice or with seven years combined service in the 
grades of Senior Laboratory Technician and Labo 
ratory Technician " . 


[ मं० 14- 4/ 71-एम० सी०] 
न०म० भाटिया , प्रवर मनिष 


[ No . F. 14- 4 / 71- MC] 
N. S. BHATIA, Under Secy . 


65 GI / 74 - 3. 
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- 


- 


- - - 


- 


- - - - - -- 


- 


- - 


शिक्षा और ममाज कल्याण मंत्रालय 


(शिक्षा विभाग ) 


नई दिल्ली , 1 अगस्त , 1974 
सा का नि . 962.-- सविधान के अनुच्छेद 309 में प्रवन पक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 
(शिक्षा विभाग ) मे कनिष्ट विपन्नेषक ( कार्य अध्ययन ) के पद के लिये भर्ती की प्रणाली का नियमन करने हेतु निम्नलिचिन नियम बनाते है, अर्थात : -- 


1. लघु शीर्षक मया प्रारम्भ होना : 
( 1 ) इन नियमों को शिक्षा विभाग ( कनिष्ठ विएनेषक ) भर्ती नियम , 1974 कहा जाए । 
( 2 ) सरकारी गजपत्र में छपने की तारीख मे ये लागू होगे । 


2 . मख्या वर्गीकरण तथा वेमनमान : 


इम पद की सख्या , उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान उमी प्रकार से होगे , जिस प्रकार इस से अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की प्रणाली, प्रायु सीमा , अन्य योग्यता , प्रादि : 


इस पद के लिए भर्ती को प्रणाली , प्रायु सीमा , योग्यताएं तथा भर्ती से संबंधित अन्य विषय उपरोक्न अनुसूची के कालम 5 मे 13 में निदिष्ट 
के अनुसार होंगे । 


4. अयोग्यताएं : 


कोई भी ऐसा व्यक्ति 


( क ) जो ऐसे व्यक्ति में विवाह का अनुबन्ध प्रश्रया विवाह करता है, जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हो , अथवा 


( ख ) जो पति / पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति में विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है, उक्न पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं 


होगा , 


बगर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्निक कानुन के अधीन ऐमा विवाह अनुशेय 
है तथा ऐमा करने के कुछ अन्य प्राधार भी हैं , किमी को इस नियम से झट दे सकती है । 


5. रियायत देने की शक्ति : 


जही केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि ऐमा करमा आवश्यक अथवा उचित है तो लिखित रूप में कारणों का दर्ज करते हुए वह आदेश द्वारा तथा 
सत्र लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के पदों के संबंध में इन नियमों के किमी भी उपबंध में रियायत दे सकती है । 


6 . शर्त : 


इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जामि , अनुसूचित प्राविम जाति तथा अन्य वगो के 
व्यक्तियो को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों और प्रारक्षणों को इन नियमों में से कोई भी प्रभावित नहीं करेगा । 


अनुसूची 
शिक्षा विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद के लिए भर्ती नियम 

- - 
वर्गीकरण 

वेतनमान प्रवरण पद है या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के प्रत्यक्ष भी वालों के लिए अपेक्षित 

लिए मायु शैक्षिक सथा अन्य योग्यतायें 


- - 


पदनाम 


पदों की 


संख्या 


अपवरण 


- - 


- 


2 


लागू नहीं होता लागू नही होना 


लागू नहीं होता 


कनिष्ठ विश्लेषक 
( कार्य अध्ययन ) 


मामान्य केन्द्रीय मेया 400- 25- 500- 30 
श्रेणी-II राजपविन 590-८ गे० 30 
अलिपिकवर्गीय 800-८० रो० - 30 

830 - 35 - 900 क० 


.. 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 
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- - 


- - - 


स्मा प्रत्यक्ष भर्ती परिवीक्षा की मधि भर्ती प्रणाली, प्रत्यक्ष भर्ती या पदो- पदोन्नलि/ प्रतिनियुक्ति/ तबादले द्वारा यदि विभागीय पदो- परिस्थिति जिसकेलिए 
वालों के लिए यदि कोई नप्ति मा प्रतिनियुक्ति तनावले भर्तीकिए जाने की स्थिति में उन न्नति समिति हो भर्ती करने के विषय 
निर्धारित की गई हो तो द्वारा विभिन्न प्रणालियों द्वारा ग्रेडों का उल्लेख जिससे पदोन्नति / उमकी संरचना क्या में संघ लोक सेवा 
प्रायु तथा शैक्षिक भरे जाने वाले रिम्न स्थानो प्रतिनियुक्ति / तबादले किया जाना है । है । 

पायोग से परामर्श 
पहनाएं , पदो की प्रतिणतना 

किया है । 
न्नति के विषय मे 
भी लागू होंगी । 


10 


11 


__ 12 


13 


लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा 

अपवा नियुक्ति द्वारा ठेके पर 


जैसा कि संघ लोक सेगा 

पायोग ( परामर्श 
से छूट ) बिनियम , 
1958 के अधीन 
अपेक्षित है । 


प्रतिनियुक्ति पर तमदाले द्वारा प्रथवा लागू नहीं होता 

वेके पर नियुक्ति : 
केन्द्रीय सेवा में श्रेणी - 2 के पद धारण 

करने वाले अधिकारियों में से , 
जिमके न होने पर , राज्य सरकार 
में श्रेणी- 2 का कोई भी पद 
धारण करने वाले अधिकारी प्रथवा 
किसी सरकारी मैक्टर प्रतिष्ठान 
में इसके समान ग्रेड धारण करने 
वाले अधिकारी, जिनके पास निम्न 
लिखित योग्यताएं हो . 


( 1 ) किमी विश्वविद्यालय का डिग्री 

प्रथवा उसके समकक्ष ; 
( 2 ) बराबर के ग्रेड के राजपत्रित 

पद में कम से कम 5 वर्ष की 
मेषा अथवा किसी पराजपत्रित 
अथवा बराबर के ग्रेड में कम में 

कम 8 वर्ष की सेवा ; तपा 
( 3 ) मचिवालय प्रशिक्षण तथा 

प्रबंध संस्थान, अथवा कार्य 
अध्ययन के रक्षा संस्थान से 
कार्य अध्ययन व्यवसायी पाठ्यक्रम 
में सफलता पूर्वक प्रशिक्षण 
पूरा किया हो प्रथवा किसी 
अम्य सस्था से इसी तरह का 
प्रशिक्षण पाया हो । 


अथवा 


कार्य अध्ययन संगठन और 
पद्धति अथवा विश्लेषक मोम्यिकी 
अथवा गम्पन्न ( आप्रेशन्म ) 
अनुमधान मथा अन्य प्रबन्ध 
अनुसंधान तकनीकों की प्रायो 
ग्यता में कम से कम एक वर्ष 
का अनुभव । 
( प्रतिनियुक्ति प्रथधा ठेके की 
अवधि साधारणतया 6 वर्ष से 
अधिक नही होगी ) 


म० ए० 12011- 6/ 73-ई- 1] 
पी० एम० शकुन्तला , ( कुमारी ) अवर सचि 
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MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 


(Dcpartment of Education ) 


New Delhi, the 1st August , 1974 


G .S . R . 962 . - In oxcrcise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President heroby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Work Study) in the Ministry of Education and Social 
Welfare ( Department of Education ), nanely : 


1 . Short title and commencement : (1) These rules may be called the Department of Education ( Junior Analyst Work Study) Recruit 
ment Rules, 1974 , 


(2) They shall come into force on the date of their publication in theOfficialGazette , 


2 . Number, classification and scale of pay : The number of the said posts , ils classification and the scale of pay attached theretu 
shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto . 


3. Method of recruitment, age limit and qualifications , etc : Thc method of recruitmont, age limit, qualifications and other matters 
relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedulc : 


4 . Disqualification : No person , 


(a) who have entered into or contractod a marriage with a person having a spouse living, or 


(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post, 


Provided that the CentralGoverninent, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and there are otlicr grounds for so doing , excinpt any person from the operation of this rule 


5. Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may , by order, for rea 
sons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules in 
rospect of any class or category of persons . 


6 . Saving : Nothing in these rules shall affect resorvations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castex 
Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time 
to time in this regard . 


SCHEDULE 


Recruitment rules for the post of Junior Analyst in Department of Education 


- - - - - - 


Name of Post 


Scale of Pay 


No. of Classification 
posts 


Age limit for 
directrecruits 


Educational and 
cations required 


Whether Selec - 
tion post or 
non Selection 
post 

. - - - - G 
5 


— 
other qualif 
for direct 
recruits 


- 


- - 


- 


- - - -- 


- 


- 


2 


Not Applicable 


Not Applicable 


Junior Analyst 

(Work Study). 


General Central Rs. 400 - 25-500 . Not Applicablc 
Service Class 30 -590 -EB -30 
II Gazetted Non - 800 - EB - 30 -830 
Ministerial. 35-900 . 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- . 


- 


_ 


9 


12 


- 


- 


- 
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- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -- - - - - 

- - - 

- -- - - - -- 
Whether age and edu- Period of Method of recruitment in case of recruitment by If a DPC exists, Circumstances in which 
cational qualifications Probation whethor by direct recruit - promotion or deputation what is its com - Union Public Service 
prescribed for direct if any ment or by promotion or or transfer, grades from position Connission is to b : 
recruits will apply in by deputation or transfer which promotion or 

consulted in making re 
the case of Promotecs and percentage of the va - deputation or transfer to 

cruitment 
cancies to be filled by be made 
various methods 
- - - - 

- - - - - -- - 
10 

13 

- -- - - 
Not applicable Not appli- By transfer on deputa - Transfer on deputation Not applicable As required under the 

cable tion or by appointment or appointment on con 

Union Public Service 
on contract . tract 

Commission ( Exempt 

tion from Consulta 
From anjong officers 

lion ) Regulations, 1958 
holding any Class II 
post under Central 
Government, failing 
which 

Oficers 
holding any Class II 
post 

under 
State Government 
or holding cquivalent 
grade in any Police 
Sector Undertakings, 
and who have - 


(i) a University degree or 

its equivalent ; 


( 11 ) a minimum of 5 ycars 

scrvicc in a gazetted 
post of equivalent 
grade or a ininimum 
of 8 years service in 
non - gazetted or 
equivalent grade ; and 


(iii) successfully com 

pleted training in 
the work study prac 
titioners Course of the 
Institute of Sccretariat 
training and Manage 
mcnt or Defence Tasti 
tutc of work study or 
equivalent training in 
any other institution . 


OR 


have atleast 1 year s 
experience in the appli 
cation of Work Study 
organisation and me 
thods or analysical 
statistical or operations 
rescarch and othcr 
management research 
techoiques. 


( Period of deputation or 

contract-ordinarily not 
exceeding 6 years). 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


-— - — - - - - 
[No . A . 12011-6 /73 -E .I.] 


P.S. SAKUNIALA (Miss ), Under Secy. 
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- 


- - 


- 


- 


- 


नौवहन और परिवहन मत्रालय 


( परिवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1974 


( ख ) स्तम्भ 11 में "5 वर्ष " प्रक और शब्द के स्थान पर " 3 वर्ष " : 
भक पोर शब्द रख्ने जाएंगे । 

( ख ) “मगग ग्रेड II " के पद के सामने - 

( क ) म्तम्भ 7 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी 
जाएगी , अर्थात् --- 
‘ प्रतर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम , 1917 के अधीन द्वितीय श्रेणी 

मास्टर के रूप में मक्षमता प्रमाणपत्र तथा उम ग्रेट में कम से 
कम दो वर्ष की सेवा या अनुभव , 


या 


( पत्तन ) 
सा० का नि . 963 -- राष्ट्रपति मविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
माग प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व 
परिवहन और विमानन मन्त्रालय के परिवहन और नौवह्न विभाग ( परिवहन 
पक्ष ) की अधिसूचना म . 4-पी ई ( 7 )/ 64, सारीन 4 मार्च, 1967 के 
माथ प्रकाणित लघु पन्तन निकर्षण और सर्वेक्षण मगठन ( मर्वेक्षण पक्ष ) 
( वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भर्ती नियम , 1967 मे और माधन करने के 
लिए निम्नलिम्बिन नियम बनाते है, अर्थात् - - 
1 ( 1 ) इन नियमो का नाम मघु पत्लन निकर्षण और सर्वेक्षण 

सगठन ( सर्वेक्षण पक्ष ) ( मर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भर्ती ( सणा 
धन ) नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 लघु पत्नन निकर्षण और सर्वेक्षण मगठन ( मर्वेक्षण पक्ष ) ( बर्ग 
3 पोर वर्ग 4 पद ) भर्ती नियम , 1967 मे - 

(i ) नियम 6 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात - - 
" 6 वह व्यक्नि - - 
( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति में जिमका पनि या जिमकी पन्नी 

जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किमी 

व्यक्ति से विवाह किया है , 


मतदंणीय वाष्प जलयान अधिनियम , 1917 के प्रधीन मेरोग के रूप 

में मममना प्रमाणपत्र तथा उस ग्रेड में कम से कम दो वर्ष 

का अनुभव । ” , 
( ख ) स्तम्भ 11 मे , "प्रोन्नति " शीर्षक के अधीन , " अपेक्षित प्रमाणपत्र 
नथा उस ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा ” शब्दो पौर प्रक के स्थान पर निम्न 
लिखिन शब्द और अक रखे जाएगे , अर्थात् -- - 

" अपक्षित अर्हताए तथा इस ग्रह में 3 वर्ष की मेया । " , 
( ग ) “ नो ( जिन ) चालक अंड । " के पद के मामने -- 

( क ) स्तम्भ 7 को प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी 
आएगी, अर्थात् -- 
" घाणिज्य पात परिवहन अधिनियम , 1958 के अधीन जारी किया 

गया समुद्रगामी इजिन -चालक ( माटर ) के रूप मे मक्षमता 
प्रमाणपत्र , 


अतर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम 1917 के अधीन जारी किया गया 

प्रथम श्रेणी इजिन चालक ( मोटर ) के रूप में मक्षमता प्रणाण 
पन्न , 


या 


प्रतर्देशीय बाप्प जलयान अधिनियम 1917 के अधीन जारी किया गया 

द्वितीय श्रेणी इजिन चालक ( मोटर ) के रूप मे मक्षमता प्रमाण 
पन्न मथा उस ग्रेस में कम से कम 3 वर्ष की सेवा या अनुभव । " 


उक्न पदो पर से नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो जाए कि ऐमा विवाह 
ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू म्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किमी 
व्यक्ति को इस नियम क प्रवर्तन से छूट दे सकेगी " 

( ii ) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् -- 

“ 8 व्यावृति इन नियमो की कोई भी बान ऐसे भागक्षणों और 
अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी जिमका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस सबध मे समय-समय पर निकाले गए प्रादेशो के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जन आनियो के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग 
के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है " । 

( iii ) "भाग [ ---वर्ग 3 पद शीर्षक के अधीन प्रमुसूची (I ) में 
( क ) " मेगग ग्रेड " क पत के मामने 

( क ) स्तम्भ 7 की प्रविशिष्ट के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि 
रखी जाएगी , अर्थात् -- 
" मतर्देशीय बाष्प जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन प्रथम श्रेणी 

मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र , 


( ख ) स्तम्भ 11 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी 
जाएगी अर्थात् -- 
" प्रोन्नति अनर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम 1917 के मधीन 

मे द्वितीय श्रेणी मौ ( इंजिन ) चालक ( ग्रेड ) मे से जिनके 
पास अपेक्षित मक्षमता प्रमाणपत्र हो और जिन्होने उम ग्रेड मे 
3 वर्ष सेवा की हा , 


या 


अमर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम 1917 के अधीन ऐसे द्वितीय 

श्रेणी नौ ( इजिन ) पालक ( ग्रेड 2 ) में से जिन्होंने उस ग्रेड 
में कम से कम 3 वर्ष मेवा की हा । 


स्थानान्तरण 
अन्य केन्द्रीय मरकार के कार्यालयो से समकक्ष या समतुल्य हो 
मे में । " , 


या 


अतर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम , 1917 के अधीन द्वितीय श्रेणी 

मास्टर के गप में मक्षमता प्रमाणपत्र तथा उम ग्रेड मे कम 
से कम दो वर्ष की सेबा या अनुभव । 


( घ ) “ नो ( जिन ) चालक ग्रेड 2 " पद के मामने, स्तम्भ 11 मे 
"प्रोन्नति " शीर्षक के अधीन , " और जिन्होने उम ग्रेड मे 5 वर्ष मेवा की 


- 


- - 


- - 
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- - - - - - - 

- - - - 
हा शब्दो और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रम्ने जाएंगे , 

2 . In the Minor Ports Dredging and Survey Organisation 

( Survey Wing ) ( Class 11 and Class IV posts ) Recruitment 
अर्थात् : - - 

Rules , 1967. .. 
" और जिहोंने उम ग्रेट में 3 वर्ष सेवा की हो " ; 

(i) for rule 6, the following rule shall be substituted , 

namely : - 
( 1 ) "चानक ( परिवहन ) " पद के मामने स्तम्भ 11 की प्रविष्टि 

" 6. No person 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : 

( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spouse living , or 
" प्रोन्नति " 

( b ) who, having a spouse living, has entered into or 
"ऐमे मददगारों में मे जिनके पास अपेक्षिन मोटर चालन अनुशग्नि 

contracted a marriage with any person , 
हो और जिन्होंने उस ग्रेए में 3 वर्ष मेवा की हो , जिमके न हो 

shall be cligible for appointment to the said posts : 
गकने पर ऐमे वर्ग 4 कर्मचारियन्द में में जिनके पास अपेक्षित 

Provided that the Central Government may , if satisfied 
मोटर पालन अनुशप्ति हो और जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष that such marriage is permissible under the personal law 

applicable to such person and the other party to the marriago 
सेवा की हो । " ; 

and therc are other grounds for so doing , cxempt any person 

from the operation of this rule ." ; 
( 11 ) "भाग JI - - वर्ग 4 पद " शीर्षक के अधीन - - 

( ii) after rule 7, the following rule shall be inserted , 
( क ) "टिन्धल " पर के सामने , स्तम्भ 11 में " ऐसे नाविक पौर 

namely : 
ग्रीजरों में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास 3 वर्ष का अनुभव हो " शब्दों 

" 8. Saving Nothing in these rules shall effect TEACT 

vations and other concessions required to be pro 
और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् : - - 

vided for candidates belonging to the Scheduled 

Castes, the Scheduled Tribes and other special cate 
"प्रोन्ननि " 

gories of persons in accordance with the orders by 

the Central Government from time to time in this 
" गेमे नाविको में से जिन्होंने उम ग्रेड मे 3 वर्ष सेवा की हो । ; 

regard ," 
( ब ) "नाविक " पद के मामने स्तम्भ 11 में “ मे खलामियों 

(iii ) in the Schedule (I) under the heading "PART I - Class 

III POSTS" 
और मददगारो में से प्रोन्नति द्वारा जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो " 

( a ) against the post of " Serang Grade r" -. 
शब्दो और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शरद और अक रखे जाएंगे 
अर्थात् : 

( A) in column 7, for the entry , the following entry shall 

be substituted , namely : 
" प्रोन्नति " 

" Certificate of Competency as Master I Class under 

Inland Steam- vessels Act, 1917 ; 
" ऐसे खलामियों में से जिन्होने उम ग्रेड में 3 वर्ष सेवा की हो । " ; 

OR 
( ग ) “ ग्रीजर " पद के मामने, स्तम्भ 11 की प्रविष्टि के स्थान पर 

Certificate of Competency as Master II Class under 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : - - 

Inland Steam- vessel Act , 1917 with not less than 

2 years service or experience in the grade. " ; 
" प्रोन्नति 

( B ) in column 11 , for the figure and letters " 5 years ", the 
" से नमामियों में से जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष सेवा की हो । " 

figure and words " 3 years " shall be substituted ; 

( b ) against the post of " Serang Grade II ". 
[ मं0 18- पी ई ( 33) / 73] 

( A ) in column 7 , for the entry the following entry shall 
श्रीमती बी . निर्मल , be substituted , namely : 
अवर सचिव 

" C ertificate of Competency as Muster II Class under 

the Inland Steam - vessels Act, 1917 with not less 

than 2 years service or experience in the grade%3; 
MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

OR 
( Transport Wing ) 

Certificate of Competency as Serang under Inland Steam 

vessels Act , 1917 with at least 2 years experience 
New Delhi, the 20th August, 1974 

in the grade. " 3; 
( Ports ) 

( B ) in column 11 , under the heading " Promotion " , for the 

words and figure " requisite certificate( s) and having 5 years 
G . S. R. 963...-In exercise of the powers conferred by 

service in the grade " , the following words and figures shall 
the proviso to article 309 of the Constitution, the President 

be substituted, namely: 
hereby makes the following rules further to amend as Minor 

" requisite qualifications and having 3 years service in 
Ports Dredging and Survey Organisation (Survey Wing ) (Class 
JII and Class IV posts ) Recruitment Rulcs , 1967 , published 

the grade." ; 
with notification of the Government of India in the late 

( c) against the post of " Marine ( Engine) Driver Grade I" — 
Ministry of Transport and Aviation , Department of Trans 
port and Shipping ( Transport Wing ) No . 4- PE( 7) / 64 dated (A ) in column 7, for the entry the following entry shall 
the 4th March , 1967, namely : 

be substituted , namely : 

" Certificate of Competency as Sea Going Engine-Driver 
1 . ( 1 ) Thesee rules may be called the Minor Ports Dredy 

(Motors ) issued under the Merchant Shipping Act, 
ing and Survey Organisation (Survey Wing) (Class VII and 

1958 ; 
Class IV posts ) Recruitment ( Amendment ) Rules 1974. 

Certificate of Competency as I Class Engine Driver 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 

( Motor ) issued under the Inland Steam- vessels Act , 
lication in the Official Gazette . 

1917 : 


OR 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 
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- - 
OR 

नई दिल्पी , 27 अगस्त 1974 
Certificate of Competency as JI Class Engine Driver 
( Motor ) issued under the Inland Steam- vessels Act, 

( पाणिज्य परिवहन ) 
1917 with not less than 3 years service or experience 
in the grade." 

___ सा० का०नि० 964 - यत वाणिज्य पोत परिवहन ( प्राण रक्षा माधिन ) 
( B ) In column 11 for the entry, the following entry shall 

नियम , 1969 का प्राम्प वाणिज्य परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 
be substituted, namely : 

का 44 ) की धाग 288 की उपधारा ( I ) द्वारा यथा अपेक्षित भारत 
" Promotion : From amongst II Class Marine ( Engine ) मरकार के नौवहन एव परिवहन मत्रालय की प्रधिसूचना मा० का० नि . 
Drivers under the Inland Steam -vessels Act , 1917 

119 विनाक 15 जनवरी , 1969 के अधीन भारत के गजपत्र के भाग 
(Grade II ) who are holding the requisite Certificate 

2 खण्ठ 3, उपखण्ड ( 1 ) , दिनांक 26 जून , 1971 के पृष्ठ 2463 
of Competency and having 3 years service in the 
grade ; 

से 2531 तक प्रकाशित किया गया था , जिसमे उन मभी व्यक्तियो से 

जिनका उममें प्रभावित होना मभाग्य था , आक्षेप और सुझाव मांगे गये 
OR 
II Class Marinc (Engine) Drivers under the Inland 
Steam -vessels Act, 1917 (Grade II ) who have ren 

और यन, उक्त प्राप को फिर से उन लोगो के सूचनार्थ, जिनका 
dered a minimum of 3 years service in the grade. उससे प्रभावित होना मंभाग्य था प्रकाशित करना वाछनीय समझा गया 


Transfer 


From similar or equivalent Grades from other Central 

Government Offices ." 


( d ) against the post of " Marine ( Engine) Driver Grado II" , 
in column 11, under the heading “ Promotion" , for the words 
and figure " and having 5 ycars Service in the grade" , the 
following words and figure shall be substituted , namely : 


इमलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 457 और धारा 288 की उपधारा 
( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) की धारायें ( क ) , ( ख ) , ( ग ) , ( घ ), ( ४ ) , ( च ) , 
( छ) , ( ज ) , (ट ) , ( ठ ) और ( ण ) द्वारा प्रदन्त शक्मियों का प्रयोग करने 
हुए सपा भारतीय वाणिज्य परिवहन ( प्राण रक्षा माधिन ) नियम 1956 
का प्रधिक्रमण करते हुए एतताग धाग 288 को उपधारा ( 1 ) बाग 
उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनमा इममे प्रभावित होमा सभाध्य है , 
प्रकाशित की गई है और एनवारा सूचना दी जाती है कि उम्स प्रारूप 
पर इस अधिसूचना में सरकारी गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख में 
पंतालीम दिनी के पश्चात् विचार किया जाएगा , केन्द्रीय सरकार एनदारा 
अधोलिखित नियम बनाने का निश्चय करती है । । 


" and having 3 years service in the grade. " ; 


( c ) against the post of " Driver ( Transport) " , in column 11 
for thc entry , the follcwing entry shall be substituted . 
namely :- - 


" Promotion " 


" From helpers Possessing the requisite Motor Driving 

Licence and huving 3 years service in the grade, 
failing which the Class IV staff possessing the requi 
site Motor Driving Licence and having 3 years 
service in the grade." ; 


उन नियमो के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति में कोई पाक्षेप या 
मुमाव विनिर्दिष्ट समय की ममाप्ति में पूर्व प्राप्त हो जाय केन्द्रीय सरकार 
द्वारा विचार किया जाएगा । 

___ 1. मक्षिप्त नाम प्रारभ और प्रयोग्यता : -- ( 1 ) ये वाणिज्य पोत 
परिवहन ( प्राण रक्षा माधिन ) नियम 1974 कहे जा सकेगे । 


(II) under the head " PART II-- Class IV POSTS" — 

(a ) uguinst the post of " Tindel" , in column 11, for tho 
words and figure " By promotion amongst Deck- Hand and 
Greasers with 3 years experience " , the following words and 
figure shall be substituted , namely : 


( 2 ) ये तुरन्त प्रवल होगे । 


" Promotion " 
" From amongst Deck Hands with 3 years service in 

___ the Grade . " ; 


( 3 ) ये 
( क ) मभी समुद्र में जाने वाले भारतीय पोतो और 
( स ) भारतीय पोतो मे भिन्न मभी पोतो को जब कि वे भारत में 

किमी परमन या स्थान पर या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र की 
सीमा में हैं : 
को लाग होगे : 


( b ) against the post of “ Deck Hand " , in column 11 for 
the words and figure " By promotion amongst Khalasis and 
Helper with 3 years of experience ", the following words and 
figure shall be substituted , namely : -- 


" Promotion " 


" From amongst Khalasies with 3 years service in the 

grade." ; 


परन्तु ये नियम किमी पोन के भारत के किसी पत्तन या स्थान पर 
या भारत के राज्य क्षेत्रीय ममुद्र की सीमा मे होने कारण ही नाही 
लाग होगे यदि बह पोत , मे पन्सन या स्थान पर मौसम या किसी परि 
मिति के दबाव के कारण पा गया हो जिसका न तो पोत के मास्टर 
न तो स्वामी, न तो भाड़े पर लेनेवाला निवारण या पूर्वानुमान कर सकते 


( c ) against the post of " Greasers " , in column 11 , for the 
cntry , the following entry shall be substituted, namely :- - 

"Promotion " 


थ । 


From amongst Khalasies with 3 years service in th . 

Grade." 


2. परिभाषाए .- --इन नियमो मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
प्रपेक्षित न हो 
( क ) " अधिनियम " से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 

( 1958 का 44 ) अभिप्रेत है 


[ No . 18- PE( 33) /73 .] 
Mrs. B . NIRMAL , Under Secy . 


SEC . 3 ( i ) ] 
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- 


- 


- 
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- - 


- 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


ke ) "अनुमोदित " में केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत 


3. पोतों का वर्गीकरण :-- इन नियमों के प्रयोजन के लिए पोत निम्न 
लिम्नित वर्गों में रख्ने जाएगे अर्थात् - - 


क - - यात्री पोत 


( ग ) " उत्पादन मेड़ा " से रक्षा बोया या रक्षा जाकेट से भिन्न प्लवन 

उपस्कर अभिप्रेत है जो व्यक्तियो की विनिर्दिष्ट संख्या को जो 
जम में है महायमा देने के लिए रिजाइन किया गया हो और ऐसे 
सनिर्माण का हो जो अपने माकार और गुण धर्म की प्रतिधारिन 


वर्ग 1 अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्रा में लगे हुए. वर्ग II , III और IV के अन्तर्गत 
___ आने वाले पोतों से भिग्न, यात्री पोन , 


करें , 


( घ ) “प्रमाण पत्रित रक्षा नायिक " से, कर्मीदल का कोई मदम्प 

अभिप्रेत है जिमके पास रक्षा नाविकों की ( अर्हताएं और प्रमाण 
पन्न ) नियम , 1963 द्वारा दिया हुआ दक्षता का प्रमाण -पत्र 
हो , 


वर्ग II संक्षिप्त अन्तर्गष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे हुए वर्ग IV के 

अन्तर्गत आने वाले पोतों मे भिन्न यानी पोत , 
वर्ग III अन्तर्गष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे हुए वर्ग IV के अन्तर्गत आने 

वाले पोतों मे भिन्न वाणिज्य यात्री पोत , 
वर्ग IV मंक्षिप्त अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्रा में लगे हुए वाणिज्य यात्री 

पोत , 
वर्ग V तटीय ममुद्र यात्रा में लगे हुए डंक यानी पोत । 


( अ ) "वर्ग ग नौका " मे वष्ट नौका अभिप्रेत है जो नियम, 16 के 

उपबन्धों के अनुमान है , 


- - यात्री पोतों से भिन्न पोत 


( च ) “स्फीनियोग्य बचाव- गपा " मे ऐमा बचाव-नरापा अभिप्रेत है 

जो मानवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार हैं , 
( छ ) “अवतरण माधिन " मे ऐमा माधिन अभिप्रेत है जो पंद्रहवी 

अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार , 
( ज ) “ रजिस्ट्रीकृत पोर के मध में नबाई " में रजिस्ट्रीकृत लंबाई 

अभिप्रेत है और प्रजिस्ट्रीकृत पोत के सबध में माथे के अगले 
हिस्से में कुवाम के शीर्ष के पिछले तरफ तक या अगर सुकान 
को लेने के लिए कुवाम नही लगा हो तो मुकान दण्ड के आगे 
की तरफ से उस स्थान तक यहा मुकान खोखू में बाहर जाना है 
तक की लंबाई अभिप्रेत है , 


( म ) "रक्षा नौका से " ऐसी नौका अभिप्रेत हैं जो नियम , 12 की 

अपेक्षानों के अनुसार है, 
( अ ) "बचाय -नरापा " मे ऐसा बवाव-नगपा अभिप्रेत है जो नियम , 

___ 17 की अपेक्षामों के अनमार है , 
( ट ) “पन्त्र चालित रक्षा नौका " से ऐसी नौका अभिप्रेत है जो नियम , 

15 के उपबन्धों के अनुसार है , 


वर्ग VI वर्ग VII के अन्तर्गत आने वाले पोतों से भिन्न स्थौग पोत , 
वर्ग VII मटीय समुद्र यात्रा या निकटवर्ती पड़ोमी देशों की समुद्र यात्रा 

में लगे हुए स्थोरा पोत , 
वर्ग VIII मछली पकरने वाले जलयान और अन्य पोत जो धर्ग I से 

VII जिसमें दोनों सम्मिलित है, के अन्तर्गत नही पाते हैं । 
4. वर्ग 1 के पोत - - ( 1 ) यह नियम वर्ग I के पोतों को लागू होगा । 
( 2 ) वर्ग I का हर पोत - 

( क ) पोन प्रत्येक प्रोर रक्षा नौकानों की ऐमी मण्या वहन करेगा 
जिनकी पर्याप्त कुल धारिता उन व्यक्तियो की कुल संख्या के प्राधे को 
जिन्हें पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, स्थान देने के लिये होगी, या 
___ ( ख ) रक्षा नौकानों और बचाव -तगपों को ऐसी संख्या वहन करेगा 
जिसकी कुल धारिता व्यक्तियो की कुल मथ्या को , जिमे पोत वहन करने 
के लिये प्रमाणित है , स्थान देने के लिये होगी, परन्तु पोत के प्रत्येक पोर 
यहन की हुई रक्षा नौकाएं, जो व्यक्तियों की फुल संख्या है , जिसे पोत 
वहन करने के लिये प्रमाणित है, 371 प्रनिशन को प्रावश्यक स्थान 
देने के लिये कभी भी कम नही होगी; परन्तु उस पोत के बारे में जिसकी 
पठाण 26 मई, 1965 के पहले रखी गई थी , इम खण्तु के उपबन्ध 
केवल तभी लागू होंगे जब व्यक्तियों की संख्या , जिसे पोत वहन करने के 
लिये प्रमाणित है, इस कारण से नहीं बढ़ा दी गई है कि बोर्ड पर उपलम्ध 
बचाय-नगपों की संख्या, ऐसी बढ़ी हुई संख्या के लिये पर्याप्त है । 

( 3 ) ( क ) हर पोत पर, अब वह ममुद्र में है, उपनियम ( 2 ) के 
अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकाएं , पोत के प्रत्येक पोर एक -एक प्रापात 
में तत्काल प्रयोग के लिये तैयार रखी जाएंगी । । 

( ख ) इन दोनों रक्षा नौकानों में से किसी की भी लंबाई 8 . 5 
मीटर से अनधिक होगी , किस्सु उनमें से कोई, या दोनों मोटर रक्षा नौका 
या रक्षा नौकाएं हो सकती हैं , और उस दशा में , उपनियम ( 4 ) के 
अनुपालन के प्रयोजन के लिये कही जा मकेगी । 

( ग ) नियम, 29 के उपनियम ( 13 ) के उपबन्धों के होते हुए 
भी , स्केट या अन्य उपर्युक्त साधिवो का इन रक्षा नौकानो में लगा होना 
अपेक्षित नहीं है । 


( ट ) “ मोटर रक्षा नौका " से ऐमी मोटर रक्षा नौफा अभिप्रेत है जो 

नियम , 14 की अपेक्षानों के अनुमार है , 
( 3 ) इन नियमों के संबंध में " व्यक्नि " से एक वर्ष से ऊपर की अवस्था 

का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अलर्गत पोत के 
कर्मी और माफिमर भी प्राते हैं , 


( ढ ) " अनम्य बचाव-नगपा " से ऐमा बचाव-नरापा अभिप्रेत है जो 

मातवीं अनुसूची के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुमार है , 


( ण ) " अनुसूची " मे इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है , 


( न ) " मक्षिात अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा " मे ऐमी अंतर्राष्ट्रीय ममुद्र 

यात्रा अभिप्रेत है जिसके दौरान पोन किमी भी समय पन्तन 
या उम स्थान मे जहाँ यात्री और कर्मी सुरक्षा पूर्वक रखे जा 
मकने थे 200 नांटिकल मील से अधिक दूर न हो और जो 
किसी देश के जहाँ से समुद्र यावा प्रारंभ होती है , गत विश्राम 
पलन और अंतिम गन्तव्य पत्तन के बीच 800 नॉटिकल मील 

से अधिक दूर न हो । 
65GI /74 - 4 


( 4 ) हर पोन अपने प्रत्येक पोर कम से कम एक मोटर रक्षा मौका 
वहन करेगा : 
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मारणी 


परन्तु कोई पोन जो 30 व्यक्तियों में अधिक को बहन करने के 
लिये प्रमाणित है, उसके लिये केवल एक ही ऐमी मोटर रक्षा नौका 
बहन कगना अपेक्षित होगा । 


( 5 ) ( क ) हर पोत में , जो 1500 या उससे अधिक व्यक्तियों को 
वहन करने के लिये प्रमाणित है, उपनियम ( 4 ) के अनुसार वहन की हुई 
प्रत्येक मोटर रक्षा नौका में नियम , 25 के उपनियम ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट 
उपस्कर व्यवस्थित होगे , 


बहन किए 

जाने के लिये 
पोन की लंबाई मीटर में 

अपेक्षित रक्षा 
मोयों की 

न्यूनतम संख्या 

- - - - - - -- 
61 मीटर से कम . . 
61 मीटर और उसमे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम . 
122 मीटर और उमसे अधिक किन्तु 183 मीटर से कम 
183 मीटर और उसमे अधिक किन्तु 244 मीटर से कम . 
244 मीटर और उममे अधिक . . . 


---... - 


- 


( ख ) हर पोत मे जो 199 से अधिक किन्तु 1500 से कम व्यकियों 
को वहन करने के लिये प्रमाणित है, उपनियम ( 4 ) के अनुमार बहन की 
हुई कम से कम एक मोटर रक्षा नौका मे , नियम , 25 के उपनियम ( 1 ) 
में विनिर्विष्ट उपस्कर की व्यवस्था होगी , 

( ग ) इस नियम के अनुपालन में वहन की हुई प्रत्येक मोटर रक्षा 
नौका में , नियम , 25 के उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट मर्चलाइट होगी । 


. 


30 


- - - 


- - 


_ . 


( 6 ) हर एक पोत जो अपने प्रत्येक प्रोर उपनियम ( 5 ) के धाग 
( क ) में विनिर्दिष्ट उपस्कर में लगी मोटर रक्षा नौका वहन नहीं करना , 
एक सुबाय रेडियो उपम्कर वहन करेगा जो नियम , 34 के उपबन्धो के 
अनुसार होगा । 


( 7 ) इस नियम के अनुपालन में वहन की हुई प्रत्येक रक्षा नौका की 
लगाई 7 . 3 मीटर से अन्यून होगी । 


( ख ) इस प्रकार वहन किये हुए रक्षा बोयों की कुल संख्या के कम 
से कम प्राधे में , न्यूनतम 6 के अध्यधीन रक्षा दक्ष स्व -प्रज्वलन बत्ती की 
व्यवस्था होगी । 

( ग ) स्व -प्रज्वलन बत्तियों से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बोयों 
में 15 मिनट से अन्यून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के दक्ष स्यन . 
पक्रिय घूम सकेतो की भी व्यवस्था होगी और धरू संकेतो से इस प्रकार 
व्यवस्थित रक्षा बोये नौधालन कक्ष मे शीघ्र नियुक्त होने में समर्थ होगा । 

( घ ) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये मे , लम्बाई 
में कम से कम 27 . 5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्मी की व्यवस्था होगी 

( 12 ) ( क ) हर पोत पर - 

( 1 ) यथास्थिति हर व्यक्ति के लिये या व्यक्तियों की उम मंत्र्या के 
लिये जिमसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, जिनमें जो भी अधिक 
हैं , क्मवी अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाप्रो के अनुमार एक र जाकेट 
वहन करेगा , और 


( 8 ) हर पोत में प्रत्येक रक्षा नौका डेबिटों के पृथक मे में संलग्न 
होगी जो गुरुत्व प्रकार होगा इसके अलावा कि उन रक्षा नौकानों के 
प्रचालन के लिये जिनका भार 2300 किलोग्राम से अनधिक है, उनकी 
अवसरण स्थिति में लाफग -टेबिट लगे हो मफेगे । 


( 9 ) ( क ) उपनियम ( 2 ) के खो ( ख ) के अनुमार बहन किये हुए 
बचाव -सरापे अवतरण माधिवों से युक्त होंगे , 


( ख ) पोत के प्रत्येक और कम से कम ऐसा एक माधिन होगा 
और प्रत्येक पोर लगे नए साधित्रों की संख्या में एक से अधिक अन्सर कभी 
नहीं होगा । 


( 10 ) हर पोत ऐसे बचाय-नरापा वाहन करेगा जो ऐसे अवतरण 
माधिन्नों से युक्त नहीं हो सकेगा । जिनमें उन व्यक्तियों की कुल संख्या 
के 25 प्रतिशत को स्थान देने के लिये जिसे पोत वष्ठन करने के लिये 
प्रमाणित है उस संख्या के 3 प्रतिशत के लिये उस्लावन बेड़ा के माय , 
पर्याप्त धारिला हो : 


परन्तु -- 

( क ) यदि उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) के अनुसार बचाव-नगपे 
भी यहन किये जाते हैं तो पोत द्वारा वहन किए गए सभी बचाय - तरापे , 
उपनियम ( 9 ) के अनुसार पोत पर लगे हुए अवरतण माधिस्रो काग 
अवतरित होने योग्य होंगे , और 


( 2 ) व्यक्तियों की फुग्न सम्या के कम से कम वम प्रतिशत के लिये , 

जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, दमवी अनुसूची में 

भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा । 
( ख ) हरठ पोन खण्ड ( क ) के अनुसार वहन की हुई रक्षा आकेटों 
के अतिरिक्त व्यक्तियों की उस संख्या में कम से कम पांच प्रतिशत के लिये 
जिसे ग्रह वहन करने के लिये प्रमाणित है, दसषी अनुसूची के भाग 1 
की अपेक्षाओं के अनुमार रक्षा जाकेट भी वहन करेगा, और ऐसी रक्षा 
जाकेट डेक पर ममुचित स्थान पर नौभारित होंगी जो सहमदृश्य रूप से 
चिन्हित होगा । 

( 13 ) टूर पोत एक अनुमोदित रस्मी प्रक्षेपण माधिन्न बहन करेगा । 
5. वर्ग 1 के पोत --- ( 1 ) यह नियम वर्ग 2 के पोतों को लागू होगा । 

( 2 ) उपनियम ( 8 ) के उपबन्धों के मध्यधीन हर पोत में , उसकी 
लम्बाई के अनुमार प्रथम अनुसूची में उपणित मारणी के स्तम्भ क में 
विनिविष्ट हैविटो के सेटों को न्यूनतम संख्या लगी होगी : 
परन्तु किसी भी पोत में डेविटों के मेटों की उम संख्या का लगा 

होना अपेक्षित नहीं है जो व्यक्तियों की कुल संख्या को , जिसे 
वहन करने के लिये प्रमाणित है, स्थान देने के लिये अपेक्षित 

रक्षा नौकाओं की संख्या से अधिक से अधिक है । 
( 3 ) विटों के हर ऐसे मेट में एक रक्षा नौका संलग्न होगी और 
उपनियम ( 8 ) के उपबन्धों के अध्यधीन इस प्रकार मेग्लन रक्षा नौकानों 
में , प्रथम मनुसूची में उपणित सारणी के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट कम से 


( ख ) वह पोत जो 0 . 33 या उमसे कम के प्रविभाग का गुणक 
रखता है, बदले में केवल, व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसे यह वहन करने 
के लिये प्रमाणित है, के 25 प्रतिशत के लिये उत्प्लावन बेड़ा पहन कर 
मकेगा । 

( 11 ) ( क ) हर पोत-निम्नलिखित मारणी के अनुमार, रक्षा मोयों 
की न्यूनतम संख्या वहन करेगा : 


SEC . 3 (i) ) 
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( 8 ) जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह समाधानप्रद रूप मे दर्शित कर दिया 
गया है कि संक्षिप्त समुद्र यात्रा पर लगे हुए किसी पोत में रक्षा नौकाओं 
की संख्या कम किये बिना उपनियम ( 7) के अमुमरण में वाहन किये जाने 
के लिए अपेक्षित बचाव -नरापे ममाधान प्रदरूप मे नौभरित करना 
अमाध्य है यहाँ केन्द्रीय सरकार उपनियम ( 2 ) के अधीन लगाये जाने 
के लिए अपेक्षित हैबिटों के सैटों की संख्या और उपनियम ( 3 ) के अधीन 
डेबिटो से संलग्न किये जाने के लिए अपेक्षित रक्षा नौकाओं की संख्या 
की भी कम होने के लिए अनुज्ञा वे मकेगी : 


कम पारिता की या उम धारिता की जो व्यक्तिया की कुल संख्या को , 
जिसे पोस वहन करने के लिये प्रमाणित है यदि परयर्ती कम हा स्थान 
देने के लिये व्यवस्था होगी । 

( 4 ) ( क ) हर पोत पर जब वह ममुद्र में हो उपनियम ( 3 ) 
के अधीन अपेक्षिन दो रक्षा नौकाए पोत के प्रत्येक पोर आपात में 
तत्काल प्रयोग के लिये तैयार रखी जाएगी । 

( ख ) धारा ( फ ) में उपणित इन दोनो रक्षा नौकानो में मे 
कोई भी लम्बाई में 8. 5 मीटर से अधिक होगी , किन्तु उनमें से कोई 
भी या दोनों मोटर रक्षा नौका या रक्षा नौकाएं हो मकेगी और उस दशा 
में उपनियम ( 5 ) के अनुसार प्रयोजन के लिये गिनी जा सकेगी । 

( ग ) नियम 29 के उपनियम ( 13 ) के उपबन्धो के होते हुए 
भी , इन रक्षा नौकाओ में स्केटों या अन्य उपयुक्त माधिनो का लगा होना 
अपेक्षित नहीं होगा । 

( 5 ) हर पोन अपने प्रत्येक प्रोर कम से कम एक मोटर रक्षा नौका 
वहन करेगा, परन्तु उस पोत को जो 30 मे अनाधिक व्यक्तियो को वहन 
करने के लिये प्रमाणित है , उसे केवल एक ऐसी मोटररक्षा नौका वहन 
करना अपेक्षित होगा । 

( 6 ) उपनियम ( 7 ) और ( 8 ) के उपबन्धों के मध्यधीन, जब उप 
नियम ( 3 ) के अनुसार यहन को हुई रक्षा नौकानों में , उन व्यक्तियों 
की कुल मथ्या को , जिमे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है स्थान 
नहीं है तो ऐसे स्थान देने की कमी की पूर्ति के लिये विटों के अतिरिक्त 
सेट , जिनमें प्रत्येक में रक्षा नौका संलग्न हो लगे होगे । 

( 7 ) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में यातायात की अधिकता के 
के कारण ऐमा अपेक्षित हैं तो यह, किमी पोत को , जो अधिनियम की 
धारा 284 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपबि 
भाजित है, उपनियम ( 3 ) के अनुसार उम पोत पर रक्षा नौकानों की 
व्यवस्थित धारिना में अधिक्य में व्यक्तियों को पहन करने के लिये, अनुशा 
दे सकेगी : 


परन्तु 
( क ) पोत की उस दशा में जिमको लम्बाई 58 . 5 मीटर से अधिक 

हो तो वहन किये जाने के लिए रक्षा नौकाओं की सम्या 
कभी भी चार से कम नही होगी जिनमें से दो - दो पोत प्रत्येक 
ओर होंगी और उम पोत की दशा में जिसकी लम्बाई 58 . 5 
मीटर से कम हो बहन किये जाने के लिए रक्षा नौकानों की 
सख्या कभी भी दो से कम नही होगी जिनमें से एक - एक पोन के 

प्रत्येक मोर वहन की जायेगी , 
( ख ) मभी दशामों में रक्षा नौकाओं और बचाय -तरापों की संख्या 

मदैव उन व्यक्तियों की कुल संख्या का जिसे पोत वहन 
करने के लिए प्रमाणित या अनुज्ञात है स्थान देने के लिए 
पर्याप्त होगी , और 


( ग ) उस पोत की दशा में जिसमें वहन की हुई रक्षा नौकाओं 

की कुल धारिता प्रथम अनुसूची में उपणित सारणी के स्तम्भ 
ग में विनिर्दिष्ट धारिता में कम है सो नियम , 30 के उपनियम 
( 2 ) में निर्दिष्ट माधिन्नों द्वारा अवतीर्ण किये जाने में समर्थ 
प्रकार के अतिरिक्त मचाय -तरापों की व्यवस्था की जायेगी , 


( घ ) इम प्रकार व्यवस्थित बचाव -सरापों की संख्या इसनी होगी 

जो यह सुनुश्चित कर सके कि अचाव -मरापों की कुल धारिता 
कम से कम , रक्षा नौकात्रों की कुल धन धारिता और प्रथम 
अनुसूची के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट धन धारिता के अन्तर 
का 10 में विभाजित करने से प्राप्त संख्या के बराबर है , 
यह इस शर्त के अध्यधीन है कि ---- 
( 1 ) ऐसे अतिरिक्त बचाव -तरापे , कम से कम 40 व्यक्तियों 

का स्थान दने के लिए पर्याप्त होगे , 
( 2) पोत के प्रत्येक भोर कम से कम एक अवतरण साधिन्न 

की व्यवस्था है, और 
( 3 ) पोत के प्रत्येक पार लगे हुए अवतरण माधिनों की 

संख्या का मन्सर एक से अधिक नहीं है । 


परन्तु -- 
( क ) जब ऐमा कोई पोत केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में किसी 

पत्तन या स्थान से अन्तर्गष्ट्रीय समुद्र यात्रा पर जो 600 मील 
से अधिक किन्तु 1200 मील मे अधिक न हो भारत में 
गत विथाम पत्नन या स्थान में बाहर प्रतिम गतव्य या 
पान या स्थान तक समुद्र में जाने के लिए अनुशात तो यह 
पोत पर स्थित व्यक्तियो के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत को 

म्थान देने के लिए डेबिटो से मंलग्न रक्षा नौकाए वहन करेगा , 
( ख ) मभी दिशानों में बहन किये जाने वाले बचाव- तगपो की 

मंख्या ऐसी होगी जो यह सुनिश्चित कर मक कि बचाप 
तगपों के साथ रक्षा नौकामो की कुल सख्या व्यक्तियों की 
कुल संख्या जो जिसे पाल वहन करने के लिए प्रमाणित 
है यह वहन करने के लिए मनुशा है स्थान देने के लिये 

पर्याप्त होगी, और 
( ग ) यदि ऐसे किसी पान में प्र-विभाग का मानक वाला दो कक्ष 

पूर में प्राप्त नहीं है तो यह उन व्यक्तियो के दम प्रतिशत को 
जिन्हें यह यहन करने के लिए प्रमाणित है या मनुज्ञात है 
स्थान के लिए पर्याप्त मुल धारित के बचाव-तरापे वहन करेगा 
एसे बचाय -नरापे उनके अनिरिक्त होगे जिनको यथास्थिति 
इम परन्तुफ के खण्ड ( ख ) के या उपनियम ( ४ ) के खण्ड 
( ख ) के पौर उपनियम ( 12 ) के अनुसार व्यवस्थित किये 
जाने की अपेक्षा है । 


( 9 ) यह पात में , इस नियम के अनुमार वहन की एई रक्षा नौकाएं 
लम्बाई में 7. 3 मीटर से अन्यून होगी । 


( 10 ) हर पोन में इन नियम के अनुसार बहन किये जाने के लिए 
मपेक्षित डेबिट गुरुत्व प्रकार के होंगे इसके अलावा रक्षा मौकाओं के प्रचलन 
के लिए जिनका भार 2300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उनको अवतरण 
स्थिति में फिग डेबिट लगाये जा सकेंगे । 


( 11 ) हर पोत जो अपने प्रत्येक प्रोर एक मोटर रक्षा नौका जिसमें 
नियम 25 , के उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था हो 
बहन नहीं करता ना यह एक सुबास रेडियो उपस्कर वहन करेगा जो 
नियम , 34 के उपबन्धो के अनुमार होगा - - 
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- - - - - - --- -- - -- - -- - - 
परन्तु यदि किसी पोत के बारे में केन्द्रीय सरकार का समाधान 

( ख ) हर पोत खण्ड ( क ) के अनुमार वहन की हुई रक्षा जाकेटों 
हो जाये कि समुद्र यात्रा की कालावधि ऐसी है कि सुबाप रेडियो के अतिरिक्त , व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच 
उपस्कर को ले जाना मनावश्यक है तो वह इस नियम को प्रतिशत के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनु 
अपेक्षामों से अभिमुक्त होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी । मुची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार रक्षा जाकेट भो वहन करेगा, 

और ऐसी रक्षा जाकेटें डक पर ममुचित स्थान पर मौभारित होंगी जो 
( 12 ) हर पोप्त , उपनियम ( 7 ) और ( 8 ) के अनुसरण में वहन 
किये हुए किसी बचाव-तरापे के अतिरिक्त , उन व्यक्तियों की कुल संख्या 

महजदृश्य रूप से चिन्हित होगा । 
के दम प्रतिशत को स्थान देने के लिए, जिनके लिए पोत में रक्षा नौका ( 16 ) हर एक पोत एक अनुमोदित रम्मी प्रक्षेपण माधिन्न बहन 
स्थान की व्यवस्था है, पर्याप्त प्रतिरिक्त बचाव- तरापे वहन करेगा । 

करेगा । 
( 13) हर पोत उन व्यक्तियों की कुल संख्या की पांच प्रतिशन को 6 . वर्ग iii के पोन -~ ( 1 ) नियम वर्ग 3 के पोतों को लागू होगा । 
जिम्हे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, सम्भालने के लिए पर्याप्त , 

( 2 ) वर्ग 3 का हर पोत 
उस्प्लावन बेड़ा बन करेगा । 

( क ) पोन प्रत्येक ओर रक्षा नौकानो को ऐसी संख्या वहन करेगा 
( 11 ) ( क ) हर पोत निम्न -सारणी के अनुसार अवधारित रक्षा 

जिनकी पर्याप्त कुन धारिता, उन व्यक्तियों की कुल संख्या 
बोयों की कम से कम मम्या वहन करेगा - -- 

के आधे को , जिन्हें पात वहन करने के लिए प्रमाणित है , 
सारणी 

स्थान वने के लिए होगी, या 

( ख ) रक्षा नौकाप्रो पोर यथाव-नरापों की ऐसी संख्या वहन करेगा 
वहन किये 
जाने के लिये 

जिनकी कुल धारिता व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन 
अपेक्षित रक्षा 

करने के लिए प्रमाणित है, स्थान देने के लिए होगी : 
पोत की लम्बाई, मीटर में 

बोयों की 

परन्तु पोत के प्रत्येक प्रोर बहन की हुई नौकाएं , जो व्यक्तियों की 
न्यूनतम 

कुल संख्या के , जिसे पोत वहन के लिए प्रमाणित है, 35 
संख्या 

प्रतिशत को प्रावश्यक स्थान देने के लिए, कभी भी कम नहीं 
होगी । 


12 


61 मीटर से कम 
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम 
122 मीटर मोर उमसे अधिक किन्तु 18 3 मीटर से कम 
183 मीटर और उमसे अधिक किन्तु 244 मोटर से कम 
244 मीटर और उससे अधिक 


30 


( ख ) इस प्रकार वहन किये गये, रक्षा बोयों की कुल संख्याएं के कम 
से कम प्राधे में , न्यूनतम 6 के प्रध्यधीन, दक्ष - स्वप्रज्वलन बत्तियों की व्ययस्था 
होगी । 

( ग ) स्व -प्रज्वलन यत्तियों से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बायों 
मे , 15 मिनट से अन्यून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के दक्ष स्वतः 
मक्रिय धूम्र सकेतों की भी व्यवस्था होगी और धूम्र संकेतो से इस प्रकार 
व्यवस्थित रक्षा ओये नौचालन कम से शोध निर्मुक्त होने में समर्थ होंगे । 

( च ) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये में , लम्बाई 
में कम से कम 27 . 5 मीटर की उत्पलावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था 
होगी । 

( 15 ) ( क ) हर पोत - - 
( 1 ) पोत पर, यथास्थिति हर व्यक्ति के लिए या व्यक्तियो की । 

उस संख्या के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित 
है, उनमें जो भी अधिक है, दमवी अनुसूची के भाग 1 की 

अपेक्षानो के अनुसार एक रक्षा जाकेट यहन फरेमा , और 
( 2 ) यक्तियों की कुल सख्या से कम से कम दम प्रतिशत के लिए , 

जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, वमयी अनुसूची 
के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट बहन 
करेगा । 


( 3) ( क ) हर पोत पर जम वह समुद्र में है इस नियम के उपनियम 
( 2) के अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकाए पोत के प्रत्येक पोर एक -एक , 
प्रापात में तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रखी जायेंगी । 

( ख ) इन रक्षा नौकाओं में से किसी को भी लम्बाई 8 . 5 मीटर 
से अनधिक होगी किन्तु उनमें से कोई या दोनों मोटर रक्षा नौका या 
रक्षा नौकाएं हो सकती है और उस दशा में उपनियम ( 4 ) के अनुपालन 
के प्रयोजन के लिए कहीं जा सकेगी । 

( ग ) नियम 29 के उपनियम ( 13 ) के उपबन्धों के होते हुए भी , 
स्केट या अन्य उपयुक्त माधिनो का इन रक्षा नौकाओ मे लगा हाना 
अपेक्षित नहीं है । 

( 4 ) हर पात अपने प्रत्येक और कम से कम एक मोटर रक्षा नौका 
वहन करेगाः 
__ परन्तु जब कोई पोत जो 30 व्यक्तियों से अधिक को वहन करने 
के लिए प्रमाणित है, उसके लिए केवल एक ही ऐसी मोटर रक्षा नौका 
वहन करना अपेक्षित होगा । 

( 5 ) ( क ) हर पोत में , जो 1500 या उससे अधिक व्यक्तियों को 
वहन करने के लिए प्रमाणित है , उपनियम ( 4 ) के अनुपालन में बहन की 
हुई प्रत्येक मोटर रक्षा नौका में नियम 25 के उपनियम ( 1 ) मे विनि 
दिष्ट उपस्कर होंगे । 


( स ) हर पोस, में , ओ 199 में अधिक किन्तु 1500 से कम 
व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित है, उपनियम ( 4 ) के अनुपालन 
में पहन की हुई कम से कम एक मोटरबोट में नियम 25 के उपनियम 
( 1 ) में विनिविष्ट उपस्कर होगा । 


( ग ) पोत पर, जिसका पठाण 26 मई, 1965 को या उसके पश्चात् 
रखा गया था , हर मोटर रक्षा मौका में जो इस नियम के अनुसार यहम 


SEC. 3 ( i) ] 
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की गई है नियम 25 के उपनियम ( 2 ) में विनिविष्ट उपस्कर की व्यवस्था 
होगा । 

( 6 ) हर पोत जो अपने प्रत्येक मोर उपनियम ( 5 ) की खण्ड ( क ) 
के अधीन अपेक्षित मोटर रक्षा नौका यहन नहीं करता, एक मुवाल रेडियो 
उपस्कर भी वहन करेगा जो नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार होगा । 

( 7 ) इस नियम के अनुपालन में बहन की हुई प्रत्येक रक्षा नौका 
की लम्बाई 7. 3 मीटर से अन्यून होगी । 

( 8) हर पोत में प्रत्येक रक्षा नौका रेविटी के पृथक सेट से संलग्न 
होगी गो गुरुत्व प्रकार का होगा इसके अलावा कि यथास्थिति उन रक्षा 
नौकाग्री या नौकानो के प्रधालन के लिए जिनका भार 2300 किलोग्राम 
में अधिक हा, उनकी अवतरण स्थिति में लाफग डेविट लगे हो सकेगे । 

( 9 ) हर पोत, व्यक्तियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत को स्थान 
देने के लिए जिसे पोस बहन करने के लिए प्रमाणित है, पर्याप्त धारिता 
के मचाय तरापे या उत्प्लावन बेड़ा वहन करेगा : 

परन्तु इस नियम के अन्तर्गत किसी पोत में वहन किये हुए बचाव 
सरापे जो व्यक्तियों की कुल संख्या के , जिसे पोस वन के लिए प्रमाणित , 
है , वम प्रतिशत को पर्याप्त स्थान होगा । 

( 10 ) ( क ) हर एक पोत, निम्न - सारणी के अनुसार रक्षा बोयो 
की न्यूनतम संख्या वहन करेगा : 


उनमें जो भी अधिक है, दसवी अनुमची के भाग 1 की अपे 

क्षानो के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और 
( 2 ) व्यक्तियों की कुल संख्या में कम से कम दश प्रतिशत के लिए 

जिसे पोत बहन करने के लिए प्रमाणित है , दसवी अनुसूची 
के भाग II की अपेक्षाप्रो के अनुसार एक रक्षा जाफेट वहन 

करेगा । 
( ख ) हर पोत , खण्ड ( क ) के अनुमार बहन की हुई रक्षा जाकेटो 
के अतिरिक्त, व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत 
के लिए जिमे वहन करने के लिए प्रमाणित है , वसी अनुमृधी के भाग 1 
की अपेक्षाओं के अनुमार , रक्षा जाकेट भी वहन करेगा , और ऐसी रक्षा 
आफेटे उक पर समुचित स्थान पर नौभारित होंगी जो सहज दृश्य रूप 
से चिन्हित होगा । 

(12 ) हर पोत अनुमोदित रस्सी प्रक्षेपण साधिन वहन करेगा । 
____ 7. वर्ग iv के पोत----( 1 ) यह नियम वर्ग iv के पोतो को लागू 
होगा । 

( 2 ) ( क ) हर पोत में , उसकी लम्बाई के अनुसार पहली अनुसूची 
में उपणित मारणी के स्तम्भ क में विनिर्दिष्ट बिटो के सेप्टो की न्यूनतम 
संख्या लगी होगी । 


सारणी 


पति की लम्बाई मीटरों में | 


यहन किये 
जाने के 
लिये अपे 
क्षित रक्षा 
बोयों की 
न्यूनतम 


( ख ) जहा केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार समाधान हो जाता है 
वहां यह पोत पर इबिटो के सटों की कम संख्या की व्यवस्था करने के लिए 
अनुज्ञा दे सकेगी परन्तु फिर भी डेबिटो के सेटो की संख्या पहली अनुसूची 
के स्तम्भ ख में विनिविष्ट न्यूनतम सख्या से कभी भी कम नही होगी : 
परन्तु किसी भी पोत में , डेविटो के सेटो की उस सख्या का लगा 

होना अपेक्षित नहीं है जो व्यक्तियो की कुल संख्या को जिसे 
पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है स्थान देने के लिए अपेक्षित 
रक्षा नौकानों की संख्या से अधिक है । 


संख्या 


( 3 ) डेबिटों के हर ऐसे सेट से एक रक्षा नौका संलग्न होगी और 
इस प्रकार सलग्न रक्षा नौकानों में पहली अनुसूची मे उपणित सारणी के 
स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट कम से कम धारिता को या उस धारिता की जो 
व्यक्तियों की कुल संक्या को , जिसे पोस वहन करने के लिए प्रमाणित 
है, यदि परवर्ती कम हा , स्थान देने के लिए व्यवस्था होगी । 


12 


81 मीटर से कम 
61 मीटर और उमसे अधिक किन्तु 1 2 2 मीटर से कम 
1 22 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर मे कम 
18 3 मीटर और उससे अधिक किन्तु 24 4 मीटर से कम 
244 मीटर और उससे अधिक 


18 


24 
30 


- - 


_ _ 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( ख ) इस प्रकार वहन किये गये रक्षा बोया की मुल मख्या के 
कम से कम प्राधे में , न्यूनतम 6 के अध्यधीन , वक्ष स्वप्रज्वलन बस्ती की 
व्यवस्था होगी । 

( ग ) सम ज्वलन बत्तियों से व्यवस्थित कम से कम पा रक्षा बोयों 
में , 15 मिनट से अन्यून टिकने या स्पष्ट दृएयमान वर्ण के धृम्र उत्पन्न 
करने में समर्थ दक्ष स्वतः सक्रिय धूम्र सकेत की भी व्यवस्था होगी और 
धूम्र सकेतो से इम प्रकार व्यवस्थित रक्षा बोये नौचालन कक्ष से पीघ्र 
निर्मुक्त होने में समर्थ होंगे । 

( घ ) पोत के प्रत्येक अोर कम से कम एक रक्षा खोयों में , लम्बाई 
में कम से कम 27 . 5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था 
होगी । 
( 11 ) ( क ) हर पोत ---- 
( 1 ) पोत पर यथास्थिति हर व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों की उस 

संख्या के लिए जिसे पोत बहन करने के लिए प्रमाणित है, 


( 4 ) ( क ) हर पोत पर, जब वह समुद्र में हो उपनियम ( 3 ) के 
अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकार्य, पोत के प्रत्येक प्रोर एक - एक , मापात 
में तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रखी जायेगी । 

( ख ) खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट दोनो रक्षा नौकामा में से कोई भी 
लम्बाई में 8 . 5 मीटर से अनधिक होगी, किन्तु उनमें से कोई भी या 
दोनों, मोटर रक्षा नौकानो या रक्षा नौकाये हो सकेगी, और इस घशा मे 
उप नियम ( 5 ) के अनुसार प्रयोजन के लिए गिनी जा सकेगी । 

(ग ) नियम 29 के उपनियम ( 13 ) के उपबन्धो के होते हुए भी , 
इन रक्षा मौकाओं या नौकाओं में स्केटों या उपयुक्त साधितो फा लगा 
होना अपेक्षित नहीं होगा । 

( 5 ) हर पोत कम से कम एक मोटर रक्षा नौका वहन करेगा । 


( 8 ) जहा उपनियम ( 3 ) के अनुसार वहन की हुई रक्षा नौमार्य 
पोत पर व्यक्तियो की कुल संख्या को स्थान नहीं देती है वहा उपयुक्त 
रूप से रखे हुए बधाष तरापो की इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी कि 
रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों पर स्थान की , की गई व्यवस्था पति पर 
से सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त हो । 


, 


- 


-• 


- 


- 


- - 
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( 7 ) यद्यपि उपमियम ( 6 ) में अन्नविष्टप्त , वर्ग 4 का कोई पोत 

( 13 ) हर पोत , उपनियम ( 6 ) या जैसा मामला हो उपनियम 
रक्षा नौका की धारिता से अधिक व्यक्तियो को मही ले आयेगा जब तक ( 9 ) के अन्तर्गत वहन किये रक्षा नौकाओं और बचाव तारापों के अतिरिक्स 
कि केन्द्रीय सरकार से प्रासागिक यातायात की यात्रा के लिए अनुमति व्यक्तियों की कुल संख्या के दम प्रतिशत को स्थान वेने के लिए जिमे पोत 
न मिले । 

यहन करने के लिए प्रमाणित है, पर्याप्त बचाव तरापे या उत्प्लावन मेड़ा 

बह्न करेगा : 
( 8 ) जहा उपनियम ( 7 ) के उपबन्धो के अधीन पोत पर रक्षा 
नौका की धारिता से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति है वहा __ परन्तु यदि पोत में इस उपनियम के अन्तर्गत यहन किये हुए अभाव 
केन्द्रीय सरकार को यह मन्तोष हो जाय कि उस पोस में उपनियम ( 6 ) नरापों को मंख्या कभी भी अपेक्षित व्यक्तियों की कुल सम्म्या के पांच 
के अनुसार रक्षा नीकानो को फम लिये बिना वहन किये जाने थाने प्रतिशत को स्थान वेने के लिए , जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित 
बचाव तरापों को रखना असाध्य है तो उस पोत में ले जाये जाने वाले है , से कम नहीं होगी । 
रक्षा नौकामो को कम करने की अनुमति दी जाय । 

( 14 ) ( क ) हर पोत निम्न सारणी के अनुसार रक्षा बोयों की 
परन्तु - - 

कम से कम संख्या वहन करेगा : --- 
( 1 ) पोत की उस दशा में जिसकी लम्बाई 58 मीटरो या इससे 
अधिक हो तो वह्न किये जाने के लिए रक्षा नौकानो की 

सारणी 
सध्या कभी भी चार से कम नहीं होगी , जिनमे से दो - दो पोत 
के प्रत्येक ओर होंगी और उस पोत की दशा मे जिसकी लम्बाई पोत की लम्बाई मीटरों में 

बहन किए जाने 
58 मीटरों से कम हो वहन किये जाने के लिए रक्षा नौकानो 

के लिये अपेक्षित 
की सख्या कभी भी दो से फम नहीं होगी जिनमे से एक -एक 

रमा बोयो की 
पोत के प्रत्येक प्रोर वहन की जायेंगी ; 

न्यूनतम संख्या 
( 2 ) रक्षा मौकाप्रो पौर बचाव तरापो की संख्या , सदैव पोत 

61 मीटर से कम . . . 
पर कुछ व्यक्तियों की संख्या को स्थान देने के लिए पर्याप्त होगी ; 

61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर मे 
( 3) जहां प्रथम अनुसूची मे उपवर्णित सारणी के स्तम्भ ग में 
रक्षा नौकाओं की अपेक्षिप्त धारिता नहीं है वहां नियम 30 में निदिष्ट 
साधिनों द्वारा जहा तक माध्य हो अवतीर्ण किये जाने में समर्थ बचाव 122 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर से 
तरापे उस कमी को दूर करेंगे । 

___ कम . . . . . 
( 9 ) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में यातायात की अधिकता 

183 मीटर और उमसे अधिक किन्तु 244 मीटर 
के कारण ऐमा अपेक्षिप्त है, तो यह किसी पोत को भारत में किसी परतन 

__ मे कम . . . 
या स्थान से या अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा पर जो 600 मील से अधिक 

244 मीटर और उममे अधिक 
किन्तु 1200 मील से अधिक न हो , भारत मे गतविश्राम पत्तन या 
स्थान से भारत के बाहर अंतिम गन्तव्य पत्तन या स्थान तक समुद्र 

( ख ) इस प्रकार वहन किये हुये रक्षा बोये की फुल संख्या के कम 
में जाने के लिए प्राशा के सकेगी । 

से कम उड़ में , न्यूनतम 6 के अध्यधीन , दक्ष स्व प्रज्वलन 
परन्तु - - 

अत्तियो की व्यवस्था होगी । 
( 1 ) पोत पर व्यक्तियों के कम से कम 70 प्रतिशत को स्थान 

( ग ) स्व प्रज्वलन बत्तियो से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बोयों 
देने वाली डेविटो से संलग्न रक्षा नौकायें वहन करता हो , 

मे 15 मिनट से अन्यून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ग के 

धूम्र उत्पन्न करने में समर्थ ब दक्ष स्वतः सक्रिय धूम्र संकेत 
( 2 ) पोत पर बहन की हुई रक्षा नौकानों मीर बचाव तरापों की 

की भी व्यवस्था होगी और धूम्र मकेतों में इस प्रकार व्यवस्थित 
संख्या , व्यक्तियो की कुल संख्या का जिसे पोत वहन करने 

रक्षा बोये नवचालन कक्ष से शीघ्र निर्मुक्न होने में समर्थ होंगे । 
के लिए प्रमाणित या अनुज्ञात है स्थान देने के लिए पर्याप्त हो । 

( च ) पोत के प्रत्येक पोर कम से कम एक रक्षा बोये में , सवाई 
( 10 ) हर पास में , इस नियम के अनुसार वहन की हुई रक्षा 

में कम से कम 27 . 3 मीटर की उम्प्लावन रक्षा रस्सी की 
मौकानों की लम्बाई 7 . 3 मीटर से अन्यून होगी । 

व्यवरथा होगी । 
( 11 ) हर पोत में , इस नियम के अनुसार वहन किये जाने के लिए 
अपेक्षित डेविट गुरुत्व प्रकार के होगे इसके अलावा कि उन रक्षा नौकामो ( 15 ) ( क ) हर पोत :- - 
या नौकानों के प्रचालन के लिए जिनका भार 2300 किलोग्नाम मे अनधिक 

( i ) पोत पर यथास्थिति , हर व्यक्ति के लिये या , व्यक्तियों 
हो , उनकी प्रवतरण स्थिति मे फिग डेविट लगे हो सकेंगे । 

की उम सध्या के लिए जिसे यह वह्न करने लिये 
( 12) उपनियम ( 5 ) के अनुसरण में वहन की हुई हर मोटर रक्षा 

प्रमाणित है, उनमें जो भी अधिक हो , दसवी अनुसूची 
नौका एक सुवाल रेडियो उपस्कर वहन करगा जो नियम 34 के उपबन्धो 

के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट 
के अनुसार होगा : 

बन करेगा, पौर 
___ परन्तु यदि किसी पोत या पोतों के वर्ग के बारे में केन्द्रीय सरकार 

( ii ) व्यक्तियों के कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत 
का समाधान हो जाये कि समुद्र यात्रा को कालावधि ऐमी है कि मुषाल 

के लिए, जिये पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है , 
रेरियो उपस्कर को ले जाना अनावश्यक है, तो वह इम उपनियम की 

दसवी अनुसूची के भाग II की अपेक्षानों के अनुसार 
अभि लिए अनुशा दे सकेगी । 

एक जाकेट बहन करेगा : 


और 


SEC . 3 ( i) ] 
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( ख ) हर पोत , खंड ( क ) के प्रमुमार वहन की हुई रक्षा जाकेटों 

के अतिरिक्त व्यक्तियों की उम संख्या के कम से कम पांच 
प्रनिशन के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित 
है वसवीं अनुसूची के भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार , 
रक्षा जाकेटें डेक पर समुचित स्थान नौभारिस होंगी जो सहज 
दृश्य रूप से चिन्हित होगा । 


( 8 ) उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में वहन की हुई हर मोटर 

रक्षा नौका एक सुयाम रेडियो उपस्कर वहन करेगी जो नियम 

34 के उपबन्धों के अनुमार होगा । 
( 9 ) ( क ) पर पोत निम्न मारणी के अनुमार बोयों की कम मे 
कम संख्या वहन करेगा : - - 


भारणी 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


पोत की लम्बाई मीटरों में 


वहन किये जाने 

के लिये अपे 
क्षित रक्षा बोयों 

की न्यूनतम 
संख्या 


. 


. 


. 


- - - 


- 


61 मीटर से कम 
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से 


( 16 ) हर पोत एक अमुमोदित रस्सी प्रक्षेपण साधिन्न बहन करेगा । 
8. वर्ग के पोन : -- ( 1 ) यह नियम वर्ग V के पोतों को ला 

होगा । 
( 2 ) ( क ) हर पोन में , उसकी लम्बाई के अनुसार पहली अनु 

मूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ क में विनिर्दिष्ट 

डेविटों के सेटों की न्यूनतम संख्या लगी होगी । 
( ख ) जहां केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार समाधान हो जाता 

है वहाँ यह पोत पर विटों के सेटों को कम संख्या 
की व्यवस्था करने की अनुज्ञा दे मकेगा परन्तु फिर 
भी डेविटो के सेटों की संख्या पहली अनुसूची के स्तम्भ 
ख में विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या से कभी भी कम नही 
होगी : 

परन्तु किसी पोत में डेविटों के मेटों की उम 
संख्या का लगा होना अपेक्षित नही है जो व्यम्मियों 
की कुल संख्या की जिसे पात वहन करने के लिये प्रमाणित 
है स्थान देने के लिए अपेक्षित रक्षा नौकानों की संख्या 
से अधिक है : 


122 मीटर और उमसे अधिक किन्तु 183 मीटर से 


183 मीटर और उसमे अधिक किन्तु 2 4 1 मीटर से 


( ३ ) एक रक्षा नौका पर विटों के हर ऐसे सेट संलग्न होंगे और 

इस प्रकार संलग्न रक्षा नौकानो में प्रथम अनुसूची में उप 
वर्णित सारणी के स्तम्भ ग में विनिर्विष्ट कम से कम धारिता 
की या उस धारिसा की जो व्यक्तियों की कुल संख्या को जिसे 
पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है यदि परवर्ती कम हो , 
स्थान देने के लिये व्यवस्था होगी । 


( 4 ) हर पोत कम से कम एक मोटर रक्षा वहन करेगा । 
( 5 ) उपनियम ( 3 ) के अनुसरण में बहन की हुई रक्षा मौकानों 

के माथ -साथ ऐसी अतिरिक्त रक्षा मौकायें और बचाव सरापे 
या उत्प्लावन बेड़ा वहन किया जायेगा जो व्यक्तियों की कुल 
संख्या के लिये जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है पर्याप्त 


244 मीटर और उमसे अधिक 
( ख ) इस प्रकार वहन किए हुए रक्षा बोयों की कुल संम्पया के कम 

से कम प्राधे में , न्यूनतम 6 के अध्यधीन, वक्ष म्व प्रज्वमन 

यत्तियों की व्यवस्था होगी । 
( ग ) पोत के प्रत्येक अोर कम से कम एक रक्षा बोये में लम्बाई में कम 

से कम 27 . 5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था होगी । 
( 10 ) ( क ) हर पोत : 
( 1 ) पोत पर, यथास्थिति , हर व्यकिय के लिए, या , व्यक्तियों की 

उम संख्या के लिय जिमे यह पाहन करने के लिये प्रमाणित 
है, उनमें जो भी अधिक हो, नमवीं अनुसूची के भाग I की 

अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और 
( 2 ) व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के लिए 

जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है दमवी अनुसूची 
के भाग 2 की अपेक्षाप्रो के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन 

करेगा । 
( स ) हर पोत खंड ( क ) के अनुसार बहन की हुई रक्षा जाकेटों 

के अतिरिक्त , व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच 
प्रतिशत के लिये जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है 
दमवी अनुसूची के भाग [ की अपेक्षाओं के अनुसार रक्षा 
जाकेटें भी वहन करेगा । और ऐसी रक्षा जाकेटें डेक पर 
समुषित स्थान पर नौभारित होगी जो महज दृश्य रूप से 

चिन्हित होगा । । 
( 11 ) हर पोत एक अनुमोदित रस्मी प्रक्षेपण साधित वहन करेगा 

9. वर्ग VI के पोन : - - ( 1 ) यह नियम वर्ग 6 के पोतों को लागू 
होगा । 


होगाः 


परन्तु रक्षा नौकायें व्यक्तियो की कुल संख्या के 25 
प्रतिशत से अन्यून को स्थान देने के लिये जिसे पोत वहन 
करने के लिये प्रमाणित है वहन की जायेगी : 


( 6 ) इस नियम के अनुसार वह्न की हुई रक्षा नौकायें जहां 

युक्तियुक्त और साध्य हो लम्बाई में 7 . 3 मीटर से प्रन्यून 


होगी । 


( 7 ) इस नियम के अनुमार लगे होने के लिये अपेक्षित डेविट 

गुरुत्व प्रकार के होगे इसके अलावा कि उन रक्षा नौकानों 
या नौकाओं के प्रचालन के लिये जिनका भार 2300 किलो 
ग्राम से अनधिक हो उनके प्रवतरण स्थिति में लफिंग-डेविट 
लगे हो सकेंगे । 


( 2 ) फुल 500 टन या उससे अधिक का हर पोत प्रपने प्रत्येक 

मोर सभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त फुल भारिता 
की एक या अधिक रक्षा नौकाए वहन करेगा । 
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( 3 ) कुल 1600 टन या उममे अधिक के हर पोत में उपनियम , ( 7 ) इस नियम के उपबन्धों के अधीन वहन किए गए बचाव तरापे 
( 2 ) के अनुसरण में वहन की हुई रक्षा नौकाएं लम्बाई में 

हम प्रकार नौभाग्नि लोंगे कि वे पोत के प्रत्येक ओर मे अवि 
7 . 3 मीटर से अन्यून होंगी । 

लम्ब जल में अंतरित किया जा सके । 
( 4 ) कूल 1600 टन या उमसे अधिक के तेल-पोत से भिन्न , फुल 

( 8) हर पोत में जिसको उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( 6) लागू 
500 टन या उग से अधिक का हर पोत व्यक्तियों की फुल 

होता है, प्रत्येक रक्षा नौका डेविटों के पृथक सेट से संलग्न होगी 
संख्या के कम से कम आधे को म्यान देने के लिए पर्याप्त 

जो गुरुत्य प्रकार का होगा इसके अलावा कि 1600 कुल टन या 
कुल धारिता के बचाव तरापे वहन करेगा: 

उमसे अधिक के तेल- पोतों से भिन पोतों में उन रक्षा नौकानों 
परन्तु से पोतों की दशा में , जो निकटवर्ती देशों के 

के प्रचालन के लिए , जिनका वजन 2300 किलोग्राम मे अन 

धिक हो , उनकी अवतरण स्थिति में फिग डेविट लगे हो मफेंगे । 
बीच अन्तर्राष्ट्रीय ममुद्र , यानानो पर लगे हो केन्द्रीय मरकार 
यदि इसका ममाधान हो जाए कि समुद्र -यात्रा की दशाएं ऐसी 

( १ ) ( क ) कुल 1600 टन या उससे अधिक के हर पोत में , 
है कि बचाव तरापों का अनिवार्य वहन अयुक्तियुक्त या 

उपनियम ( 2 ) के अनुमार वाठन की गई रक्षा नौकाओं 
अनावश्यक है तो वह ऐसे विशेष पोतो या पोतों के वर्गों को 

में कम से कम एक मोटर रक्षा नौका होगी , 
इस उपनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट दे सकेगा । 

( ख ) फुग्न 1600 टन या उससे अधिक के हर नेल-पोत में 
( 5 ) कुल 500 टन से कम का हर पोस या तो :-- - 

अनियम ( 2 ) या उपनियम ( 6 ) के अनुसार पोत 
( क ) कुल 500 टन या उससे अधिक के पोतों के लिए उप 

के प्रत्येक ओर बहन की गई रक्षा नौकानों में कम से 
नियम ( 2 ) में विहिन बचाव तगपे वहन करेगा ; 

कम एफ मोटर रक्षा नौका होगी । 
या 

( 10 ) हर पोत , नियम 34 की अपेक्षाओं के अनुसार एक सुवाल 
( ख ) एफ रक्षा नौका या वर्ग ग नौका जो पोत के प्रत्येक 

रेडियो उपस्कर वहन करेगा: 
अोर से प्रवतीर्ण होने में समर्थ होगी और पोत पर 

___ परन्तु यदि किमी पोन के बारे में केन्द्रीय सरकार का 
व्यक्तियो की संख्या के दुगुने को म्यान देने के लिए 

समाघाम हो जाए कि ममुद्र याना की कालावधि ऐसी है कि 
पर्याप्त कुल पारित के कम से कम दो बचाव नगपे 

सुवाध रेडियो उपस्कर को ले जाना अनावश्यक है, तो बड़ 
वहन करेगा । 

इस नियम के अपेक्षानों में अभिमुक्त होने के लिए अनुज्ञा वे 
( 6 ) ( क ) कुल 3000 टन या उमगे अधिक का हर तेल- पोत , 

मकेगी । 
पोत के प्रत्येक पोर , बोर्ड पर पक्तियों की कुल संख्या 

( 11 ) ( क ) कुल 500 टन या उससे अधिक का हर पोत कम 
की स्थान देने के लिए प्रयाप्त कुल भारिता की कम 

से कम 8 रक्षा बोये वहन करेगा ; 
से कम दो रक्षा नौकाएं, यहन करेगा । 

( ख ) कुल 500 टन के कम का हर पोत कम से कम 4 
( ख ) इन रक्षा नौकाओं में से दो , पीछे और दो पोत मध्य 

रक्षा बोये वहम करेगा ; 
पहन की जायेंगी सिवाय उन तेल पोतों में जिनमें कोई 
पोत मध्य प्रधिरचना नही है, मभी रक्षा नौकाएं पीछे बहन 

( ग ) इस प्रकार वहन झिए गए रक्षा धोयों की कम से कम 
की जाएगी : 

प्राधी संख्या में , नियम 21 मे निविष्ट वक्ष स्व प्रज्वलन 

यमियों की व्यवस्था होगी । 
परन्तु उन तेल पोतों की दशा में , जिनमें पोत 
मध्य प्रधिरचना नहीं है, यदि पीछे चार नौकाएं वहन 

( 12 ) हर पोत : 
करना अमाध्य हो तो उसके बदले में केन्द्रीय सरकार 

( क ) पोन पर हर व्यक्ति के लिए दसवीं अनुसूषी के भाग 
तेल -पोत के प्रत्येक और केवल एक रक्षा नौका को पीछे 

1 की अपेक्षाओं के अनुसार एकं रक्षा जाकेट बहन 
वहन करने के लिए इसके अध्यधीन अनुज्ञा दे सकेगी 

करेगा , और 
फि तेल पोत निम्नलिखित उपबन्धो का अनुपालन करे 

( ख ) हर बच्चे के लिए जिसे पोत वहन करना है , दसवी 
अर्थात् : 

अनुसूची के भाग ॥ की अपेक्षात्रों के अनुसार एक रक्षा 
(1 ) प्रत्येक रक्षा नौका की लम्बाई 8 . 5 मीटर से 

जाकट वहन करेगा । 
अधिक नहीं होगी । 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा नौका यथामाध्य दूर भागे नौमारित 

( 13 ) हर पीत एक अनुमोदित रस्मी प्रक्षेपण माधिन्न पहन करेगा । 
होगी और कम से कम उतनी दूर भागे कि रक्षा 

10. वर्ग VII के पोत नियम 9 के उपबन्ध वर्ग VII के पोतों को 
नौका का परवर्ती सिग , तेल -पोत नौदन के रक्षा 

बैसे ही लागू होंगे जैसे वे वर्ग VI - के पोतों को लागू होते हैं । 
नौका लम्बाई के सेढ़ गुना प्रागे हो ; 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा नौका ममुद्र समपृष्ठ के इतनी निकट 

___ 11. वर्ग VIII के पोत - - ( 1 ) लम्बाई में 44 मीटर या उससे अधिक 
नौभारित होगी जो सुरक्षित और साध्य हो , 

का हर पोत या तो - - 

( क ) इंषिट से संलग्न कम से कम दो रक्षा नौकाएं , जो इस प्रकार 
(1v ) रक्षा नौकानो के अतिरिक्त पोत पर व्यक्तियों 

व्यवस्थित हो कि पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा 
की कुल संख्या के कम से कम आधे को स्थान 

मौका हो , वहन करेगा पोत के प्रत्येक ओर ऐमी रक्षा नौका , 
देने के लिए पर्याप्त बचाय तरापे वहन किए 

पोत पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए लिए पर्याप्त 
गए हों । 

कुल धारिता की हो , या 


और 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 
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( ख ) किमी विट में संलग्न एक गर्ग ग नौका पोर पोत पर 

( ग्न ) बगाल की खाड़ी में 1 दिसम्बर , में 30 अप्रैल तक 
व्यक्तियो की मम्या के दुगने को स्थान देने के लिए पर्याप्त 

की ऋतु अभिप्रेत है । 
कुल धारिता के कम से कम दो अनुमोदित स्फीनियोग्य 

( ii ) " खराब मौसम वाली ऋतु " में --- 
बचाव नरापे बहन फरेगा और वे इस प्रकार नौ भारित 
होगे कि पोन के प्रत्येक प्रोर अविलम्ब जल में प्ररित 

( क ) अरब मागर में 1 जून मे 31 अगस्त तक की ऋतु, 
किार जा सके । 

और 

( ख ) बगाल की खाड़ी में 1 मई से 30 नवम्बर तक की 
( 2 ) हर पोल , जो लम्बाई में 44 मीटर मे कम किन्तु 35 मीटर 

तु , अभिप्रेत है । 
में कम नहीं है पोन पर मभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त 
धारिता की उयिटों से मलग्न एक रक्षा नौका वहन करेगा और पान 

( 9 ) छर पोन -- 
मभी व्यक्तियों को यथास्थिति स्थान देने या मभालने के लिए पर्याप्त 

( क ) पोन पर हर व्यक्ति के लिए दमवी अनुसूची के भाग I की 
कुल धारिता के अनुमोदिन म्फीनियोग्य बचाव तरापे या अनुमोदित 

अगेभानी के अनुगार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और 
उन्टलायन बेड़ा वहन करेगा और वे इग प्रकार नौभारित होगे कि पति 

( ख ) हर बच्चे के लिए जिमे पोत वहन करता है वसवी अनुसूची 
के प्रत्येक पोर अविलम जाल में अंतरित किए जा सके । 

के भाग II की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट बहन 

कारेगा । 
( 3 ) हर पोत जो लम्बाई में 35 मीटर से कम किन्तु 24 मीटर 
से कम नहीं है इस प्रकार नौभाग्नि वर्ग ग नौका बहन करेगा कि यह 

12. रक्षा नौकानो के लिए मामान्य अपेक्षाएं . ---इन नियमों के अनु 
पोत के प्रत्येक पोर मरलता में जल म अतरित हो गके और यथास्थिति , मरण में पोत पर वहन की हुई रक्षा नौकाएं दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
पोस पर व्यक्तियों की संख्या के एक गने से न्यून को स्थान देने या प्रपेक्षाप्रो के अनुसार होगी । 
संभालने के लिए पर्याप्न कुल धारिता के अनुमोदित स्फीनियोग्य मचाय 

13 रक्षा नौका को वहन धारिता. -- ( 1 ) ( क ) उपनियम ( 2) , 
नराप या अनुमोदित उत्पलायन बेड़ा भी वहन करेगा और वे इस प्रकार 

( 3) , ( 4 ) और ( 5 ) के उपबंधो के मध्यधीन व्यक्तियों 
नौमारित होंगे कि पोन के प्रत्येफ ओर अविलंब जल में प्ररित हो सके । 

की संख्या जिम स्थान देने के लिए रक्षा नौका ठीक समझी 
( 4 ) खराब मौसम थाली ऋतु में चलता हुअा हर पोत जो लम्बाई 

जाएगी यह V / X मूत्र द्वारा प्राप्त मबसे बड़ी पूर्णांक संख्या 
में 24 मीटर में कम किन्तु 12 मीटर में कम नही हो , पात पर 

के बराबर होगी जहां "v " तीमरी अनुसूची के उपबन्धों 
मभी व्यक्तियों का स्थान देने के लिए एक वर्ग ग नौका या अनुमोदित 

के अनुसार प्रवधारिन घन मीटरो मे रक्षा नौका की घन 
म्फीनियोग्य बचाव तगपा वहन करेगा जो इग प्रकार नोभारित होगा कि 

धारिसा है और X प्रत्येक व्यक्ति के लिए घन मीटरों में 
यह पोत के प्रत्येक प्रोर अविलंब जल में अंतरित हो मके । 

प्रायतन है जो 7 . 3 मीटर लम्बी या उमसे अधिक की रक्षा 

नौका के लिए 0. 283 और 4 . 9 मीटर लम्बी रक्षा 
( 5 ) साफ मौसम वाली ऋतु में चलता हुपा हर पोन जो लम्बाई 

नौकाप्रो की दशा में 0 . 396 होगा । 
में 24 मीटर से कम यिन्तु 12 मीटर से कम नहीं हो , यथास्थिति मभी 
व्यक्तियों को स्थान देने या मंभालने के लिए पर्याप्त पुन धारिता की एक 

( ख ) रक्षा नौकानो की मध्यवर्ती लम्बाइयो के लिए X का मान 
वर्ग ग नौका या अनुमोदित स्फीति योग्य बचाय तगपे या अनुमोदित 

अन्तर्येशन द्वारा अवधारित किया जाएगा । 
उत्प्लावन बेश वहन करेगा और वे इस प्रकार नौभारित होंगे कि वे पोन 

( 2 ) व्यक्तियों की बह मंख्या जिमे रथाम देने के लिए रक्षा नौका 
की प्रत्येक और अविलंब जग्न अंतरित हो मके । 

ठीक समझी गयी है रक्षा जाकेट पहने हुए उन वयस्क व्यक्तियो की संख्या 

में अधिक नहीं होगी जिनके लिए ममुचित बैठने का स्थान इस प्रकार 
( 6 ) ( क ) लम्बाई में 30 मीटर या उससे अधिक का हर पोत 

व्यवरिपन है कि व्यक्ति जब बैठा हो व चापुत्रों के प्रयोग या अन्य नोदन 
कम से कम चार अनुमोदित रक्षा बोये वहन करेगा । पौर 

उपस्कर के प्रचालन में किसी प्रकार बाधा न डाले । 
लम्बाई में 30 मीटर में कम का हर पोस कम से कम दो 
अनुमोदिन रक्षा मोये वहन करेगा । 

( 3 ) कोई भी रक्षा नौका 150 में अधिक व्यक्तियों को स्थान 

ने के लिए ठीक नहीं समझी जाएगी । 
( ख ) वहन किए जाने के लिए अपेक्षित कम से कम एक रक्षा 

( 4 ) मोटर रक्षा नौका से भिन्न कोई भी रक्षा नौका 100 से अधिक 
बोये में म्य प्रज्वलन बनी लगी होगी और जल में प्रनिर्वापित 

ग्यक्तियो को स्थान देने के लिए ठीक नहीं ममक्षी जाएगी । 
रहने में गमर्थ हो । 

( 5 ) मोटर रक्षा नौका या यन्त्रोनोदिन रक्षा नौका से भिस्त कोई 
( 7 ) इस नियम की कोई बात किमी भी लम्बाई की डोगियों को भी रक्षा नौका 60 से अधिक व्यक्तियों को म्यान देने के लिए ठीक नहीं 
लागू नहीं होगी परन्तु ऐमी डोगियो में आगे और पीछे से प्रत्येक पोर मममी जाएगी । 
चौथाई दूरी पर मूल वाली रक्षा रस्सी को व्यवस्था हो और खराब 
मौसम यानी ऋतु " में मछली पकड़ने में न लगी हो । 

___ 14. मोटर रक्षा नौकाएं -- हर मोटर रक्षा नौका तीसरी अनुसूची 

की अपेक्षिामों के अनुमार होने के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाभो के 
( ५ ) इम नियम के प्रयोजन के लिए -- 

भी अनुमार होगी 
( i ) "माफ मौमम वाली ऋतु" मे---- 

( क ) इसमें सपीडन जलन इजन लगा होगा और ऐमा इंजन और 

इमके उपमाधक चौथी अनुसूची की अपेक्षानों के अनुमार 
( क ) अरब सागर में 1 मितम्बर 11 मई तक की त्रासु 

होगे और इग प्रकार बनाये रखे जाएंगे कि सभी समय 

उपयोग किए जा सकें , 
65 Gof I/74---5 
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- - - - - - - - - - - - - - - 
( ख ) इसमें खंड ( घ ) और खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट गति मे 24 

( स ) पोत रजिस्ट्री का नाम और पत्तन , जिमसे रक्षा नौका या 
घंटे लगातार प्रचालन के लिए पर्याप्त इंधन की व्यवस्था 

वर्ग ग नौका संबंधित है, ऐसी रक्षा नौका या वर्ग ग नौका 
होगी । 

के मदान के दोनों और चिन्हित होगा । 
( ग ) यह पीछे जाने में समर्थ होगी , 

( 2 ) ( क ) व्यक्तियों की वह संख्या जिसे मानवी अनुसूची के 

भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार मचाय तरापा, स्थान देने 
( घ ) यदि यह ऐसी रक्षा नौका हो जिगमें नियम 4 के उपनियम 

के लिए ठीक समझा गया है, बचाव तरापे पर और चमड़े 
( 4 ) नियम 5 के उपनियम ( 5 ), नियम 6 के उपनियम 

के थले या अन्य प्राधान पर जिसमें बचाव नरापा जब प्रयोग 
( 4 ) या नियम 9 के उपनियम ( 9 ) के अनुसार घ्यवस्था 

में नहीं हैं रखा जाता है, स्थायी रूप से स्पष्टता से चिम्लिस 
हो तो अब इसमें व्यक्तियों की पूरी संन्या हो और उपस्कर 

होगी । 
लदे हों तो यह 6 समुद्री मील की गति से शान्ति अल में आगे 
जाने में समर्थ होगी । 

( ख ) पेमे हर बचाल सरापे पर , क्रम संझ्या तथा विनिर्माता का 

नाम और विनिर्माण का वर्ष भी होगा । 
( 1 ) यदि यह ऐसी मोटर रक्षा नौका है जिसमें खंड ( प ) में 

( 3 ) हर बचाव तरापा जो साता अनुसूची के भाग II की अपेक्षामों 
निर्दिष्ट नियमों के सिवाय किमी अन्य नियम के अनुमार 

के अनुमार है, पोन का जिसमें वह वहन किया जाता है, नाम और रजिस्ट्री 
व्यवस्था हो तो व्यक्तियो की पूरी संख्या और उपस्कर के 

पत्तन और व्यक्तियों की वह संम्ख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक 
साथ 4 समुद्री मील की गति से शान्त जल मे आगे जाने 

समझा गया , से पिल्लिन होगा । 
में समर्थ होगी । 

( 4 ) व्यक्तियों को यह संभ्या जिसे संभालने के लिए उत्प्लावन बेड़ा 
15. यन्त्र नोदित रक्षा नौकाए. - यन्त्र नोदिस रक्षा नौकानों में दूसरी 

ठीक है, इम पर रथायी रूप में स्पष्टना से चिह्नित होगी । 
अनुसूची की अपेक्षाभों के अनुसार होने के अतिरिक्त ऐसी मशीनरी लगी 
हुई होंगी जो पांचवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होंगी । 

____ 20 रक्षा बोये. - रक्षा बोये नवीं अनुसूची की अपेक्षानों के अनुसार 
____ 16. वर्ग "ग " नौकाएं: - वर्ग ग नौकाएं छठवीं अनुसूची की अपेक्षाओं 
के अनुसार होंगी । 

21. रक्षा बोया बत्तियाँ, धूम्र संकेत और रस्सियां - 
17. बचाव तरापे, - ( 1 ) बचाय तरापे सातवीं अनुसूची के भाग I 

( 1 ) इन नियमों के अनुसार वहन किये हुए रक्षा बोये में नियम 
या भाग II की अपेक्षाओ के अनुसार होगे । 

4 के उपनियम ( 11 ) , मियम 5 के उपनियम ( 14 ), नियम 6 के उप 

नियम ( 10 ) , नियम 7 के उपनियम ( 12 ), नियम 8 के उपनियम 
( 2 ) सातवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार अपाय 

( 9) , नियम १ के उपनियम ( 11 ) पौर नियम 11 के उपनियम ( 6 ) 
तरापे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित किसी सर्विसिंग स्टेशन पर ऐमे 

मे विनिविष्ट मापमानी पर स्व प्रश्वलन बत्तियां होंगी । 
अंतरालों पर जो 12 महीने से अनधिक हो मक्षित किए जाएंगे । 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसे बचाव 

( 2 ) ( क ) स्व प्रज्वलम मत्ती जल में रहने हुए निर्वासित हुए 
तरापों का 12 महीनों के अन्तराल से सर्वेक्षण असाध्य है तो यह उस 

विना रहने में समर्थ होगी । 
अंतराल को 3 महीने से अनधिक के लिए विस्तारित होने की अनुज्ञा 
ये सकेगी । 

( ख ) ये 4 . 5 मिनट से प्रन्यूम तक जलने में समर्थ होंगी और 

___ 3 . 5 ल्यूमेन से अन्यून दीप्ति रखेंगी । 
18. उत्प्लावन बेड़ा.---( 1 ) उत्प्लावन बेडा आठवी अनुसूची की 
अपेक्षात्रों के अनुसार होगा । 

( 3 ) तेल पोतों में वहन किये हुए रक्षा मोये से संलग्न स्व 

प्रज्वलन बत्तियां विद्युत मैटरी प्रकार की होंगी । 
( 2 ) व्यक्तियो की वह संख्या जिसे संभालने के लिए उत्प्लावन बेड़ा 

( 4 ) ( क ) हर पोत में , जिसकी लम्बाई 21 . 5 मीटर से कम हैं 
ठीक सममा जाएगा --- 

और जो वर्ग VIII का पोप्त नहीं हैं , पोत के प्रत्येक पोर 
( क ) उस भ अधिकतम पूर्णाक के जो लोहे की किलोग्राम संख्या को 

एक रक्षा बोया से, कम से कम 27 . 5 मीटर लम्बी 
जिसे उपकरण प्रलयण जल में अपनी पकड़ रस्सियो में मंभालने 

उत्प्लावम रस्सी संलग्न होगी । 
में समर्थ है 14 , 5 मे भाग करने द्वारा प्राप्त की जाए, या 

( ख ) 21 . 5 मीटर से कम लम्बे हर वर्ग 8 के पोत में , पोत 
( ख ) उम अधिकतम पूर्णांक सख्या के जो सन्टीमीटरों में इसकी 

के प्रत्येक प्रोर एक रक्षा नौका से कम से कम 18 मीटर 
परिमाप का 30 . 5 द्वारा भाग करने द्वारा प्राप्त की जाए , 

लम्बी उतलायन रस्सी संलग्न होगी । 
इसमें से जो भी कम हो उसके बराबर होगी । 

( ग ) इम उप -नियम के प्रमुमार रक्षा बोये में जिनसे रस्सिया 
___ 19. रक्षा नौकामो, वर्ग ग मौकाओं, बचाव तरापों और उस्मावन 

मंलग्न है, म्य प्रज्वलन बत्ती संलग्न महीं होगी । 
का चिल- -- 

( 5) वर्ग 8 के पोत से भिन्न हर एक पोत में , उपनियम ( 1 ) के 
( 1 ) ( क ) किसी रक्षा नौका या किसी वर्ग ग नौका की विभाग 

उपबंधों के अनुसार स्व प्रज्वलन बसी से व्यवस्थित दो से प्रन्यून 
और व्यक्तियों की संख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक रक्षा बोयों में कम से कम 15 मिनट के स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के 
समझी गई हैं , इस पर स्पष्टतः मे स्थायी रूप में चिह्नित धूम्र उत्पन्न करने में समर्थ स्वतः मक्रिया धून संकेतो की म्यवस्था 
होगी । 

होगी । 


- 


- - 
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( 6 ) ( क ) इन नियमो के अनुमार स्व प्रज्वलन बनी और 

माधन की व्यवस्था होगी और यह इस प्रकार से व्यवस्थित 
स्वतः सक्रिय धूम्र सकेतों से व्यवस्थित रक्षा मोये, नौधानल 

होगा कि यह किरमिच लंगर से सलग्न हो सके ; 
वक्ष के प्रत्येक और, यदि कोई हो , वहन किये जायेंगे और 

( ठ ) बारहवी अनुसूची के भाग 3 की अपेक्षाओं के अनुसार 
इस प्रकार लगे होंगे कि शीघ्र निर्मुक्त होने में समर्थ हों । 

चार संकट छतरी मशाल और बारहवी अनुसूची के भाग 
( ख ) खंड ( क ) में निर्दिष्ट प्रत्येक रक्षा बोया या अन्य रक्षा 

4 के उतबंधों के अनुमार छः हस्तधारित मंकट मशाल ; 
बोया उस स्थिति में जहां म्य प्रग्यनन मसी की 

( ण ) मारहवी अनुसूची के भाग 5 की अपेक्षाप्रो के अनुसार दो 
निर्मुक्ति ऐसे रक्षा बोये के वजन पर निर्भर करती है , 

उत्प्लायन धूम्र संकेत ; 
4. 3 किलोग्राम से अन्यून भार का होगा । 

( स ) बारहवीं अनुसूची के भाग 6 की अपेक्षामों के अनुमार एक 
22. रस्सी प्रक्षेपण माधिन्न -- हर एक रस्सी प्रक्षेपण माधिव ग्यारहवी 

प्राथमिक उपचार बक्स ; 
अनुसूची की अपेक्षानों के अनुसार होगा । 

( थ ) कोर्स मकेतन के लिए उपयुक्न , बैटरियों के अतिरिक्त सेट 
23. रक्षा नौकामों और वर्ग ग नौकाओं के लिए उपस्कर --- ( 1 ) उपनियम 

के साथ एक जन -सह विधुत टार्च और एक जल सह प्राधान 
( 2 ) , ( 3 ) और ( 4 ) के उपबंधो के प्रध्यधीन , हर रक्षा नौका का 

में एक अतिरिक्त बल्व ; 
उपस्कर निम्न प्रकार का होगा--- 

( द ) एक दिवालोक सिगनल दर्पण ; 
( क ) इकहरी बैठक वाले उत्प्लावन कर्म चप्पू दो अतिरिक्त उत्प्ला 
घन चप्पू और एक के उम्प्लावन कर्म - चप्पू मध्यटकों का डेट 

( ध ) टीन बोलने वाले में लगा हुआ एक जैक चाफू जो डोरी 
सेट , डोरी या जंजीर द्वारा रक्षा नौका से संलग्न एफ नौका 

द्वारा रक्षा नौका से लगाया जायेगा ; 
हुक ; 

( न ) दो हल्की उत्लावन गोफियां रस्सी ; 
( ख ) गोरी या जंजीर द्वारा रक्षा नौका से संलग्न प्रत्येक प्नग छिद्र 

( 7 ) बारवी अनुसूची के भाग 8 की अपेक्षाओं के अनुसार एक 
के लिए, दो प्लग ( उसके सिवाय जहाँ समुचित स्वचालित 

कर चन पम्म ; 
वाल्व लगे हों ) एक उनीषक और दो बाल्टी ; 

( फ ) एक सीटी । 
( ग ) रक्षा नौका से संलग्न एक मुकान और एक पतबार ; 

( ब ) एक मंमी डोरी और छ: काटे । 
( घ ) रक्षा नौका से बाहर चारों भोर मूलवाली रक्षा रस्सी और 

ऐसे माधन जो पेरज मे पठाण की नीचे पैरज तक सुरक्षित ( भ ) स्पष्ट वृश्यमान वर्ण का एक छक्कन जो खुले रहने से होने 
पकड़ रस्सियों के साथ नितल पट्टी या पठाण पर पट्टी 

याली क्षति से अधिभोगियों का रक्षा करने में समर्थ हों ; 
के रूप में यदि रक्षा नौका उलट जाय तो उसे पकड़ने के 

( म ) समुद्र में जीवन रक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन , 1960 के भाग 
लिए , व्यक्तियों को समर्थ बनाये ; 

IV के विनिमय 16 के अंतर्गत यथापेक्षित बचाव संकेत 
( अ ) इस रूप में स्पष्टता से चिन्हित एक लाकर, जो उपस्कारो 

सारणी की एक प्रति ; 
की छोटी मदों के नोमर के लिए उपयुक्त हो । 

( य ) जल में व्यक्तियों की रक्षा नौका में चढ़ने के लिए समर्थ 
( च ) वो कुल्हाड़ी, रक्षा मौका के प्रत्येक सिरे पर एक ; 

बनाने वाले माघन । 
( छ ) एक लैम्प जिसमे 12 घंटे के लिए पर्याप्न नेल हो ; 

( 2 ) ( क ) किमी भी मोटर रक्षा नौका या यंत्र नोदित रक्षा 

नौका के लिए न तो मस्तूल या पाल और न चप्पुत्रों के 
( ज ) एक जलरोधी जिसमे हवा में मग्लता से न निवापित होने 

प्राधे में अधिक संख्या को वहन करना अपेक्षित होगा । 
जाने दियासलाइयों के बक्स हों ; 

( ख ) ऐसे हर रक्षा नौका दो नौका हुक वहन करेगी । 
( म ) मस्तूल जस्तेदार तार रस्मियों महिस और नारंगी रंग वाली 
पाले सहित जो पहिचान के प्रयोजन के लिए उस पोत के 

( 3 ) ( क ) हर मोटर रक्ष नौका, कम से कम हो -- सुबाह्य 
नाम के प्रथम और प्रतिम अक्षर से चिन्हित होगी जिसकी 

अग्नि शामक , जो तेलः अग्नि को रिर्थापित करने के लिए 
रमा नौका है ; 

उपयुक्त फैन या अन्य पदार्थ विसर्जित करने में समर्थ हों 

मालू की पर्याप्त मात्रा रखने वाला एक पान और बालू 
( ग ) बारहवी अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार विनविल 

का वितरण करने के लिए एक बेल्ची पाठन करेगा । 
रखा हुमा एक कम्पाम ; 

( ख ) ऐसे मुबाह्य पग्नि शामक इस प्रकार के होंगे जो वाणिज्य 
( ट ) बारहवी अनुसूची के भाग II की अपक्षानो के अनुसार 

पोत परिवहन ( अग्नि साधिन ) नियम , 1968 की अपेक्षामों 
एक किरमिच लगर ; 

के अनुसार हों सियाय इसके कि प्रत्येक शामक की धारिता 
( ठ ) पर्याप्त लम्बाई और प्राकार के दो कर्षक रस्से जिसमे 

4 5 लीटर ट्रक या इसके ममतुल्य से अधिक नहीं 
एक रक्षा नौका के आगे गिल्ली गाठ मे बंधा होगा ताकि 

देगी । 
यह निर्मुक्त हो सके और दूसरा रक्षा नौका के माथे पर ( 4 ) वर्ग VI, VIJ , और VIII के पोतों में बहन की हुई हर वर्ग ग 
दृढ़ता से बंधा होगा और जो प्रयोग किया जा सके ; 

मौका निम्नलिखित प्रकार रो उपस्करित ( मज्जित ) होगी -- 
( उ) एक पात्र जिममें 4 . 5 लीटर शाफ -सब्जी , मछली या जान्नब ( क ) उत्प्लायन वणुप्रो की एकल संख्या और एक प्रतिरिक्त 
तेल हो । जल पर सेल के प्रामान वितरण के लिए एक 

उत्प्लावन चप्पू परन्तु यह कि कभी भी तीन चप्पुमों से 


- 


- 
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कम नहीं होगे , नौका से डोरी या जंजीर द्वारा संलग्न 

( 4 ) रक्षा नौफा मे जल उपयुक्त प्राधानों रखा जायेगा और भर 
मध्यटेकों का एक सेट, एक नौका-हुक ; 

आधान में कम से कम एक रिपर को जो एक डोरी के द्वारा प्राधाना 

से मलग्न होगा और 25, 50 और 1000 मिली लीटर में अंशाकिन 
( ख ) डोरी या जंजीर वाग नौका मे सलग्न प्रत्येक प्लग छिद्र 

तीन जग मह जल पीने के पावों को लपवस्था होगी । 
के लिए दो प्लग (सिवाय यहाँ के जहाँ समुचित स्वचालित 
बाल्य लगे हो , एक उलीचक और एक बाल्टी ; 

परन्तु दो लीटर में अनधिक धारिता के प्राधान में डिगर की 

ग्यवरथा अपेक्षित नहीं होगी । 
( ग ) नौका में मलग्न एक मुकान और एक पनबार , 

( 5 ) उपनियम ( 4 ) में निर्दिष्ट प्राधाना मे जल , यह सुनिश्चित 
( घ ) नौका के चारो ओर झूल वाली एक रक्षा रम्मी , 

करने के लिए कि यह रादेव पीने के लिए कि माफ और ठीक है अमर 
( क ) इस रूप में स्पष्टता म चिन्हित एक माफर , जो बदला जायेगा । 
उपस्करो की छोटी मदा के नोभरण के लिए उपयुक्त 

25 . कतिपय मोटर रक्षा नौकात्रो के लिए विशेष उपस्कर --- 
हो ; 

( 1 ) वर्ग 1 और 3 के हर पात में, नियम 4 के उपनियम ( 5 ) 
( च ) पर्याप्त लम्याई और प्राकार का एक कर्षक रम्मा नौका 

के खड ( क ) या नियम 6 के उपनियम ( 5 ) के खड ( क ) के अनुमार 
के आगे गिल्ली गांठे बंधा होगा ताकि यह निर्मक्त 

यहन की हुई मोटर रक्षा नौकामों में निम्नलिखित उपस्करी की 
हो सके ; 

ध्यत्ररथा होगी: - - 
( छ ) ऐसे साधन जो यदि नौका नितल भट्टी या पठाण पट्टी 

( क ) एक रेडियो उपस्कर मा जनया रेडियो विनियम , 1959 के 
के रूप में उनट जायें जा व्यक्तियों को नौका को पकड़ने 

अनुसार होगा और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपभध 
के लिए ममर्थ बनाये ; 

भी उसका लाग होगे : 
( अ ) मोर्स संकेतन के लिए उपयुक्त, बैटरियों के अतिरिक्त 
सेट के साथ एक जलमह विद्युत टार्च और एक जलमन्ह 

( 1) यह एक केबिन में स्थापित होगा जो उपस्कर और 
भाधान मे एक अतिरिक्त बल्ब ; और 

उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति, दोनों की जगह देने 

के लिए पर्याप्त बड़ा हो , 
( स ) दो हल्की उत्प्लावन गोफियां रम्मी । 
24. रक्षा नोकानों के लिए राशन :--- 

( 2 ) इतजाम ऐसा होगा कि परिषक और प्रापक का 
( 1 ) हर रक्षा नौका में , उम प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिमे स्थान 

दक्षतापूर्ण प्रचालन मोटर रक्षा नौका के दमन को 
देने के लिए यह टीक समझी गई है , कम से कम निम्नलिखित 

बाधा के कारण हामिन नहीं होगा, चाहे बैटरी चार्ज 
मापमान पर विनिर्दिष्ट राशन की व्ययस्था होगी ; 

हो या न हो , 
( क ) 450 ग्राम बिस्कुट 

( 3 ) किमी इंजन चालन माटर या प्रज्वलन प्रणाली को 

शक्ति प्रदाय करने के लिए लियो बरी का प्रयोग 
( ख ) 450 ग्राम यव- शर्करा ; पौर 

नहीं होगा, 
( ग ) 450 ग्राम प्रथम क्वालिटी का मीठा किया हुमा संघनित 

( स्त्र ) मोटर रक्षा नौका के इजन में लगा हुभा और रक्षा नौका 
दूध : 

__ में सभी बैटरियों को पुनः चार्ज करने मे ममर्थ एक माई 
परन्तु वर्ग V और VIII के पोन जो देणी व्यापार की सीमाओं 

नेमी । 
से मागे नहीं बढ़ने है उन पर यहन की हुई किसी भी रक्षा 
नौका को यह नियम लागू नहीं होगा । 

( 2 ) ( क ) इन नियमों के अनुसरण के बहन की हुई मर्च लाइट 

जिममे कम कम 80 याट का एक लैम्प , एक 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट सभी खाद्य पदार्थ उपयुक्त 

प्रभायशाली परावर्तक और शक्ति का स्रोत होगा जो , हल्के 
जलरोधक प्राधानों में पैक किये गये हागे और अन्तयस्तुओं को उपदर्शित 

वर्ण वाली 18 मीटर चौड़ाई रखने वाली वस्तु को उभाषी 
करने वाले लेबल लगे होगे । 

प्रदीप्ति , 183 मीटर की दूरी पर कुल छ. घटे की कालावधि 

नक देगा । 
( 3 ) ( क ) I से वर्ग VIII ( जिसमे दोनो मम्मिलिन है ) के पोत 
में बहन की हुई हर रक्षा नौका में प्रत्येक व्यक्ति के 

( ख ) मलाइट लगातार कम से कम 3 घंटे तक कार्य करने में 
लिए जिमे यह स्थान देने के लिए ठीक समझी गई है 

ममयं न होगी । 
कम से कम 3 लीटर ताजा अल या , प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के 
लिए कम से कम 1 लीटर पेय जल की व्यवस्था करने में 

28 रक्षा नौकामा पोर वर्ग ग नो कानों मे उपस्कर और राशन की सुरक्षा .--- 
समर्थ लवण अपमारक यंत्र के माथ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ( 1 ) ( क ) किमी रक्षा नौका , वर्ग ग नौका या अन्य नौका में 
कम से कम दो लीटर ताजा जल की व्यवस्था होगी और 

व्यवस्थित उपस्कर फी मभी सद, नौका हुक के सियाय जो 
प्रत्येक दशा में जल की कुल माना जहां तक साध्य हो 

फराने के प्रयाजन के लिए स्वतंत्र रखा जायेगा, रक्षा 
मढ़ा दी जायेगी । 

नौका या नौका के अन्दर यथापित गप में सुरक्षित होगी । 
( ख ) खंड ( क ) में निर्दिष्ट यर्गों के पोनो मे बहन की हुई हर ( ख ) काई भी रग्मी म नि में प्रगोग की जायेगी कि वह 
वर्ग ग नौका में जल की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होगी । 

उपस्कर की सुरभा मुनिश्चित करें, और उठाने वाले हक 


Sec 3(1)] 
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यदि लगे हो तो उममें बाधा न डाले या सुगम नौरोहण 
को न रोके । 


( म ) उम प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे स्थान देने के लिए 

बवाय तरापा ठीक समझा गया है, प्रमि 450 ग्राम बजन 
पर कम से कम 2200 कैलारी उत्पन्न करने वाला , 3 4 0 
ग्राम , प्यास न उत्तजित करने वाला उपयुक्त भोजन और 
170 ग्राम यत्र- शर्करा या ममान रूप से उपयुक्म अन्य 
मिठाच्या , 


( य ) उग प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिम म्यान बने 4 लिए बचाव 

तरापा ठीक सममा गया है , उन लीटर ताआ जल रखने 
वाला जलमह पान , जिमका प्रप्ति व्यक्ति प्राधा लीटर माजे 
जन भी समान मात्रा उत्यम्न करने में समर्थ उपयुक्त लवण 
अपसारक उपकरण द्वारा बदला जा सकेगा , 


( ग ) ऐमें उपरकर की सभी मद यथा मभव छोटी और वजन 

मल्दी होगी और यथाचित तथा मघनना में पैक की 

गई होगी । 
( 2 ) रक्षा नीना में व्यवस्थित मभी राशन जलरोक टैषा मे 
नौमाग्भि किया जायेगा जो रक्षा नौका में दृढ़ता से बधा होगा । 

( 3 ) भोजन और जल , गशन वाल देव , “भाजन या " जल 
जो भी ममुचित हा उमसे महज दृश्य म्प मे चिह्नित होग । 
2. 7 बचाव तगपा के लिए उपस्कर प्रौर राशन --- 

( 1 ) उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) के उगबधा के अध्यधीन हर ए 
बचाव नगप म निम्नग्निनिल उपस्कर और राशन की व्यवस्था होगी 
( क ) कम से कम 31 मीटर की उतलायन रम्मी मलग्न एक 

उतनावन मचाय क्वायट , 
( ग्य ) ( 1 ) उन पचाय लगपो के लिए जो 12 में अधिक 

व्यक्तिया को स्थान देने के लिए ठीक है, एक 

जेक चाकू और एअ उलीचक , 
( c ) उन बचाव नरावा के लिए जो 13 या उसमें अधिक 

व्यक्तियो को स्थान दने के लिए ठीक है , दा जंक 
चाक और दा उलीचक , 


( द ) प्रत्येक व्यक्ति क लिए जिगे स्थान के लिए बचायतरापा 

ठीक समझा गया है छ जहाजी मतली गेन ने बाली टिकियो , 
( म ) बचाव तरापा में कैमे बच इम बाचन अग्रेजी और हिन्दी 

भाषाम्रो मे मुद्रित अनुदेश 
( न ) समुद्र में जीवन रक्षा अन्तराष्ट्रीय कन्वेशन 1960 के भाग 

5 के विनियम 16 के अनर्गन यथा अपेक्षित बचाव गत 

मारणी की एक प्रति । 
( 2 ) वर्ग II और IV के पोतो में - - 


( i ) एक या अधिक मषाय तरापा जो ऐम किमी पोन में बन 
किए हए बचाव तरापा की कुल मया के छटव भाग में अन्यन हा 
उपनियम ( ल ) के खड ( क ) में ( छ ) (जिसमे दोनो मम्मिलित है ), ( ४ ), 
( घ ) और ( न ) यिनिदिष्ट और उसी उपनियम के ग्वड ( 5 ) और ( ल ) 
में विनिर्दिष्ट उपकर के प्राधे की व्यवस्था को मकेगी । 


( ग ) दा स्पन , 
( घ ) दो किरमिच लगर, एक स्थायी म्प मे बचाव नगपा में 

मनग्न और एक अतिरिक्त , रस्मी महित , 


( 1 ) ण्ड (1 ) के अनुसार उपरकरित ( मज्जिन ) बवाय नगपा म भिन्न 
बचाव नगपो में उपनियम ( i ) के खड ( क ) म ( छ ) ( जिमम दाना 
मम्मिलिन है ) , ( ध ) और ( न ) में विनिविष्ट उपकर की व्यवस्था 
होगी । 

( ii ) वर्ग IV , V VII, और VIII के पोनों में बचाव सरापी में 
किमिव नगर के साथ जा बचाव तरापा में स्थायी सम गे मनग्न रहेगा , 
इस नियम के उपनियम ( 1 ) के खड ( क ), ( य ) , ( ग ) , ( ड ) , ( च ) , 
( छ ) , ( श ) , ( थ ) , ( ब ) , प्रौर ( न ) में विनिर्दिष्ट उपम्फर ख ( ड ) नधा 
( ढ ) म एका विनिदिष्ट उम्कर की अवस्था सानी । 


( 5 ) दो पैडल , 
( 4 ) बचाव तरापा जब तक मानवी अनुसूची के भाग II की 

अपेक्षानी के अनुमार नही हो , उत्प्लावन कक्षो में छेदो की 

मरम्मत करने में समर्थ एक मरम्मत करने वाला उपकरण , 
( छ ) बचाय तगपा जब तक मातवी अनुसूची के भाग II की 

अपक्षामा के अनमार नहीं हो , एक पानी भरन वाला 

पम्प या धोकनी , 
( ज ) तीन निरापद टीन खोलने वाले , 
( स ) बारहवी अनुसूची के भाग VIII की अपेक्षाप्रो क अनुमार 

एक प्राथमिक उपचार उपकरण , 
( न ) 25, 50 और 100 मिलीमीटर में प्रशाषित एक जग मर 

जल पीन का पान , 
( ट ) मेटरिया के एक अनिरिकम सट के माथ मोर्म मकान के 

उपयुका एक मल मह विद्युत टार्च और जल मह आधान 
में फ अतिरिक्त बस्य , 


28 प्राण रक्षा माधिना के नीमरण और बनाने में मम्बन्धित मामान्य 
उपबन्ध - - ( 1 ) प्रत्येक रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका बचाव 
तरापा और उत्प्लावन बेरे की वस्तुओं के नियमी व्यवस्था होगी कि 
यह अन्य प्रागरक्षा माधिना के प्रधानन में बाधा या निमी प्रसार उनका 
गोत्र चालन मे या प्रत्रतर ग रटेशन गा उनके नौगरण में व्यक्तिया का 
क्रमबद्ध करने म अबन नही डालेगा । 


( ठ ) एष दिया नाव मिगनल दर्पण और एक मिगनम सीटी , 
( ४ ) बारहवी अनुसूची के भाग III की अपेक्षायो क अनुसार 

दो सफ्ट छतरी मशाल , 
( ) बाग्री प्रामुची में भाग IV की अपेक्षाओं के अनगार 

छ हरतधारित मरट मणान 
( ण ) एक बमी डोरी और छ काटे , 


( 2 ) रक्षा नौकाए, या ग नौकाए या प्र -प्र ती फार माघ तपा 
और उन्टलायन मेडा इस प्रकार नौमरित होगे कि वे मभी कम गे कम 
मम्भव समय में सुरक्षा पूर्वक प्रवतरित किए मा गर्क पीर वर्ग [ और 
1 और VI के पाता की दशा में जो प्रपतग्ण यापिका के अन्तर्गन बचाव 
नगपे वहन करते है समम्न प्रबाग का नाबद्ध 30 मिनट मे अधिक 
नहीं होगी । 

2 ) रक्षा नौकापा , वर्ग ग नौकाया और अन्य नौकानो वा नोभरण 
और माला -- ( 1 ) नियम ( 1 ) ( 3 ) और ( 1 ) के उपन्या . 
अध्यधीन उम रक्षा नौका में भिन्न , जो वर्ग ग नौका या अन्य नौका के 
मनुनल्प के मप मे बहन की गई है बिटो के एक मेट से सलग्न हर 
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रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थिन होगी कि नीति के अनुकूल दशाओं के 
अन्तर्गत भी और दोनों और 15 डिग्री अफाय तब भी , जब इन नियमों 
द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों की पूरी सख्या और उपस्कर से भारित 
हो तो यह जल में रखी जा सके वर्ग 7 के 45. 7 मीटर में कम लम्बे 
पोनों के मिवाय ऐमी रक्षा नौकाएं इस प्रकार व्यवम्धिन हांगी कि पूर्थापन 
दशानों में जब अपने अपेक्षित उपस्कर और कम से कम दो व्यक्तियों 
के अवसरण कर्मी बल से भारित हो तो वे जल में रखी जा ममें । 


( 1 ) जब वे गुरुत्व , विटों से संलग्न हौं , या 
( 2 ) जब ये यंत्र नियन्त्रित एकल भुग डेबिटों से संलग्न हों , या 
( 3) जब ये नियम 11 के उपनियम ( 2) के अन्तर्गत वर्ग I, II, 

III , IV , V , के किमी पोन और वर्ग VIII के पोतों से लगी 

हो , या 
( 4 ) जब ये नियम ) के उपनियम ( 2 ) या नियम 9 के उप 
नियम ( 5 ) के खंड ( क ) के अनुसार वर्ग VI और VII के किमी पोन 

से लगी हो , या 
( 5 ) जय ममुद्र में अवनमन को दशा में मलग्न रक्षा नौका, वर्ग 

ग नौका या अन्य नौका का भार 2300 किलोग्राम से अधिक 
हो : 


( 2 ) कोई रक्षा नौका जो वर्ग ग नौका या अन्य नौका के अनुकल्प 
के रूप में पहन की गई है और कोई वर्ग ग नौका या अन्य नोका जो 
यन्न नियनित एवल भुज डेविट में भिन डेबिट या भिटों के सेट मे 
संलग्न है यह इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि जम इन नियमों द्वारा 
अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियो के अवसरण कर्मीवन मब पोत सीधा 
हो तो उम के किसी और से या जब पोत उम दिशा को और 15 डिग्री 
झुका हो झुकाब की ओर से जल में रखी जा सके । 

( 3 ) यंत्र नियन्त्रण एकत्र भुज डेबिट से मंलग्न हर रक्षा नौका वर्ग 
ग नौका या अन्य नौका इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि जब इन नियमों 
द्वारा अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियो के अवतरण कर्मीवन से भारित 
हो तो जब पोत मीधा हो तो उसके एक ओर से या उम की ओर से 
जिम और पोत 15 डिग्री झुका हो जल में रखी गा मके , उन मछली 
पकड़ने याले जलयानी की दशा के सिवाय जो नियम 11 के उपनियम 
( 3 ) के अनुमार रक्षा नौफा वहन करते हैं , रक्षा नौका इस प्रकार से 
ध्यबस्थिन होगी कि जब अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियों के अवतरण 
कर्मीदल से भारित हो तो यह पास के किसी और से या यदि पोत में 
मुकाव है तो उम ओर से जिधर पोन मुफा हो जल में रखी जा सके । 

( 4 ) नियम 9 के उपनियम ( 5 ) के खा ( ग्य ) और नियम 9 के 
उपनियम ( 10) के अनुसार बहन की हुई हर रक्षा नौफा या वर्ग ग 
नौका, यदि डेबिट या डेबिटों के सैट से संलग्न नहीं है तो यह एक ऐसे 
माधन से संलग्न होगी जो प्रथमत: नौका के अवतरण के प्रयोजन के 
लिए व्यवस्थित होगा और जग पोत इन नियमों ध्वारा अपेक्षित 
अपने उपस्कर और दो व्यक्तियो के अपनरण कर्मीदल से भारित हो तो 
पोत के एक ओर मे नौका में नौका को जल में रखने में ममर्थ हो , और 
जम पोत सीधा हो या 15 डिग्री झुका हो तो ऐमा साधन रक्षा नौका 
या वर्ग ग नौका को पोत के उस ओर मे जिधर यह झुका हो जल में 
रखने में समर्थप्ला । 

( 5 ) एक मे अनधिक रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या भन्य नौका डेबिटो 
के किसी सेट , मिट या प्रवतरण के अन्य साधनों से संलग्न होगी । 

( 6 ) रक्षा नौकाएं केवल एक से अधिक उक पर नौरित की जा 
सकेंगी परन्तु यह तब जब कि ऊपर इक पर नौभारित रक्षा नौकाओं को 
निचले डेक पर की रक्षा नौकाया में उलझन को रोकने के लिए समुचित 
उपाय किये आएं । 

( 7 ) रक्षा नौकाए पोत के मैदानों में नहीं रखी जाएंगी पोर में 
इस स्थिति में स्थित होगी कि नौका से निकाली और खोखू के पीछे 
के बाहर निकले हुए आलू हिस्से का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षित 
प्रयतरण सुनिश्कित कर सके , और यथा माध्य यह सुनिश्चित करने के 
लिए कि वे पोन के सीधी तरफ अवतरित हो सके । 

( 8) पोत में उबिट यथोचित रूप से रखे जाऐगे । 

( ७ ) इन नियमों के अनुमार व्यवस्थित डेबिट , बिन्ध, रस्से, बराबी 
और अवतरण गाधन तेरहवी अनसूधी की अपेक्षाओं के अनुसार होगे । 

( 10) ( क ) निम्नलिखित दशानी में रेबिटो से संलग्न सभी रक्षा नो 
फाएं , वर्ग ग नौकाएं या अन्य मौकाए, तार रस्सी और पिंघ से युक्त होगी : 


परन्तु आपात रक्षा नौकानों से भिन्न रक्षा नौकाओं की 
वणा में केन्द्रीय सरकार जहा उसका ममाधान हो जाय कि 
ऐसे रस्मे पर्याप्त हैं, बिन्चों से लगे हा या उनके बिना अन्य 

प्रकार के रस्मों के लिये मनुजा दे मकेगी । 
( ब ) हर पोत मे , जिम में रक्षा नौकाएं, वर्ग ग नौकाए या अन्य 
नौकाएं तार रस्मे से युक्त हों तो ऐसे रम्मों के चालन के लिये बिन्यों 
की व्यवस्था होगी । 

( ग ) नियम 4 के उपनियम ( 3) , नियम 5 के उपियनम ( 4 ) 
नियम 6 के उपनियम ( 3 ) और नियम 7 के उपनियम ( 14 ) के अनु 
सार वहन की हुई पापान रक्षा नौकाएं ऐसे बिन्धों से युक्त होंगी जो , 
जब रक्षा नौका इन नियमो द्वारा अपेक्षित अपने उपस्कर और 1016 
किलोग्राम के बराबर वितरित भार मे भारित हो तो उसे प्रति मिनट 
18 मीटर मे अन्यून गान मे पुनः प्राप्त करने में ममर्थ हों । 

( 11) मभी रक्षा नौकाए, वर्ग ग नौकाए या अन्य नौकाए जो बिन्धों 
मे युक्त है, उनकी पुनः प्राप्ति के लिये प्रभावशाली हगियर की व्यवस्था 
हांगी । 

( 12 ) जहां डेविट , शक्ति द्वारा रस्मों के कार्य द्वारा पुनः प्राप्त 
है, वहां सुरक्षा माधन लगे होंगे , जो डेबिट , बेड़ियों से कम से कम 10 
सेंटीमीटर दूर हो तो यह मुनिश्चित करने के लिये कि तार रस्सा या 
डेबिट अनिप्रतिनित नहीं है, शक्ति का स्वत . काट दंगे । 

( 13 ) जम तक इन नियमों में अभिव्यक्त कंप से अन्यथा उपबन्धित 
न हो 15 डिग्री के झुकाव पर रक्षा नौकाओं के प्रवतरण को सुकर बनाने 
के लिये , कोई रक्षा नौका में , जो बिटा के अन्तर्गत रखी गई है स्केट 
या अन्य उपयुक्त माधन की व्यवस्था होगी, डेबिट ऐसी सामर्थ्य के होंगे 
कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित व्यक्तियो की पूरी संम्म्या और उपस्कर सहित 
रक्षा नौका जल में अवनमित की जा सके । 


( 14 ) उन रक्षा नौकानो में से जो पाल की विशा के विरुद्ध पूर्णत: 
भारित दशा में अवनमित होने में समर्थ होने के लिये प्रोक्षित है , व्यक्तियों 
के सुरक्षित नौरोहण के लिये, उनको वहां धारण करने के लिए साधनों 
की व्यवस्था होगी । 


15( क ) किमी पोत में , जो उस पोत में भिन्न है जिसमें रक्षा नौका 

वर्ग ग नौका या अन्य नौका यन्न नियत्रिन एकल भुग डेबिट 
से संलग्न है, डेबिट , तार रस्मा पाट से लगा होगा जो इस 
प्रकार स्थित होगा कि जब नौका अवनमन की दशा में हो 
तो पाट नौका की केन्द्रीय लाइन के ऊपर यथा माध्य नमवीक 
हो । 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 
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( ख ) ऐमा एक तार रस्मा पाट कम से कम दो रक्षा रस्मियों से 

( क ) वर्ग I और II के हर एक पोत में जो नियम 4 के उप 
लगा होगा जो अल्पतम गमुद्रगामी दुयाय और फिमी ओर 

नियम ( 2) के खंड ( स ) या नियम 5 के उपनियम ( 8 ) 
15 डिग्री मुझे हुए पोत मे मन सफ पहुंचने के लिये पर्याप्त 

के परन्नुम की मद ( ग ) के अनुमार बचय -नरापे यहन करते 
नम्मा होगा । 

है ऐसे बचाव तरापो लिये पन्द्रहवी अनुसूची को अपेक्षाओं 

के अनुसार प्रयतरण साधिन्त्री की व्यवस्था होगी । 
16 ( क ) डेबिटों मे मंलग्न रक्षा नौकार्य , वर्ग ग नौलायें और अन्य 
नौकायें कार्य के लिये रम्मा तैयार रखेगी और ऐमा रम्मा 

( ख ) वर्ग II की हर पोन में , जो नियम G के उपनियम ( 2 ) 
अम्पलम समुद्रगामी बाथ और किमी और 15 पिग्री झुके 

के सुपर ( ख ) के अनुसार बचाव तरापे वहन करता है, ऐसे 
हुए पोत से जल तक पहुचने लिये कम से कम पर्याप्त 

बचाव तरापों के लिए पन्द्रहवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनु 
लम्बा होगा । 

मार भवतरण साधित्रों की व्यवस्था होगी , केन्द्रीय सरकार 

जितनी संख्या निश्चित करे जहाँ तक यथामाध्य हो पोन की 
( ख ) रक्षा नौकानों, वर्ग ग नौकामों और अन्य नौकाओं को रस्मे 

प्रत्येक पोर सम विभाजित होंगे । 
से अलग करने के लिये माधनों की व्यवस्था होगी । 
( ग ) जब तक चौदहवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुमार अलग 

परन्तु पोत को प्रत्येक ओर कम से कम हर समय ऐगा 
करने वाला गियर नही लगा हुआ हो तब तक कोटे को संलग्न 

एक माधिन होगा । 
करने के लिये निचला रस्मा दरामी उपयुक्त छल्ले या लम्बे 

( ग ) हर बचाव सगपा अवतरण साधिन्न इस प्रकार व्यवस्थित 
योजक मे लगा होगा । 

होगा कि नति की अनुकूल दशाओं के अन्तर्गत भी और किसी 
( घ ) वे स्थान जहां रस्मे से रक्षा नौकायें, वर्ग ग नौकाएं और 

मोर 15 किग्री झुकाव नक , प्रत्येक बचाव तगो को जो से 
नौकाएं लगी हों पेरज से ऊपर इतनी ऊँचाई पर होंगे गो 

साधिन के प्रयोग के लिये डिजाइन किया गया है, व्यक्तियो 
रक्षा नौकाओं, वर्ग ग नौकाओं और अन्य नौकानों के जल में 

की पूरी संख्या और उपस्कर मे भारित होने पर अवतीर्ण 
प्रवतरित करते समय उनका स्थायित्व सुनिश्चित करें । 

कर सके । 
( 17) ( क ) नियम 4 के उपिनियम ( 3), नियम 5 के उपनियम 

( घ ) बचाव सरापे जिनके लिये प्रश्तरण साधिन्नों की व्यवस्था है , 
( 4), नियम 6 क उपनियम ( 3 ) और नियम 7 के उपनियम 

और ऐसे प्रवतरण माधिन्न पोत के मदान में नहीं रखे जायेंगे 
( 4 ) के अनुसार वहन की हुई हर एक प्रापान रक्षा नौकानों 

और ऐमे रख्ने होंगे कि नौवक से निकामी और स्रोफे के 
में , जब प्रतिकूल मौसम की दशाओं में नौका समुद्र से पुनः 

पीछे के बाहर निकले हुए ढालू हिस्से का विणेष ध्यान रखते 
प्राप्त है तो उगके उठाने के प्रबन्धों से निधले रम्सा पराधी 

हुए सुरक्षित अवतरण सुनिश्चित कर सके , और रथा साध्य 
के लगाय को सुकर बनाने वाले माधनों की व्यवस्था होगी । 

यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे पोन के सीधे भाग की 

ओर अवतीर्ण हो म । 
( ख ) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक डेबिट के लिये पर्याप्त मामर्थ्य 

( 5 ) बलाब तरापे में , जिनके लिये अवतरण माधिन्नों मी व्यवस्था 
और यथोचित लम्बाई की एक कूप रम्सी की व्यवस्था होगी , 

की गई है, व्यकिायों के मुरक्षित नौरोहण के लिए उनको यहां 
और फूप-रस्सी, का एक मिरा निकली रस्मा दराबी से और 

धारण करने की पोत की दिशा के विरुद्ध लाने के लिए 
दूसरा सिरा नौका पर उठाने वाले प्रबंध से मंलग्न होगा । 

साधनों की व्यवस्था होगी । 
( ग ) इसके अतिरिक्त , निषले रस्सा वराबी को उठाने वाले कांटे में सीधे 

( 3 ) रक्षा बोये इस प्रकार नौभारित होगे कि सभी व्यक्तियों को 
मंलग्न होने में समर्थ बनाने के लिये उठाने के बाद नौका को 

सरलता से सुलभ हो सकें और इस प्रकार से कि वे शीघ्रता 
ठीक स्थिति में बनाये रखने के लिये भी माधनो की व्यवस्था 

से ढीले छाड़े जा सके । 
होगी । 

( 4) रक्षा योये इस प्रकार नौभारित होगे कि मभी व्यक्तियों को 
( 18) किसी पोम में , जय रक्षा नौका डेबिटों, के फिमी सेट, डेबिट 

सरलता से मुलभ हो सफें और उनकी स्थिति स्पष्टता से और 
या अवतरण के अन्य माधन जो ऐसे वर्ग के पोत के लिये जो उन नियमों 

स्थायी रूप से उपदर्शित की जायगी । 
में विनिर्दिष्ट नत्ति को या मुकाव की बगानो के अन्तर्गत इन नियमों द्वारा 
अपेक्षित व्यक्तियो की पूरी संभ्या और उपस्कर मे भारित होने पर नौका 

31. रक्षा नौकानों और वर्ग ग नौकाओं, अन्य नौकानों और बचाव 
को जल में सुरक्षित रूप से नामित करने के लिये पर्याप्त सामर्थ्य के नहीं तरापों पर नौरोहण :--- ( 1 ) यह सुनिश्चिम करने के लिए इंतजाम होगा 
हैं, संलग्न है या जब कोई वर्ग ग नौका या अन्य नौका डेबिटों के मैट , कि रक्षा नौकानों, वर्ग ग नौकानों, अन्य नौकाओं और बचाव तरापों 
उमिट या पावरण के अन्य साधन जो इन नियमों द्वारा प्रोक्षित व्यक्तियों में शीघ्रता से और ठीक क्रम में नौरोहण सम्पन्न करना मम्भव हो । 
की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित ऐमी वर्ग ग नौका या अन्य नौका 
के सुरक्षित स्प से अवनमित करने के लिये पर्याप्त मामर्थ्य के नहीं है , 

( 2 ) हर पोत में , जब यह लगभग परित्यक्त होने को है उस समय 
संलग्न हैं , तो बिटों के ऐसे प्रत्येक सेट डेबिट या प्रवतरण के अन्य साधन 

यात्रियों और कर्मीदल को चेतावनी देने के लिए इतजाम किया जाएगा । 
श्वेत पृष्ठभूमि पर रंगी हुई 13 . 25 मेटीमीटर चौड़ी लाल पट्टी से सहज 
दृश्य रूप से चिह्नित होगे । 

( 3) (क ) (i) वर्ग VI, VII और वर्ग VIII के पोतों में जब पोन 

की लम्बाई 45 मीटर से अधिक है , जहां इन निययों द्वारा 
30. बचाय नरापे उत्प्लायन बेड़ा और रक्षा बोये का नोभरन और 

अपेक्षित रक्षा नौका व्यक्तियो को पूरी संख्या और उपस्कर 
चालन : --- ( 1 ) बवाय नरापे और उनलावन बेड़ा इस प्रकार नौभारित 

मे भारित हो तो डेबिट उसके 
होंगे कि वे नति को अनुकूल के अन्तर्गत भी और किमी और 15 डिग्री 

प्रबनमन मे समर्थ हों 

यहां रक्षा नौका डेबिटो के प्रत्येक मेट में एक सीढ़ी बह्न की 
सफाय तक सुरक्षा पूर्वक जल में रखे जा सकें । 

जाएगी । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - - -- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


2270 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 7, 1974 / BHADRA 16, 1896 

[ PART II .--- 
--- - - - - - -- - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(ii ) वर्ग I, II, III , IV और V के पोतो मे , भी ऐसी व्यवस्था 

3.3. प्रमाणपन्नित रक्षा नाविक ---- ( 1 ) वर्ग I, II , III , IV और V 
होगी इसके सिवाय ऐमे पोतो में केन्द्रीय सरकार प्रेमी के हर पोन के कर्मीदल में इन नियमों के अनमार बहन की हुई प्रत्येक रक्षा 
गोढ़ियों की उपयुक्त यांत्रिक माधनों द्याग प्रतिस्थापित होने नौका के लिए, निम्नलिखित मागणी में विनिर्दिष्ट मे अन्यून प्रमाणपत्रित 
की अनुज्ञा दे सकेगी परन्तु हर एक ऐसे पोत के प्रत्येक पोर रक्षा नाविकों की मा भी मम्मिलित है । 
एक मीठी में अन्यन होगी । 

मारणी 
( ख ) वर्ग VI , VII प्रौर VIII के पोतों में , जो एक वर्ग ग नौका 

या एक रक्षा नौका वहन करने है, जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित एक रक्षा नौका के लिए विहित व्यक्तियों की संख्या अपेक्षित प्रमाणपत्रित 
जब व्यक्तियों की पूरी सध्या और उपस्कर से भारित , अवनमित 

रक्षा नाविको को न्यून 
होने में गमर्थ नही हो तो नौका में व्यक्तियो के नौरोहण के 

प्सम संख्या 
लिये यथोचित साधनो की व्यवस्था होगी । 

- - - 

41 व्यक्तियों से कम . . . . . ? 
( ग ) वर्ग I , II , III, IV और V के पोतों के और कुल 500 41 व्यक्तियों और उससे अधिक किन्तु 62 व्यक्तियो 
टन या उससे अधिक के वर्ग VI, VII और VII [ के पोनों 

से कम . 
में बचाय मरापो में जय ये जन्नवाहित हो नौरोहण को सुकर 62 व्यक्तियों और उमसे अधिक किन्तु 86 व्यक्तियों 
बनाने के लिए पर्याप्त मीढ़ियो की व्यवस्था की जाएगी सिवाय 

से कम . . . . . 
इसके कि ऐसे पोतों में केन्द्रीय सरकार ऐसी कुछ या सभी 86 व्यक्तियों से अधिक और उससे अधिक . . 5 
मीढियो को यथोचित यांत्रिक माघनों द्वारा प्रतिस्थापित की 

- - - - - 
अनुशा दे सकेगी । 

( 2 ) इस नियम में विहिन व्यक्तियों की पूरी मथ्या में व्यक्तियों की 

वह सख्या अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अन्तर्गत , स्थान देने के लिए 
( घ ) इस उपनियम के उपबन्धों के अनुसार व्यवम्या की गई सोष्ठियों 

रक्षा नौका ठीक समझी गई है । 
अम्पमम दुबाव तक और प्रत्येक अोर 15 डिग्री मुके हुए पोत 
में जल रेखा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लम्बाई की होंगी । 

34. मुवाप रेडियो उपस्कर :-- - ( 1 ) नियम 1 के उपनियम ( 6 ) 
( 4 ) हर पोन में , इजिन कक्ष से, जहां से नियम अवतरण स्थानों 

नियम 5 के उपनियम ( ii ) नियम 6 के उपनियम ( 6 ) नियम 7 के 
पर इनमे वे भी सम्मिलित है जो प्रयतरण माधिस्रों के अधीन हैं रक्षा 

उपनियम ( 10 ) नियम 8 के उपनियम ( 8 ) और नियम 9 के उपनियम , 
नोफानो और बघाव लगपो में जल का निम्मारण निवारित ( 10 ) के अनुमार वहन किए जाने के लिए अपेक्षित सुवाग रेडियो उपकर 
करने के लिए बाहर स्थित माधनों की व्यवस्था होगी । 

जनेया रेडियों विनियम , 1959 की ऐमी अपेक्षानी के अनुसार होगा 

मी उमको लागू होती है और यथोचित स्थान पर , आपात की दशा 
32. रक्षा नौकाओं और बचाव सरापों का कर्मी संयोजन : - ( 1 ) में रक्षा नौका और बचाव तरापे में रखने के लिए तैयार रखा जाएगा । 
वर्ग I, II , III , IV और V के पोतों में , प्रत्येक रक्षा नौका का प्रभारी 
एक डंक प्राफिमर या एक प्रमाणपक्षित रक्षा नाविक होगा और एक 

( 2 ) पोतो में जहाँ अधिरचनाप्रो और डेफ परो का विन्याम ऐसा 
वित्तीय समादेशक का भी नाम निर्दिष्ट किया जायगा । भारमाधक है जो मुख्य पारेषफ और रक्षा नौका का पर्याप्त प्रागे और पीछे पार्थक्य 
व्यक्ति , रक्षा नौका कर्मीदल की एक सूची रखेगा और यह देखेगा कि उसके करता है, ऐमा उपस्कर इन रक्षा नौकानो या बचाव तगपो के ममीप 
आदेशों के अधीन रखे गये व्यक्ति अपने विभिन्न कर्तव्यों में परिचित रखा जाएगा जो मुख्य पारेषक से सर्वाधिक दूर हो । 
है । 

35. विद्युत प्रचालित सिगमल :- - वर्ग I, II , III और IV के हर पोत 
( 2 ) वर्ग I और III के पोतो मे बचाव तरापे के पालन और में , पूरे पोत में मस्टर स्टेशनो पर पुल से माथियों को बुलाने के लिए 

प्रचालन में प्रशिक्षित एक व्यक्ति प्रत्येक बचाव तगपे के लिए नियंत्रित विद्युत प्रचालित मिगनलां को व्यवस्था होगी । 
ममुनदेशित होगा । 

36. विद्युत प्रकाश प्रमध : - - ( 1 ) ( क ) वर्ग I, II, III, IV और 
( 3 ) ( क ) वर्ग II के पोतो में , जो अवतरण माधिन्नो मे युक्त तगपे 

Vके हर पोत में , पूरे पोत में और विशेषतः ईक पर , जिससे 
वहन करते है, बचाय तरापे के पालन और प्रयोग में प्रशिक्षित 

रक्षा नौकानो और बचाव नरापो का नौरोहण होता है, विद्युत 
दो व्यक्ति प्रत्येक अवतरण गाधिन के लिए ममुनदेशित किए 

प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी । 
जाएंगे । 
( ख ) वर्ग III, IV और V के पोतो मे , जो ऐसे बचाव नरापे 

( ख ) ऐसे हर पोत में , अवतरण के विद्युत प्रकाश प्रबंध के लिए 
वहन करते हैं जो अवनरण माधिनो मे युक्म नहीं है , और 

भी और जल, जिममें अवतरण साधिनो से युक्त रक्षा नौकाएं 
जो नियन अवारण स्थिति पर ग्रुपो में रहा है बचाव तगपों 

और ममाव तरापे प्रयतीर्ण किए जाने है, जब तक अवतरण 
क चालन और प्रचालन में प्रशिक्षित एक व्यक्ति प्रत्येक ऐसी 

की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उसके लिए भी और बचाव तरापे , 
स्थिति के लिए ममनुदेशित होगा । 

जिनके लिए प्रवमरण माधिनो की व्यवस्था नही है उनके 

नौभरण स्थिति के प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्था की जाएगी । 
( 4 ) थर्ग [, [I, III, IV और V के पोतो में रेडियो उपस्कर 
और सर्च लाइट उपकार के परिचालन में समर्थ एक व्यक्ति ऐसे उपस्कर 

( ग ) प्रकाश प्रबंध पोत के मुख्य यिद्युत उत्पादक सयंत्र में प्रचालित 
को वहन कहने वाली प्रत्येक रक्षा नौका के लिए समनुदेशित होगा । 

होगा और इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि यानी पोतों के मन्नि 
( 5 ) हर पोत जिममे मोटर रक्षा नौकाएं यन्न की गई है , मोटर के 

र्माण से सबंधित अधिनियम की धारा 284 के अधीन बनाये 
परिचालन में मर्मष एक व्यक्ति प्रत्येक मोटर रक्षा नौका के लिए ममनु 

गए नियमों के अधीन ऐसे पोतो के लिए व्यवस्थित शक्ति के 
देशिन होगा 

आपात मोत से विद्युत शक्ति दी जा सकेगी । 


SIC . 3 ( i ) ] 
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के कम हुये बिना प्रतिरिक्त भार या भारों का प्रवाय करने के 
लिये समर्थ है, सो अनेवा रेडियो बिनियम , 1959 के अधीन 
ऐमे पोतों पर के लिये व्यवस्थित विद्युत ऊर्जा के प्रारक्षित 
स्रोन से प्रचालित होंगे । 


( 2 ) वर्ग J, JI, III, IV और V के हर एक पोत मे यावियो या कविल 

द्वारा प्रधिमुक्त हर मुख्य कक्ष से निर्गम द्वार , पोत के मुख्य 
विद्युत उत्पादक संयंत्र में प्रचालित प्रापात विद्युत लेम्प मे 
लगातार प्रकाशित किया जाएगा और यह इस प्रकार व्यवस्थित 
होगा कि यात्री पोतों के मन्निर्माण मे संबंधित अधिनियम को 
धारा 284 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, ऐसे पोतों 
के लिए व्यवस्था किए जाने के लिए अपेक्षित गति के प्रापान 

स्रोत से विद्युत शक्ति दी जा सकेगी । 
( 3 ) ( क ) कुल 500 टन या उससे अधिक के वर्ग VI और VII 

के हर पोस में , अवतरण माधन , रक्षा नौकाया और बचाय 
नगपो के विद्युत प्रकाश प्रबंध के लिए , जिमका घे अवतरण की 
तैयारी और प्रश्यिा के दोगन प्रयोग करते है, जल जिम में 
अयतरण माधिन मे मुक्त रक्षा नौकाओ और मचाय गपे 
अवतीर्ण किए गए है, जब नक अवतरण की प्रक्रिया पूरी नही 
हो जाती है, उसके प्रकाश प्रबंध के लिए बचाव तगपे जिनके 
लिए अवतरण माघिनो की व्यवस्था नहीं की गई है, उनके नौभरण 

स्थिति के प्रकाश प्रबध के लिए व्यवस्था होगी । 
( ब ) मुल 1600 टन या उससे अधिक के वर्ग VI और VII के हर 

पोत में , गलियां, सीढ़ियां और निर्गम द्वार के विद्युत प्रकाश 
प्रबंध के लिए ऐसी व्यवस्था होगी यह सुनिश्चित हो जाए कि 
पात पर मभी व्यक्तिया की , रक्षा नौकाप्रो और बचाय तगगों 
के अवतरण स्टेणन और नौभरण स्थिति तक पहचान में बाधा 


( 4) वर्ग VI और VII के हर पोत में , जिमके उपनियम ( 3 ) लागू 
नहीं होता, और वर्ग VIII के हर पोन में प्रवतरण की प्रक्रिया के लिये 
तैयारी के दौरान अवतरण साधन और रक्षा मौकाएं या नौकानों के विद्युत 
प्रकाश प्रबध के लिये, और बाय तरापों के नौभरण स्थिति के प्रकाश 
प्रबंध के लिये भी माधनो की व्यवस्था की जायेगी । 
___ 37 पोत के संकट मशाल - ( 1 ) वर्ग VIII के पोत जो लम्बाई 
में 24 मीटर से कम है सिवाय हर पोत , सोलहवीं अनुसूची के अपेक्षामों 
के भनुमार बारह से अन्यन संकट छतरी मशाल वहन करेगा । 


( 2 ) लम्बाई में 24 मीटर से अधिक के पोतों से भिन्न वर्ग VIII के 
पोतो, उपनियम ( 3 ) के अनुमार छ: मे अन्यून लाल तारक मंकट मशाल 
पहन करेंगे । 


( 3) इम नियम के अधीन अपेक्षित कोई भी लाल तारक सिगनल 
45 . 7 मीटर से अन्यून उंचाई पर या माथ-साथ या पुथक रूप से दो 
या अधिक लाल तारकों के उत्सर्जन में समर्प होगा, और इन तारकों में 
से प्रत्येक , 5 सैकड़ में अन्यन 5000 केएल शक्ति की न्यूनतम प्रदीप्ति 
मे जलेगा । 


( 4 ) मभी प्रातिशी मकट मशाल जल रोक प्राधानों में पैक किए 
जाएगे और अपना प्रयोजन उपणित करने के लिये स्पष्टता से और 
अमिट रूप से अपर लेबल लगे होगे । 


( ग ) इस नियम के खड ( क ) और (म ) के अधीन अपेक्षित प्रकाश 

प्रमंघ पोत के मुख्य विद्युत उत्पादक संयंत्र से प्रचालित होगा 

और इसके अतिरिक्त --- 
( i ) कुल 5000 टन या उससे अधिक के ऐसे हर पोत में , या उन 

पोमा की दणा में जिनका वाणिज्य पोन परिवहन ( म्योग पोत 
मन्निर्माण प्रौर सर्वेक्षण ) नियम, 1974 के नियम 7 के 
उपनिगम ( 1 ) के अधीन नियम लागू होते है ऐसे प्रकाश प्रबंध 
के लिए व्यवस्थित विद्युत शक्ति के प्रापात प्रोत में प्रचालित 

हाने में ममर्थ होगे । 
( ii) कुल 11000 टन से अधिक किन्तु कुल 5000 टन से कम के 

हर पोन में एसे पोती में या उन पोतों की दशा में जिनका , 
वाणिज्य पोत परिवहन ( स्थीग पोन मन्निर्माण और सर्वेक्षण ) 
नियम , 1968 के नियम 8 के उपनियम ( i ) के अधीन नियम 
लागू होने है ऐसे प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्थित विद्युत 

शक्ति के प्रापान घोन में प्रचालित होने में ममर्थ होगे । 
( घ ) कुल 500 टन या उससे अधिक किन्तु 1600 टन से कम के 

हर पोत में इम उपनियम के रखर ( फ ) के अन्तर्गत अपेक्षित 
प्रबंध, पोन के मुख्य विधुन उत्पादक मयन्त्र से प्रचालित होगा 

और, इसके अतिरिक्त गेमे पोतो या उन पोनो की दशा में 
जिनका, वाणिज्य गोत परिवहन ( स्थाग पात सन्निर्माण प्रौर 
मर्वेक्षण ) नियम , 1971 के नियम ५ के उपनियम ( 1 ) के 
अधीन नियम लागू होते है ऐसे प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवथिन 
विद्युत शक्ति के प्रापात स्रोत में प्रचालित होने में समर्थ होगे 
या यदि केन्द्रीय सरकार ऐमा अनुज्ञा देती , तो इस शर्त के 
अध्यधीन कि प्रकाश-प्रवध परिपथ मरमना से अलग हो सकता ह 

और प्रारक्षित मोन , उन नियमों के अधीन अपेक्षित धारिता 
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___ 38. समतुल्य वस्तुए और टें : -- ( 1 ) जहा इन नियमों द्वारा यह 
अपेक्षित हो कि कोई विणेष फिटिग पदार्थ, माधिन या उपकरण या उनका 
प्रकार , पोन मे लगा या बहन किया होगा या कि कोई विशेष व्यवस्था 
की आयेगी , वहा केन्द्रीय सरकार किमी अन्य फिटिंग , पदार्थ, माधिन का 
उपकरण या उनके प्रकार जो पोन में फिट होने , बहन किये जाने या किमी 
अन्य की आने वाली व्यवस्था की उमक परीक्षण के द्वारा यह समाधान 
हो जाने पर अनुज्ञा दे सकेगी कि ऐसी अन्य फिटिग , पदार्थ माधिन या 
उपकरण या उमका प्रकार या व्यवस्था कम से कम उतनी प्रभावशाली 
हो जितनी इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो । । 

( 2 ) किसी पोत के स्वामी के आवेदन पर यदि केन्द्रीय सरकार को 
यह प्रतीत होता है कि उम पोत में इन नियमों द्वारा अपेक्षित डेबिटों 
के मैटो की संख्या का फिट किया जाना माध्य या युक्ति-युक्त नहीं है तो 
केन्द्रीय सरकार , ऐमी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो , जिन्हे अधिरोपित 
करना वह ठीक समझे, उस पोत में डेबिटों के एक या अधिक मेट से 
अभियुक्त करने की अनुशा दे सकेगी । 

परन्तु वर्ग II मोर V के पातों की दशा मे फिट किये गये डेबिटों के 
मेटा की मग्ग्या , नियम 5 के उपनियम ( 2 ) और ( 8 ) और नियम 7 
के उपनियम ( 2 ) के अध्यधीन पहली अनुसूची में उपविणित मारणी के 
स्तंभ ( ख ) द्वारा प्रषधारित न्यनतम संख्या मे किमी भी दशा में न्यून 
नहीं होगी । 


( 3 ) यदि वर्ग [ या 11 के किमी पोत को , जब यह भारत में किसी 
पत्नन या स्थान में समुद्र की पोर बढ़ता है, विनिर्दिष्ट विदेशी पत्तनों या 
स्थानो के बीच , अनुज्ञात मंख्या के अतिरिफ किमी सस्या को वहन करने 
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- 


- 


[ PART [ 

- - - - - - 
- - - - - - 


___ 


_ 


- - 


- - 


- 


- 


_ 


- 


- - 


- 


के लिये अनुभा दो गई है जो केन्द्रीय गवार , ऐनी माँ में प्रध्यधीन जिरे 
अधिरोपित करना यह ठीव ममसे, जहा तन म बिनिदिष्ट पगना या 
स्थानों के बीच समुद्र यात्रा के भाग का मध है नियम 4 में उपनियम 
( 2 ) और ( 110 ) और नियम b के उपनियम ( 2 ) और ( 9 ) 7 उप 
बधा रे उपातरण की अनुज्ञा दे मफेगी 


5 


17 


75 


78 


" 


। 


87 


परन्तु महा में उपनिरणी की अनमा दी गई है पगे बवाय नगपा 
+ माध रक्षा नौपाया की कुल पच्या जो बहन की गई है व्यक्तिया की 
फुल मञ्या के लिये जिसे पोत परन नग्न * लिय प्रभारित , मदेव 
पर्याप्त होगी और इसके अतिरिक्त बचाव नगप व्यक्तिया की मग्या , 
दम प्रतिशत को पर्याप्त म्प में सभालने के लिये बहन क्येि जागे । 


91 


11) 


91 

96 , 
95मी० और उसमें ऊपर लेकिन 
101 मील में कम 
1101 , 

107 , 
107 

113 , 


( 4 ) केन्द्रीय सरकार किसी पति को जा प्रसामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय 
मम यात्राओं पर नहीं लगा हा किन्तु जिमका माधारण परिस्थिनिया में 
इन नियमो की विमी अपेक्षा में कि किमी एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा 
पर जाना अपेक्षित हो टूट दे गगी 


1110 


ܝܺ;1 


135 


11 } 


। 


119 


10 


116 


111) 


125 


10 


157 


125 


18 


171 


140 


" 


185 


133 , 
110 


114) 


10 


202 


परन्तु जब तक ऐमा पात मी अपेक्षाग्रा का अनुपालन नहीं करता 
जो केन्द्रीय सरकार की गय में उम गमद्र यात्रा के लिये पर्याप्त है मा इम 
पात के द्वाग की मानी है कोई भी छूट नहीं दी जायेगी । 

( 5 ) यदि किसी पात का , इन नियमों के अन्तर्गत विपिन न्यूनतम 
लम्बाई की रक्षा नौका को वहन करना अमाध्य और अयक्तियक्त है ता 
केन्द्रीय गरवार उम पात में उममे छोटी रक्षा नौका या नौना क यान 
किये जाने की अनज्ञा दे सकेगी । 


119 


159 । 


11 


10 


21 


159 , 


169 


16 


169 


177 


11 


177 


187 


18 


187 


196 


13 


196 


205 


11 


( 6 ) केन्द्रीय सरकार यदि उसका गमाधान हो जाये कि मे पात 
की दशा मे अपेक्षा मा अनुपालन प्रमाध्य या प्रयुक्तियुक्त , लो ग्रह या 
तो प्रात्यक्नि म्प में या एमी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह ठीय ममझे 
क्मिी पोन का जिमका पठाण 26 मई 1965 में पूर्व रखा गया था 
इन निग्रमा की क्मिी अपेभा के लाग हाने में छट दे सकी । 


25 


214 


20 


11 


211 


22 


, 


232 । 


23 


15 


2 


241 


17 


211 


251 । 


2 


251 


, 


201 


। 


18 


261 


271 


16 


पहली अनुसूधी 
नियम 5( 2), ( ३ ) और ( 8 ) ( ग ) ( घ ) 7 ( 2 ) और ( 3 ) 
8 ( 2 ) और १९ ( 2 ) देखिये ] 

वर्ग II , IV और V + गातो में न्यवस्था किये जान वाले इंविटी के 
मैटा की न्यूनतम मच्या और रक्षा नौवाया की न्यूनतम अन धारिता को 
दर्णान वाली मारणी --- 


271 


॥ 


28 


14) 


243 


14) 


283 , 
293 


301 


30 


20 


304 


, 


30 


पोत की रजिस्ट्रीकृत लबाई 
मीटग में 


डेबिट मेटो असाधारण 
की न्यूनतम काम 

प्राधिन 
हबिटो के 
सेटो की 
न्यूनतम सख्या 


रक्षा नौकामा 
की न्यूनतम 
धन धाग्तिा 
मीटर में 


मस्या 


दमरी अनुमची 
( नियम 12 और 15 देग्विा ) 


रक्षा नौकायो के लिए मामान्य अपेक्षा 


- 


1 पर रक्षा नौका अनम्य किनारा में मन्निमित रोगी 


- - 


- 


मीटर 


मरग्या 


मन्डया 


धन मीटर 


I 


37 मीटर तक 
37 मीटर और उमम अधिक 

किन्तु 4 3 मीटर म कम 


१ ( क ) अनम्य आवरण में लगी हुई किगी रक्षा नौरा में प्रावरण 
भीतर और बाहर दाना पार म मरलना में खुलन में समर्थ होगा और 
रक्षा नौका में शीघ्र नौरोहण और अवरोहण या अवतरण और बालन में 
अडचन नही डालेगा । 


13 ॥ 


49 , 


53 , 
16 ॥ 


38 


( ख ) मा प्रावरण महां लगा होगा नियम ३ के उपनियम ( 1 ) 
के रखर ( म ) की अपेक्षाओं का अनुपालन मग्न हुए प्रतिगहीत किया 
जायेगा । 


I1 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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- - - - - - - - - - 
३ तन्ता स बनी हुई लकी की रक्षा नौनामा के गिवाय , , एक 

( ब ) उन रक्षा नौकानो में जिनमे । 30 से अधिक व्यक्तियों के 
रक्षा नौका, तृतीय अनुसूची के अनमरण में अबधाग्तिा बन धारिता की 

लिा स्थान होता है , रक्षा नौका धनवारिता । 5 प्रतिशत के 
() 04 के अन्यन कम घनत्व गुणाफ रखगी , 

बराबर की मात्रा वारा । 
। हर रक्षा नौका मे आकार और अनुपात की होगी कि जब वह 

तीगरी अनुमृची 
व्यक्तिया की पूरी मन्या प्रौर उपस्कर म भारित हो तब जनगामी होने 

[नियम 13 ( 1 ) और 14 देखिए 
में प्रमत स्थिरता और पर्याप्त फ्रीबाई हागा । 

रक्षा नौकानो को धनधाग्तिा की गणना 
- हर रक्षा नौका इस प्रकार मन्निमित लागी पि जब यह खुल 

। इग अनुसूची के पैग + के उपबन्धा के अध्यधीन इन नियमा क 
ममुद्र में व्यक्तिया वी परी मख्या यौर उपस्कर में भारिन हा तब वह 

प्रयाजनार्थ रक्षा नौका की धनधारिता बन मीटरी में मापी जायेगी और 
घनात्मक स्थिरता कायम रखने में समर्थ हागी । 

लिग के ( गिम्पगन के ) नियम द्वाग अवधारित हागी जो निम्नलिखित 
6 ( 1 ) हर रक्षा नौका उम प्रयोजन के लिए जिमझ नि वह सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी । 
प्रायन * , ममुत्रित रूप में गिन्नमित होगी और व्यक्तिया को पूरी 

( क ) धनधाग्निा - एल /12 ( 1T ---- 2बी - - 1मा ) जहा रन माथ 
सख्या और उपस्या में भारित हान पर जल में सुरक्षित रुप म अव 

क शीर्ष पर खोल के भीतर में कुदाम व गीर्ष पर तत्सम्बन्धी बिन्दु तक 
नमित किया जा गकने के लिए पर्याप्त मार्य की हागी । 

मोटग में रक्षा नौका की लबाई दणिन करता है, वर्गाकार दुम्बाल वाली 
( ख ) वह म मामर्थ की हागी कि , यदि उस पर कम से कम 25 रक्षा नौका की बणा मे लम्बाई पृष्ट यन्द क णीर्ष के भीतर तक मापी 
प्रतिशत अधिभार हो तो उसम अवशिष्ट विशेष नही होगा । 

जायेगी । 


और To बी० मी० क्रमण वह अनुप्रस्थ काटो के उन क्षेत्रों को 
दणित करता है जा अागे में चतुर्थाश लबाई, पोतमस्य और पीछे में 
चतुर्थाश लम्बाई पर है, जो पल की चार बराबर भागों में विभक्त करने पर 
प्रारम तीन स्थानो के बगबर ( रक्षा नौका + दा मिग के तत्सम्बन्धी 
क्षत्र उपेक्षानीय समझ जायंगे ) । 


___ 7 कोई भी रक्षा नौका लाई म । १ मीटर में तब तक के सिवाय 
कम नहीं होगी जब कि हन सिवाय इन नियमो मे वर्ग ग नौवा के विकल्प 
के रूप में एक रक्षा नौका की लबाई, छठी अनुमची के पैरा । वे अनु 
मरण में यथा प्रवधाग्तिा वर्ग ग नौका की लबाई में कम नहीं होगी , 

किमी भी रक्षा नौका का भार , जब यह व्यक्तिया का पृर्ग मठ्या 
और उपथर में भारित हो तव ) , टोनम में अधिक नहीं होगा । 

) हर रक्षा नौका में सभी पाई तख्त और बगल की मीट यथा 
माध्य नीचे लगी होगी और तलफलक लगे हागे । 

1 ) हर रक्षा नौका हमी लबाई या कम से कम चार प्रतिशत के 
बगबर श्रीमत उठान रखेगी और ग्रह उठान प्राकार में लगभग पर यायक 
हागी । 


( ख ) ए . यो० मी० क्षेत्र तीन पार्टी कोटा में में प्रत्येक को निम्न 
ग्निवित मत्र के अनुयमिक समायोजन द्वाग वर्ग मीटरा में दिया हुआ 
मममा जायेगा 


क्षेत्र - - 7व ( ए + + मी - 


मी - । दी 


) जहा एच वान म 


1 . 


। । हर रक्षा नौका में प्रान्तरिय उतनायन मधिन्न नगे हागे जिसमे 
वायरूद्ध छिन्म या उतलावन पदार्थ होगे, जिनपर तेल या सेल उत्पादा दाग 
प्रनिम्न प्रस्ताव नहीं पड़ेगा और जिनमें नौका पर प्रतिकात प्रभाष नहीं 
पगा । 


1 . हर रक्षा नौवा मे पालग्मि उलायन माधिना का कुग्न प्रायतन 
ऐमा होगा जो कम म वम उन प्रायतनी के योग के बराबर होगा - - 
( क ) मा रक्षा नौका और उसके उपम्फर का उम ममय मब यह 

रक्षा नौका जनालावित हा और उमम गमुद्र जल प्रविष्ट 
हो सकता हा , ऐसे प्लाविम करन के लिए अपेक्षित है वि 

पातमध्य पैरम का ऊपरी मिग जलमग्न न हो , 
( ख ) जो रक्षा नौका की धनधारित के 10 प्रतिशत + बगबर 

हो । 


पठाण मे पेरज की मतह तक , या कृष्ठ दिणात्रा में , आगे चलकर यथा 
अवधारित उममे नीचे की ममह जक मीटरो मे मापी गई गहगई मूचित 
अयवारिता उगमे नीचे की समर तक मीटगे म मापी गई गहराई भूचिन 
करता है , और ए , बी , सी , डी , इ खान के भीतर गहराई के ऊपरी 
और निचले बिन्दना पर और एच को बार बगबर भागा में विभक्त करन 
पर प्राप्त तीन बिन्दुना पर मीटग में मापी गई रक्षा नौका की निज 
चौटाई म्चित करते है ( मीमान्न बिन्दुओं पर ए और र चौडाई है और 
यी , एक के मध्य बिन्द पर है ) । 

( ग ) वर्गकार पोछन वाली रक्षा नौका की क्षमता नारदार पीछल 
बाली रक्षा नौका की तरह मगणिन होगी । 

। यदि रक्षा नौका के दाना छग में लम्बाई के चतुर्याश पर स्थित 
दा बिन्दना पर मापा दुई पंग्ज भी उठान , नौका की लम्बाई में एक 
प्रतिणम पर मापी हुई पंग्ज की उठान , नौका की लम्बाई क एक प्रतिशत 
हा जाती है, ना " मी पाही काट क्षत्र में मगणन में नियामित गहर . 
पान मध्य गहराई में रक्षा नौका की लम्बाई के 1 प्रतिशत की जान कर 
ममसी जायेगी । 


1 । उन रक्षा नौकाया की दशा में जिसम 100 या उमम अधिक 
व्यक्तियो के लिए स्थान होता है इस पर अनुमची ८ पूर्ववर्ती पैग 12 के 
खगर ( ) द्वारा उपक्षिन उनलावन गाधिना का प्रायतन निम्नलिखित 
प्रकार में बढ़ाया जायेगा - - 


( क ) उन रक्षा नौकानो में जिनम 110 ) म सकर 130 व्यक्तिया 

के लिए स्थान हाता , उतनी मात्रा में जा 100 न्यतिनया 
पर गणन्य ग्रार 150 व्यक्तिया पर रक्षा नौला वा धनारिका 
1 प्रतिशत के बीच अनशन वाग निर्धारित हा । 


। यदि पास मध्य रक्षा नोका की गहराई चोदाई क पनानीम 
प्रतिशत से बह जाती है ता पान मध्य प्राडी काट बी क क्षेत्र मगणन 
में नियाजित गहराई, चौडाई के पैतालीग प्रतिणत ५ बगबर समझी 
जायगा और ॥ और मी काटा का चतुर्थाश लम्बाई के क्षत्रा में मगणन 
में नियाजित गरगई रक्षा नौका की लम्बाई क एक प्रतिशत क बराबर 
राणि द्वारा उन अनिम ग्रन का वगन में प्राप्त की जानी है । 


__ - 


- - 


- - 


- 


- 


- _ . 


. . 
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[ PART II 
- - - - - - - - 

- - - - - - - 
परन्तु किसी भी दशा में गणना में नियोजित गहगई, इन मिन्दुओ 

( ख ) टकी या उसके मयोजना का कोई भी भाग या धन पाइप 
पर वास्तविक गहराई से अधिक नहीं होगी । 

फिटिग का कोई भी भाग प्रभाव के लिये नरम टाकेपर निर्भर नहीं होगा 

और इम्पान में बनी कियो ममद्र जलमे मंभारण के विरुद्ध धातु पुहारण 
___ 4 रक्षा नौका का स्वामी, जब तक यथावन माप द्वारा धन क्षमना 

या मममम माधनो ताग बाह यन मक्षित होगी । 
के प्रवधारित होने की अपेक्षा नहीं करता है, यदि यह सत्र इस अनुसूची 
के पैरा ( 1 ) में उपवर्णिन मूत्र दाग प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता नहीं 

( ग ) टकी और उसके मयोजन कम से कम 4 . 5 मीटर की ऊचाई 
प्रदान करता है तो लकड़ी के तख्तो से मन्निमित रक्षा नौका की धन के सम्मम द्रवदाय के महन करने याग्य होगे । 
क्षमता 0 . 7 द्वारा गुणित लम्बाई, चौड़ाई प्रौर गहगई के उत्पावक होने 

( घ ) पाइप के प्रत्येक मिर पर एक कार्फ नगा होगा । 
की मानी हुई हो सकेगी । लम्बाई चौड़ाई और गहराई निम्नलिखित 
रीति से मानी जायेगी 

, इंजन और ईधन टकी की जगन्न् दक्षतापूर्वक मयातित होगी । 
( क ) लम्बाई -माथे के शीर्ष सहित फलकावग्ण के बाहर के कटान ____ 7 जहा रक्षा नौका म व्यक्तियों का क्षनि सरक्षित करना प्रावश्यक 

में कुवाम पर तत्सम्बन्धी बिन्दु तक या वर्गाकार पीछल वाली है यहा जर्फाटग और अन्य गतिमान भागां को बार लगाई जायेगी । 
रक्षा नौका की दशा मे पृष्ठ बन्द के शीर्ष के पीछे की 

पाची अनुसूची 
और तक 

( नियम 15 देखिए ) 
( ख ) पौड़ाई - फलकावरण के बाहर उम बिन्दु में जहा तक नौका 

यन चालित रक्षा नौकाया की मणीनरी 
की चौड़ाई सबसे अधिक हो । 

____ 1. नौवन माधन इस प्रकार व्यस्थित होगा कि यह कार्य के लिए 
( ग ) गहराई -पात मध्य फलकायरण के भीतर पठाम से परंज के 

शीघता में और प्रामानी में तैयार किया जा सके और रक्षा नौका में 
शीर्ष की मतह तक लेकिन धन क्षमता मगणन में प्रयुक्न गहराई व्यक्तियों के शीघ्र नौगहण में बाधा न करें । 
किमी भी दणा में चौड़ाई के पनालीम प्रतिशत से अधिक नहीं 
हो सकेगा । 

र यदि नौदन माधन कर चालित है तो यह उसके प्रयाग में अप्र 

शिक्षित व्यक्तियो द्वारा प्रचालित होने याग्य होगा और रक्षा-नौका के 
5. मोटर रक्षा नौका या अन्य नोधन साधन में लगी हुई रक्षा नौका 

नावित हाने पर प्रचलित किये जाने योग्य हागा । 
की धन क्षमता, मोटर और इसके उपमाधना या अन्य नोदन साधन के 

.. नौदन मावन झा , विभिन्न कद के व्यक्तियों द्वारा चलाने याग्य 
गियर अक्म और कोई उपस्कर जिमसे रक्षा नौका नियम 25 के अनु 

होने के लिए गमायोजन प्रक्षित नहीं होगा और यह, भागन या पूर्णत 
पालन में उपबधित हो सकेगा उसके अध्यासिन मात्रा के बगबर कुल 
क्षमता से कटौती करने पर प्राप्त होगी । 

भारित रक्षा नौका के नौवन में प्रभावी होगा । 
___ + ( क ) नौदन मावन ययेष्ट म्प मे मन्निमित होगा और रक्षा 

नौका में दक्षतापूर्वक लगा हागा । 
चौथी अनुसूची 

( न ) यह सुनिश्चित करने के लिए , चालका के हाथ जीत की 
[नियम 11 ( क ) देखिए 

पराकाष्ठा की दशा में सक्षित है, किसी भी प्रचलन हैहन का धात् 
मोटर रक्षा नौका की मशीनरी 

बाला भाग लकडो से भिन्न पदार्थ द्वारा उपयुक्त रूप से पाच्छादित 
___ 1. इंजन ठडे मौसम में सरलता से स्टार्ट हाने और तापक्रम की 
पराकाष्टा की दशात्री में विश्वमनीय रूप में चलने योग्य होगा । 

5 नौदन साधन इतनी पर्याप्न शक्ति का होगा कि जय रक्षा नौका 
2. ( क ) कम से कम 10 डिग्री नीति की दणाग्रा में इजन मचिन 

इन नियमा द्वारा अपेक्षित अपने उपम्वार और व्यक्तिया को उम पूरी 
रूप से प्रचालित होगा । 

मख्या बराबर, जिसे वह वहन करने के योग्य है, बिरिन बजन में भाग्नि 

हो , तक यह णात जम्न में 100 मीटर दूरी नक रक्षा नीका को आगे की 
( ख ) जहा चऋण मलपम्प लगे है वहा ये म्य अप्रक्रमणाय लागे । दिशा में 3 5 नाट को गति मे नोदिन हो सके । 
3. ( क ) जन और उसके उप -माध न-जिनमें ईधन टकी, पाइप और 

नौवन माधन ग्भा को आगे या पीछे नादिल करन म समध 
फिटिग सम्मिलित है, समुद्र में प्रतिकूल मौसम के दौरान मभवन . उत्पन्न होगा और उसमे एक ऐमा माधन लगा होगा जिसके द्वारा किसी भी ममय 
हो सकने वाले दशाना में विश्वनीय प्रधानन को मुनिमित करने के लिए जब नादन माधन प्रवाग्निन लो तो मुकानो रक्षा नीका का पोले या मागे 
पर्याप्त रूप से मक्षित होगे । 

कर सकेगा । 


होगा । 


( न ) इसके अतिरिक्त , इमन खाल अग्निराधी होगा और वाय 
शीतिन डीजल इजनो की दशा में इस प्रकार परिझल्पित होगा कि गीतन 
वायु का प्रदाय निबधित न हो । 


छठवी अन मची 

( निधन ! खा ) 
___ 1. हर एक वर्ग ग नौका मनन्य फिनाग में म िमत खनी नाका 
हागी । 


___ . मभी रक्षा नौकायों में ईंधन के फैलन को रोकने के लिय माधनो 
की व्यवस्था हागी, लकड़ी की रक्षा नौका में इंजन के नीचे एक धातु 
ट्रे लगी हुई होगी । 

5 ( क ) इंधन दकी यय ट रा में मग्रिमित उपयुक्त , स्थिति में 
मममृती में लगी हुई होगी, उगक नाच एक धानु नप्रनरी लागी तथा 
उपयुक्त भरण वाष्प निफाम और पिमाचन व्यवस्थानो मे य क होगी । 


र नौका ऐम आकार और अनपान को लागी कि जब यह व्यक्तियों 
की मबमें अधिक मख्या गं , जिनके बैठने के लिए पान की व्यवस्था है, 
पौर प्रपने पुर्ण उपरकर में भारित है, ना जलगामी गेन में प्रवृत्त स्थिरता 

और पर्याप्न फ्री बाई खगी । 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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. - - - - - - - 
} नौसा की नाई कम में कम - 

( 2 ) तक्कन अनावरण में ति में विटन अधिभागिया की रक्षा 

करने में समर्थ होगा , पौर, वर्षा का पानी इकट्ठा करन के 
( 4 ) उस पोत के लिए जिमकी लबाई 12 मीटर या उममे अधिव 

लिए गाधनो की व्यवस्था की जायगी , 
है किन्तु 24 मीटर में कम है 4 3 मीटर होगी , 
( ख ) उम पान के लिए जिगकी लम्बाई 24 मीटर या उममे अधिक 

( 3 ) कम्फन में शीर्ष पर ऐसा लैम्प लगा हागा मा समुद्र क्रियिन 
है किन्तु 35 मीटर से कम है 4 4 मीटर होगी , 

मन म अपनी ग्याति प्राप्त करना हो और बचाय नगपा के 

अन्दर भी एक यैमा ही लैम्प लगा होगा । 
( ग ) उम पोन के लिए जिगकी लम्बाई 35 मीटर या उममे अधिक 
है किन्तु 11 मीटर में कम है 5 2 मीटर होगी , 

( 1 ) बचाव नरापे में कर्षक रम्मा लगा होगा और बाहर क 

चार्ग और मूलवाली रक्षा रम्मी लगी हागी । 
( घ ) उस पान के लिए जिसकी लम्बाई 11 मीटर या उससे अधिक 
है 5 5 मीटर होगी । 

( 2 ) बचाय मगपा क अन्दर चाग पार भी एक रक्षा रम्सी लगी 

होगी , 
1 नौका म सभी नन्ने और बगल की सीटे यथा माध्य नीघ लगी 
लागी और नन फानक लगे हागे । 

( र ) बचात्र तगपा यदि प्रधामुखी स्थिति म म्फीम होनाला 

एक व्यक्ति द्वारा मरनता में मीधा शेने योग्य होगा , 
5 नौका वर्गाकार पीछल वाली होगी और कम से कम इसकी लबाई 
के पाच प्रतिशत के बगबर प्रोमन उन रग्नेगी । 

( घ ) बचाव नगप में प्रत्येक मार्ग पर जल म के व्यक्तियो को आई 
७ नौका में प्रान्तरिक उलावन माधिन्न नग हांगे जा इस प्रकार 

पर चढ़ने में समर्थ बनाने क लिए पक्ष मावन लगे होगे , 
रखे होगे कि प्रतिकुल मौगम का दशानी में नौका के पूर्ण म्प में लदे 

( छ ) ( 1 ) बचाय नगपा इस प्रकार मन्निमिन चमड़े के थैले या 
म्हाने पर स्थिरता सुनिश्चित करें । 

अन्य प्राधान में रखा हागा जा ममुद्र में मिलने वाली दशामा 
___ 7 प्रान्तरिक उ लायन माबित्र या ता वाय - द रिब्बी जा 1675 

में कठोर टूट फूट पहन करन म ममथ हो , 
ग्राम प्रति वर्ग मीटर में अन्य नताम्र या मट्ज़ धातु या अन्य समान यथोचित 

( 2 ) बमई क थेग्न या अन्य प्राधान में रखा हया बचाव तरपा महज 
पदार्थ के होग । 

प से उतालावक होगा । 
8 लकड़ी की वर्ग ग नीका में प्रारिक उन्नाथन माधिना का कुल 
प्रायतन कम से कम नौका की धन धारिता के मा मात्र प्रतिगत के बराबर 

( ज ) बचात्र तगप की उनलायकता इस प्रकार त्र्यवर्मथन होगी जा , 

यदि बचाय सगपा क्षतिग्रस्त हा जाय या भागत म्फीत 
हागी जो तृतीय अनममी क पैग 4 के अन मार अवधाग्नि किया जायेगा । 

नही होती हो तो पथक कक्षा के मम मण्या में विभाजन 
५५ नकली से भिन्न किमी पदाथ की बनी वर्ग ग नौका की उत्तलावक्ता 

द्वारा, जिमका आधा, व्यक्तिया की मम्या को जिम स्थान 
उमी धन धारिता को लकी का वर्ग ग नौकाफ के लिए अपेक्षित उमलावता 

दने के लिए बचाय तरापा ठीक है जल के बाहर सभानने में 
में अन्यून होगी भी और प्रान्तरिक उत लायन माधिना का प्रायतन 

समर्थ होगा या अन्य ममान मप में दक्ष माधन द्वारा यह 
नदनुसार बठा दिया जायेगा । 

सुनिश्चित हा जाये कि उत्प्मावता क लिए युक्तियुक्न 
10 न्यस्तिया की वह न्यनतम सन्या जिमक बैठने की व्यवग्था 

गुजाइश है । 
की जायेगी धन मीटर म नौका की धन धारिमा को ! 65 मे गुणा करन 

( 1 ) बचाव नगप , एमक पमा क थैले या अन्य प्राधान और छमक 
पर प्राप्त सबसे बड़ा सरूपा के बराबर होगी । 

उसम्बर का पुल भार 18 ) नि . ग्राम में अधिक नही हागा । 
यानवी अनुसूची 

( ञ ) व्यक्तिया की वह मण्या जिले म्यान दने के लिए बनाय नगपा 

ठीक समझा जायेगा 
( नियम ( च ) और ( ब ) 17 19 ( 2 ) और ( 3 ) और 27 ( च ) 
और ( छ ) खिा ) 

( 1 ) स्फीन हान पर मुख्य उत्प्भावन ट्यूषा (जिसमें इस 
बचाव नगपा न लिए अपक्षा 

प्रयोजन के लिए न तो पाटे और न पाडे तम्मन यदि 

लगे हा तो , नही पाते है ) के धन डेसीमीटर में 
भाग 1 

माप 

हए पायतन को 96 द्वारा विभाजित करने में प्राप्त 
म्मानि याग्य बपाय तगप 

मबसे बड़ी पूर्ण मण्या या 
1 नम भाग के पैग 2 के उपबन्धों के अध्यधीन हर एक रफीति 

( 2 ) स्थीम होन पर बचाव तराप के फण ( जिसमें प्रम प्रयाजन 
याग्य बचाब नगमा निम्नलिखित प्रपेक्षाग्रा क अनुमार होगा - - 

क लिए यदि लगे हो सा प्राडा नरुता या तख्त भी 
( क ) बचाव तगपा इस प्रकार मन्निमित हागा कि जब यह पण 

गम्मिलिम है । ये वर्ग सेन्टीमीटर में माप हए क्षेत्रफल 
म्प म म्फीन हा और मत्रमे ऊपरी क्कन गहित लिगमान 

का 3720 ताग विभाजित करन में प्राप्त मबसे बड़ी 
हो ना यह जलगामी हान में स्थायी रहेगा 

मध्या इन दोना म मा मम्या कम होगी उसके बराबर 
( ख ) बचाव तगपा म प्रकार निर्मित हागा कि यदि यह 16 

होगी । 
मीटर की ऊचाई से जल में गिराया जाये ता न तो बचाव 
नरापा न इसके उपस्कर क्षति ग्रस्त होग 

( ट ) बचाव तरापे का फर्श जलमह होगा और ठहक से बचने के 

लिए पर्यापन म्प में राव होने पर ममर्थ होगा या नो --- 
( ग ) ( 1 ) बचात्र तगप के मन्निर्माण म उच्च दृश्यमान वण 
तक्कन सम्मिलिन गा जा जब बचाव नरापा स्फीति हो 

( 1 ) एक या अधिक कक्ष जिम अधिमागी यदि ऐमा चाहने 
ना म्यन पान पर सेट हो जायेगा 

है , ना स्फीत कर सकते है या जो म्वन स्थीत हो 


-- 


- - 


- 


- - - 


या 
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जाता है कि प्रौर अधिभोगियो द्वारा जो अनरफीत किया 

परन्तु ऐसे पोतो पर जिन के बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल सस्ता 
जाना सकता है और पुन म्थीत किया जा सकता है , 

छ से कम है केवल वही बचाव मगपे बहन किये जायेंगे 

जो छ व्यक्तियो से कम का स्थान देने के लिए ठीक मममें 
( 2 ) जो अन्य ममान रूप से दक्ष माधना ताग स्फीत राने 

गये है , 
पर निर्भर नहीं है , 

( 3 ) उक्त उप-पैरा ( न ) में निर्दिष्ट 30 अश मेंटीग्रेड का ताप 
( ठ ) ( 1 ) बचाव नरापा ऐमी गैम में म्फीति किया जायेगा जो 

अम ---18 प्रण मेंटीग्रेड हा मफेगी 
अधिभोगिया के लिए हानिकारक नही होगी और म्फीत या 

( ब ) उक्त उप-पैग ( थ ) में निविष्ट नौकर्षण रम्मी के इनजामा 
तो रम्मी के खीचने पर या किसी अन्य ममानरूप म मरल 

की व्यवस्था करना अपेक्षित नही लोगा । 
और दक्ष पद्यति में स्वत टिन होगी , 

भाग- II 
( 2 ) ऐमी गाधनो की व्ययम्था होगी कि जिममे, दबाव बनाये 

अनम्य बचाव तगप 
रखने के लिए हवा भरने पम्प या धाकनी प्रयक्त किये जा 
मके । 

हर अनम्य बचाव सरापा निम्नलिखित प्रोक्षामा के अनमार हागा - - 
( 1 ) बचाव नगपा यथोचिन पवार्थ और मन्निर्माण का होगा , ( क ) बचाव तरापा इस प्रकार मन्निमित होगा कि यदि यह हमक 
और इस प्रकार सन्निर्मित होगा जो मभी समदी दणात्रा में 

नौभारित होने की स्थिति मे जल म गिगया जाये तो अचाय 
मिरता हुआ 10 दिन तक के खुले रहने के प्रभाय को सहने 

नगपा ने इसके उपम्फर भतिग्रस्त हागे , 
में ममर्थ होगा, 

( ख ) काई बचाय तगपा जा अवतरण मावित्र के साथ प्रयोग के 
( ढ ) हर बचाव नचापा जो अबतरण माधिन के माथ प्रयाग के 

के लिए डिजाइन किया गया है, उम प्रयोजन के जिा जिसक 
लिये डिजाइन किया गया है, जिम प्रयोजन के लिए वह 

लिये ग्रह आयत है समुचित पप मे मन्निमिन होगा और 
आयत है उसके लिए समचित म्प मे मन्निमित होगा और 

व्यक्निया को पूरी समया और उपकर में भारित हाने पर जल 
व्यक्तियों की पूरी मन्या और उपस्कर मे भारित होने पर 

मे सुरक्षा पूर्वक अवनामित होन के लिए पर्याप्त मजमून 
जल में सुरक्षापूर्वक प्रयमित होने के लिए पर्याग्न मजबन 

हागा , 
होगा , 

( ग ) बचाय तगपा एम प्रकार मन्निमिस होगा की इमके हवा बन्द 
( ण ) बचाव नगपा , इस पैग ( अ ) के अनमार मगणित छा व्यक्तियो 

दिध्ये या उ नानक पदार्थ इसके किनाग क यथा मभय 
में अन्यन या पच्चीम व्यक्तियों में अनधिक की यश्न धारिता 

नवीक रखें हो , 
रखेगा , 

( घ ) ( 1 ) बचाव तग का कैफ क्षेत्र , बचाव तराप के उस भाग 
( त ) बचाव तगपा , 66 प्रण मेन्टीग्रेट में लेकर 30 अग मंटीग्रा 

में स्थित हागा मो इसके अधि - भोगियो का संरक्षण करता 
के ताप परिसर में प्रचालन में ममयं होगा । 
( थ ) बचाव तरापा एमी व्यवस्थाओं में लगा होगा जो इसको 

( 2 ) डैक की प्रकृति एमी हागी जा यथा माध्य जल क प्रवेण 
मग्लमा में कणित होने में ममयं बनाये । 

का निवारित करें और यह अल क बाहर अधिभोगियो की 
किमी पोत पर जिम पर मा रेडियो उपस्कर की व्यवस्था 

प्रभावशाली मप से मभाने , 
की गई है वहन किये हुए हर एक बचाव नगपो में प्रचाग्न 

( र ) बचाव नगपा एक ढक्कन मा उसम दुण्यमान वर्षा की मममूल्य 
की स्थिति मे ऐसे उपस्कर के परियग्न को स्थान देने के लिए 

व्यवस्थानी में लगा होगा मा , अथाव नगपा जिस प्रकार में 
प्रबन्धा की व्यवस्था हागी 

भी तैर रहा हो भति से बचन केनिधिमागिया के मरक्षण 
2 लबाई में 21 मीटर मे कम के वर्ग 4 और 5 के पोतो में और 

के समर्थ हो 
कुल 500 टन से कम के वर्ग के 8 के पोतो में हम भाग के पैरा 1 के 
उप-पंग ( त्र ), ( ग ) ( ट ), ( ग ) ( न ) और ( घ ) की अपेक्षाएं 

( स ) मचाय नगप का उपम्कर हग प्रकार नौमारित हागा कि 
निम्नलिखित रूप से उपातारित हो सकेगी -- 

बचाब तरापा जिस प्रकार में भी तैर रहा हा मरलना मे 

प्राप्त होगा । 
( क ) उक्त उप -पैग ( ख ) मे निर्दिष्ट 18 मीटर की ऊचाई बैंक की 
ऊचाई के ममनुष्य हो गकेगी जिग पर बचाव तगपा पान 

( छ ) ( 1 ) यात्री पाता में वहन किये हा किसी बचाव तगपे और 
की निर्भर जल रेखा के ऊपर नौभारित हो , किन्तु किमी भी 

हमक उपस्कर का कुल भार 180 कि० ग्रा० में अधिक नहीं 
दणा में 6 मीटर में कम नही हो सकेगी । 

होगा । 
( ख ) उक्न उप-पैग ( ग ) मे निविष्ट वर्षा जल का इकट्ठा करन 
के लिए माधना की व्यवस्था करना अपेक्षित नहीं होगा , 

( 2 ) ब्यौरा पोतो में बहन किये हुए बचाव तर यदि व पान 
( ग ) उक्त पंग ( ट ) में बचाव नगपे के फर्श पर यथानिर्दिष्ट 

क दाना और अवतीर्ण हान म समर्थ है या यदि पान क किमी 
ठडफ के विरुद्ध रधिन प्रणाली का पालन करना अपक्षित 

पोर में इन्हे यत्र मे जल में रखने के लिए माधन हो तो वे 

भार म 180 किलोग्राम में अधिक हो सकेंगे । 
नही होगा । 
( घ ) उक्त उप-पैग ( ण ) आग प्रोक्षित बनाव तराप को न्यनतम 

( ज ) बघाय नगपा गमी समग्र , किमी तरफ म नग्न पर प्रभाव 
छ व्यभिनयो की बहन पारिता चार व्यक्तिगा की हो मवगी 

शाली और स्थिर होगा , 
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( घ ) व्यक्षिया की नह मगया जिसे स्थान दने के लिए बचाव नगपा 

( 2 ) यह , बड़े के ऊपरी नल के किसी भाग को सुबाये बिना किमी 
ठीक ममला जायेगा -- 

किनारे में प्रति मीटर दूरी पर 2.3 किलोग्राम ( न्यूनतम 2 ) किलोग्राम 

के अध्यधीन ) पकर रम्मियो में अलवण जल में लटकाये हाप, लोहे का 
( 1 ) हया बन्द हिरवा के या उमानाविक पदार्थ के धन 

भार मभालने में गमर्थ हागा । 
एमीमीटर में माप गये आयतन का 7 द्वारा विभाजन 
करन पर प्राप्त मबम बी पूर्ण मख्या , या 

+ ( 1 ) हया बन्द रिव्ये या समतुल्य तलावकता, बम किनारों पर 

यथा सम्भव नजदीक रखी होगी और ऐमी उतनावकता म्फीति पर निर्भर 
( 2 ) वर्ग मटीमीटर मे मा हाए बचाय नग के हैक क्षेत्रफल 

नहीं होगी, 
को 3720 द्वारा विभाजन करने में प्राप्त सबसे बड़ी 
पर्ण मठ्या 

( 2 ) उनलायक पदार्थ तेल या तल उत्पादो में प्रतिकल एप में 
इन दाना में में जागण्या कम होगी उसके बराबर होगी , 

प्रभावित नही होगा न तो यह उनलावन बेड़े को निकल म्प म प्रभावित 

वरेगा । 
( अ ) ( 1 ) बनाव नगपा एफ मलग्न कक रम्मा और बाहर के 

5 ( 1 ) ( i ) बेड़े के चाग प्रोर पकड़ रम्मियो हम गति से लगी 
चारा सरफ मरक्षा पूर्वक मन वाली एक रक्षा रम्मी रखेगा 

होगी जा , व्यक्तियो की मन्या जिमे मम्भानने के लिए भेडा ठीक है उसके 
( 2 ) बचात्र तगपे के अन्दर भी चारो और एक रक्षा रम्मी लगी बराबर फदो की संख्या की व्यवस्था हो , 
होगा । 

( ii ) प्रत्येक फदा एक कार्क या हल्की लकी या तिरोदा रोगा , 
( ट ) जल मे के व्यक्तियों के पात पर चढ़ने में समर्थ बनाने के लिए, मागे हाने पर फद की गहराई 15 मटीमीटर में अन्यन और 20 मेंटीमीटर 

बचात्र तगप के हर एक मार्ग पर दक्ष माधनी की व्यवस्था मे अनधिक होगी । 
हागी , 

( 2 ) ( i ) ममग्र गहराई में 30 मेटीमीटर मे अधिक के बेरे पर 
( ठ ) बचाव मगपा हम प्रकार सन्निमित हागा कि तल या तेल पकड़ स्मियो को दो कतारे लगी होगी जिसमें एक के लगान का स्थान , 
उत्पादो वारा प्रभावित न हो । 

हवा मन्द डिम्ब के शीर्ष के थोड़ा नीचे और दूसरे का हवा अन्द सिब्ब 

के तेल से थोड़ा ऊपर और हवा बन्द डिलय के किनारो के यथा माध्य हो । 
( अ ) वियत बैटरी प्रकार की एक उत्प्यायन बन्नी मचाय तगप 
रोरी द्वारा मलग्न होगी । 

( ii ) समग्र गहराई में 3 () मेटीमीटर या उममे कम के बरे पर पकड़ 

रम्मियां की एक कतार गहराई के मध्य की लाटन मलग्न हो सकेगी । 
( स ) बचाव तगपा मग्नता मे कर्षित हाने में ममर्थ बनाने वाली 

( 3 ) ( i ) पफर रस्सिया , परिधि में 5 मेंटीमीटर से अन्यून रम्म 
व्यवस्थानो में लगा होगा । 

की होगी , 
( ण ) बचाव तरापा हम प्रफार नोभारित होगा कि पोत इबने की 

(ii ) ये हाचे मे के छिद्रो में में निकाल कर और चलने की निर्वारत 
दशा में स्वतन्त्र तैर सके । 

करने के लिए अन्नप्रथित होने पर बेड़े मे सलग्न हो सकेगे , या वे पिटया 
( त ) किमी पात पर जिस पर मयाय रेडियो उपरकर की व्यवस्था लोहा या इस्पात स्थिरको के द्वारा बेड़े मे सलग्न हो सकेंगी ; 
की गई है, यहन किये हुए हर एक बचाव सरापे में प्रचालन 

(iii ) जो भी रीति अपनाई गई हो , मंयोजना, पकड रस्मियो वाग 
की स्थिति में ऐसे उपस्कर के एरियल का स्थान देने के लिए 

बो को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा । 
प्रबन्धो की व्यवस्था होगी । 

6 उत्प्लावन बेड़ा, कर्षक रस्मे में लगा होगा । 


आठवी अनुसूची 
(नियम 18 देखिए ) 

उतलायन बड़े के लिए अपेभाएं 
1 ( 1 ) उन्नायन बेडा ऐमे मन्निर्माण का होगा कि यह पोत पर 
मौसम में अनावत रहने पर प्रौर जग्न में रहने पर अपने प्राकार और 
विशेषताओं का प्रतिधारित करे , 


7 ( 1 ) उतलावन बेड़ा, जब नक इमको हाथ मे उठाए बिना 
प्रयतीर्ण हाने मे ममर्थ बनाने के लिए उपयुक्त माधनो की व्यवस्था न हो , 
भार में 181 किलोग्राम मे अधिक नहीं होगा । 

( : ) यदि बो का भार 135 कि० ग्रा० से अधिक है तो इस 
प्रयाजन के लिए उपयुक्त हैन्टल या पुण्ठी लगी होगी ; 

8 वर्ग 1 के पोतो में वहन किया हुआ उत्प्लावन बेसरा चौड़ाई में 
106 सेंटीमीटर मे भन्यून होगा । 


( 2 ) वह इस प्रकार मन्निर्मित होगा कि प्रयोग के पहले समायोजन 
अपेक्षा न करें । 


की 


र उनलावन बेड़ा उम पात परीक्षण को महन करने में समर्थ 
होगा जिसकी ऊचाई उम रैक की ऊंचाई के ममतुल्य हागी जिम तरह 
पर ग्रह पाम की निर्भर जल रेखा के ऊपर रखा हुप्रा है, किन्तु किमी भी 
वशा में निम्नलिखित में कम नही होगी : - - 


नवी अनुसूची 

(नियम 20 वखिए ) 

रक्षा बाया के लिए अपेक्षाए 
___ 1. हर रक्षा बोया ममतलता में गठित और सुरक्षा पूर्वक हाट लगे 
हए कार्क या अन्य समान रूप से दक्ष उत्प्लावक पदार्थ मे मन्निमित 
होगा जो नल या तेल उत्पादों से प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं होगा 

और हमसे लटकते हुए 14 . 5 कि० ग्रा० लोहे महित कम मे झम 24 
घन्टे तफ अलवण जल में नरने मे ममर्थ होगा । 

__ 2 प्लास्टिक या अन्य मंश्लिष्ट योगिक में बना हुमा हर एफ रक्षा 
बोया , समुद्री जल या नेल उत्पादो के सम्पर्क में या तापक्रम के परिवर्तन 


वर्ग 1 प्रौर वर्ग 33 के पाता में वहन किया हुआ बेड़ा -~-18 मी० 
वर्ग 4 के पाता में वहन किया हुआ बेड़ा -- 5 मी० 


3. ( 1 ) उतलावन महा किमी सरफ से तैरने पर प्रभावशाली और 
स्थिर होगा , 


- - - 


- 


- - - - 


- 
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के अन्तर्गन गा चुली ममत पात्रामा में प्रवर्तमान जलवाय सबधी गरियर्सनो 

( ii ) यष्ट गरीर के उर्ध्वाधर ग उसके पी पी पार मक 
में अपने उत्पायन यगा और नापिन को प्रतिधाग्नि करने में गमर्थ 

राने के माय शरीर का गम में किसी स्थिति में सुरक्षित नेग्ने 
होगा । 

की स्थिति में घमान में समर्थ होगी । 
___ . रक्षा बोया, दक्ष कार्क शेविग कार्क या किसी अन्य खाने दानेदार 

( iii ) मे रक्षा जाकेट के अलावा जिसमे पूर्ववर्ती कार्य 
पदार्थ में भग दुपा नहीं होगा और इसकी उमलावकमा उम वायु कक्षा 

का व्यवस्था करना अपेक्षित है जलमण जग में ? | घटे ये 
के ऊपर निर्भर नही होगी जिन्हें म्फीत किये जाने की अपेक्षा हाती है । 

निमजन के पपचात पाव प्रतिशत से अधिक का नहीं होगी । 
___ 1 ( 1 ) रक्षा बोया की भीतरी व्याम 15 से . मी . और बाहरी 

( ग ) यह तेल या तेल उत्पादो द्वारा प्रतिकान मा में प्रभावित नहीं 
व्याग 76 म० मीटर होगा ; 

होगी । 
( 2 ) काट का दीर्थ प्रभ 15 मे० मीटर होगा , 

( घ ) यह उच्च दण्यमान वर्णा की होगी । 
( 3 ) काट का निधूपक्ष 10 मे० मीटर होगा 

( छ ) बचात्र को मुगम बनाने के लिए यत्र एक हल्ला या फंदा या 
। हर रक्षा बोया उच्च दृण्यमान वर्ग का होगा । 

पर्याप्त भजती के उमी प्रकार के माधन म लगा होगा । 

( च ) यह कम ज्वलनशील पदार्थ का बना योगा और कपड़े जिसमे 
6 ( 1 ) हर रक्षा बोया , म पोन के जिममें यह वहन किया जाता 

यह ढका हुअा है तथा इसके फीते विगनन गेवी होगे । 
है नाम और रजिस्ट्री पत्तन मे स्पष्ट अक्षरों में चिनित होगा । 

( छ ) यह रोगे ममबती मे मनग्न अनुमादिन मोटी में लगी होगी । 
( 2 ) कार्फ में भिन्न पदार्थ में मन्निमिन रक्षा योया , उम उत्पाद के 

( ज ) (i ) हममें बन्ध फोने होगे जो रक्षा जाकेट कमर में मजबी 
लिए विनिर्माता के व्यापार नाम में स्थायी रुप से चिन्हित होगा । 

में बंधे होगे और 91 कि० ग्रा० भार उठाने में समर्थ 
7 हर रक्षा बोये में पका रस्मियां लगी होंगी जो अच्छी 

होगे 
क्वालिटी के न बने योग्य रम्मे की होगी और प्रत्येक 70 मे० मी . 

( ii ) फीतों को बांधने की गैसी ऐसी होगी कि प्रामानी मे 
में अन्यन रम्मी के चार फंद की व्यवस्था करते हए चार ममदररथ 

समनी जाये और सरलता से कार्यान्थिन टाने में समर्थ 
स्थानों पर अच्छी तरह बन्धी होगी । 

हो ; 
8 नव निर्मिग होने पर रक्षा बोये का भार . 1 कि० ग्रा० से अधिक 

( iii ) धान बन्ध जम प्रयुक्त हो तो य बन्ध फीने में अनुकूल 
नही होगा । 

प्राकार और मजबूती के होंगे और संरक्षण प्रनिरोधी 

मामग्री के होगे । 
दमयी अनुमची 

( iv ) जल में , इसको पहनने बाला बिना क्षति के और रक्षा 
[ नियम 4 ( 12 ) , 5 ( 15) , 6 ( 11 ) , 7 ( 15) , 8 ( 10 ) , १( 12) , और 

जाकेट के उतारे बिना । 1 मीटर की उधिर दूरी 
11 ( 9 ) देखिये ] 

कद मकेगा ; 
रक्षा जाऊंटों के लिए अपेक्षाए 

4. ऐसे हर रक्षा जाकेट की उत्प्लावकता मेमल की गई या अन्य 

ममान म्प में प्रभावशाली उत्प्लावन मामग्री द्वारा व्यवस्थित होगी । 
भाग - [ 

5. ऐसा हर सेमान गई बाला रक्षा जाकेट , इस भाग के पैरा 1 से 
1. इस भाग के पैग 7 के उपबंधों के अध्यधीन किमी वयस्क व्यक्ति द्वारा 

+ तक की अपेक्षानो के अनपार हाने के अतिरिक निम्नलिखित अपेक्षानो 
प्रयोग के लिये हर रक्षा जाफेट इस प्रकार पर्याप्त उल्लावकता होगी कि 

के भी अनुसार हागा .- - 
हमे हम भाग के पैरा 3 के खंड ( ख ) की अपेक्षाग्रो का ममाधान करने के 
लिए ममर्थ बनाये । 

( क ) इसमें 1 कि . ग्रा० मे अन्धन मेमन की कई होगी , 

( ख ) मेमल-मई अच्छी ग्लवन किस्म की , भली प्रकार धुन को 
स्पष्टीकरण - - इस भाग के प्रयोजन के लिए 30 कि० ग्रा० या उससे 

हुई, ममनलता से पैक की गई और बीज तथा उम विजातीय 
अधिक भार वाला हर एक व्यक्ति , वयस्क ममझा आयेगा । 

पवार्थ से मुक्त होगी । 
2. हर ऐमी रक्षा जाकेट , दोनो प्रोर, प्राकार में 1. 27 मे० मी० ( ग ) सेमल म्हई , तेल या तेल उत्पादों के प्रभाव में इस प्रकार 
के अन्यून में वयम्को के लिए, शब्दो से प्रोर केवल एक मोर बनाने वाले 

मंरक्षित होगी कि 48 घंटे की कालावधि के लिए 4 मिली 
के नाम या अन्य पहचान चिन्ह मे अमिट रूप से चिन्हित होगी । 

मीटर से अन्यून गहराई कि गैस सेल मिश्रण याने विक्षुब्ध 

जल में नैग्ने के पश्चात् रक्षा जाकेट में उत्प्लायफता की हानि 
3. हराएक ऐमा रक्षा जाफेट निम्नलिखित अपेक्षाओं में भी प्रमुसार 

प्रारभिक उन्मावकता से 2 प्रनिशन में अधिक नही होगी और 
होगा --- 

इस परीक्षण के प्रयोजन के लिए रक्षा जाकेट एमके प्रारभिक 
( क ) यह इस प्रकार मन्निर्मित होगा कि गलनी में रखे जाने के 

उतनावकता के आधे के बगवर भार मे भारित होगी । 
मभी जोखिम यथा संभय विलुप्त हो जाए और यह उल्टी 

( ब ) (i) आच्छादन पूर्व प्रांकुचित मूती मामग्री का होगा जिसका 
भी पहनी जा सकेगी । 

करणे की स्थिति में प्रति मीटर भार 0 . 68 मीटर 
( ख ) ( i ) यह किमी श्रान्त या अवेन व्यक्ति के मुख को जल मे 

चौड़ाई के लिए 170 ग्राम मे अन्यून और अन्य चौड़ाई 
बाहर उठाने और शरीर की बाध स्थिति से श्मे पीछे की 

के लिए इसी अनुपात में होगा ; 
और मुके होने के साथ जल के वाह्य सुरक्षापूर्वक धारण करने 

(ii ) कपड़ा, गाड़ी या अन्य थिजातीय पदार्थ के मिलावट से 
में समर्थ होगी, 

मुक्त होगी ; 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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( iij ) करने की स्थित मे तागे पनि 25 मि० दोहरे नागे के ___ ऐमी हर सेमल-रूई वाली रक्षा जाकेट में 425 ग्राम में अन्यून 
___ 44 लाने और दोहरे नागे के 3 1 माने होगे । 

सेमल गई होगी और इस भाग के पैग 1 से 3 की अपेक्षाग्रो के अनमार 

होने के अतिरिक्त भाग 1 के पैग 5 के खड ( ख ) ( ग ) और ( घ ) की 
( iv ) मिलाई 25 के नम्बर वाली बनिया बिटमोर होरी की 

अपेक्षानो के अनुसार होगी । 
क्याग्निटी से अन्यन के यिलेन नागे में होगी । 

5. मेमल रूई से भिन्न उत्प्लायन मामग्री प्रयोग करने वाली ऐसी 
6 एभी हर रक्षा जाकेट निगमें सेमल मई में भिन्न उत्प्लावन 

हर रक्षा जाफेट इम भाग के पंग 1 से 3 को प्रोआमों के अनुसार होने 
मामग्री प्रयोग की जाती है, इस भाग के पैरा 1 मे 4 और पंग 5 के 

के अतिरिक्त भाग 1 के पंग ( 5 ) के खंड ( घ ) और पैग 6 के उप 
खंड ( घ ) की अपेक्षामां के अनुसार होने से अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं 

पैरा ( क ) और ( ख ) के अनुसार होगी । 
के भी अनमार होगी :-- 


( क ) ( i) मामग्री प्रति घन मीटर 192 5 कि० ग्रा० में अधिक 

भार को नहीं होगी और अच्छी क्वालिटी की एव माफ 
होगी , 


ग्यारहवीं अनुसूची 

( नियम 22 देविए ) 

रम्सी प्रक्षेपण साधितों के लिए अपेक्षाएं 
1. हर रम्मी प्रक्षेपण माधिन्त्र में 4 राकेट और 4 रम्मी, प्रत्येक 
रस्मी परिधि में 12 7 मिली मीटर और यथोचित लंबाई की होगी जिसकी 
मजन विकृती 1 1 4 फि० ग्राम मे अन्यून हो , गम्मिलित होगा । 


(ii ) यदि गामग्री टुकड़ा में है तो हर एक टुकड़े का प्राकार 

नब तक ऐसे टुकड़े नह के कप में नहीं है और अनुमोदित 
प्रामक के मलिन बधे हुए नही है, 104 धन मे० मी० 

मे अन्यून होगी ; 
( ख ) मामग्री रामायनिक रूप में स्थिर होगी । 

7 हर रक्षा जानेट जिसको उपनायकना रफीति पर निर्भर करती 
है जो तेल पातां में भिन्न वर्ग VI और VII के पोनो के फर्मोंदल के मदस्या 
द्वारा प्रयोग के लिए वहन किया जा सकेगा, यह इस भाग के पंग ( 3 ) 
की मोक्षानो के गनगार होगा और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षानों 
के भी अनुमार होगा - 


2 हर रम्मी प्रक्षेपण माधिन्न ऐमी रीति मे रम्पी प्रोशित करने 
में समर्थ होगा कि फायर करने की दिशा के प्रत्येक और रम्भी का पाशिक्षक 
विशेष राकेट की उड़ान के दम प्रतिणत में अधिक न होता हो । 


२. रस्मिया और राकेट उनके प्रज्ज्वलित करने के साधनों के साथ 
जलरोधी हिट्ये मे रग्ये जायेंगे । 


( क ) निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के दो पथक उत्प्लावन 

कक्ष होगे . - - 


( i) कम से कम 9 कि० ग्रा० के बराबर अन्तनिहिन उत्पना 
___ यकता का एक कक्ष और कम से कम 6 . 8 कि० ग्राम 

का एक वायु कक्ष ; या 


( ii ) दो पथक वायु कक्ष जिनमें से प्रत्येक कम से कम 94 

कि० ग्राम उत्प्लावकता का हो , 


4 ग्लंबाई में 11 मीटर या उममे अधिक के पोतो में वहन किया सपा 
हर रम्मी प्रक्षेपण माधिन परिधि में 12. 7 मिलीमीटर की रस्मी को शान्त 
मौसम में 230 मीटर की न्यूनतम दूरी तक प्रक्षेपित करने में मनर्थ होगा । 
. 5 लम्बाई में 44 मीटर या उससे अधिक के पातों में वहन किया 
हुआ हर रस्सी प्रक्षेपण माधिन , परिधि में 12 7 मिलीमीटर की रस्सी 
को शान्त मौसम में 123 मोटर को न्यूनतम दूरी तक प्रक्षेपित करने में 
समर्थ हागा । 

6. (i ) गफेटो के सभी मघटक , रचना और प्रवयव और उनको 
प्रज्ज्वलित करने के माधन से रवरूप और ऐसी क्वालिटी के होगे कि 
कम के कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी प्रोगन भण्डारकरण दशानों 
के अन्तर्गन उनकी उपयोगिता प्रतिधारित करने में उन्हें ममर्य बनाये । 

( ii ) जिम तारीख को राकेट भरा गया हो यह राकेट और उसके 
आधार पर अमिट रूप से स्टाम्पिन होगी और पैक करने की तारीख 
कारतूस प्राधार पर तत्समरूप से स्टाम्पित होगी । 


( ख ) यह दोनो ओर प्राकार में 25 मि० मी० मे अन्यून में प्रक्षरो 

में केवल कर्मीदल शब्दो में और एक अोर केवल छोटे अक्षरो 
में बनाने वाले के नाम या अन्य पहचान चिन्न से अमिट रूप 

से चिन्हित होगी ; 
( ग ) यह यन्त्र और मुह दोनो से म्फीत होने में समर्थ होगा । 


भाग II 


बारहवीं अनुसूची 
नियम 23 ( 1 ) ( अ ) , (ट ), ( क ), ( ण ), ( न ) और ( प ) पोर 27 
( 1 ) ( ग ), ( ड ) और ( 2 ) देखिए ] 

रमा नौकानों , मौकानों और बचाव तरापों के उपस्कर के विनिर्देश 


1. बालक द्वारा प्रयोग के लिये हर रक्षा जाकेट में इस प्रकार प्रर्याप्त 
उत्प्लावकता की व्यवस्था होगी कि यह भाग 1 और पंग 3 के खंड ( ख ) 
की अपेक्षाओं का समाधान करे । 

स्पष्टीकरण - - इम भाग के प्रयोजन के लिए 30 किलोग्राम से कम 
भार वाला हर व्यक्ति मालक समझा जायेगा । 

2 ऐमा हर रक्षा जाकेट दोनों प्रोर प्राकार में 12 . 7 मि० मी० 
से प्रन्यून के अक्षरों में "बालक के लिए " शब्दों से और एक प्रोर केवल 
बनाने वाले का नाम या अन्य पहचान चिन्ह मे अमिट टप मे चिन्हित 
होगी । 


भाग - 1 


रक्षा मौकाओं के लिए कम्पास 


ऐमी हर रक्षा जाकेट भाग 1 के पैग 3 और 4 की अपेक्षानो 
के अनुमार होगी । 
65 GI/74 - 7 


1 ( i ) हर कम्पाम द्रव प्रकार का होगा । 

( ii ) प्रयुक्त द्रव, प्रौद्योगिक मैथिलिन स्पिरिट और जल का मिश्रण 
होगा , जिसका विशिष्ट घनत्व 15. 5 अंश से० पर 0. 93 होगा । 


- - - - - 
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____ यह - 23 . 5 अंश सेन्टीग्रेषु से - - 49 ग्रंश मेन्टीग्रेड के नाप पर प्रभाव 

( iii ) ( क ) कम्पाम कटौरा सिम्बल पिनों को लेने के लिए दक्ष में 
शाली रूप में कार्य करेगा । 

में मजबूत किया जायेगा । 
2. (i ) चुम्बक प्रभृन -दैशिक बल करेगा । 

( ख ) विनकिता प्राधार रिंग में स्वैग या स्पन किया जायेगा और 
( ii ) लगभग 15 . 5 अश मे० तापक्रम पर 40 अश के विशेष के 

चारों तरफ टाझा लगा होगा । 
पश्चात् 18 से 2 ) मेकेन्द्र सफ की कानायधि , इम अपेक्षा के अनुमार ममझी 

( iii ) ( क ) जिम्बन पहिया, जहाजी पीतल की मा अन्य 16 मि . 
जायेगी । इस पैग के प्रयोजनो के लिए " कालावधि वह ममय है जो 40 मी० x 3 . 1 मि० मी० अनम्य प्रचुम्बकीय धातु की होगी । 
विक्षेप के पश्चात् कार्ड के पूर्ण दोलन में , उमकी विश्राम र्थाित 

( ख ) जिम्बल पिने, जहाजी पीनल की या अन्य कठोर प्रचुम्बकीय 
से हो कर एफ पेग और उम दिशा में जिससे यह मूलन . विक्षेपित हुग्रा 

मामग्री की 5 , 2 मि० मी० व्याय की होगी , वे और बिर्याग्ग जिममें 
था फिर से वापिस लौट कर अपने पेग को पूरा करने मे , लगता है । 

ये लगी है दोनो ही पूर्णरूप में चिकनी होगी । 
3 -- 23 5 प्रश सेन्टीग्रेड से 40 प्रश मेन्टीग्रेट के रेज मे कार्ड 

11 कम्पाम कटोग के अन्दर का ग्लाइट म्फोटन का कोई चिन 
सिस्टम , 4 और 10 ग्राम के बीच भार महिन , कममाग द्रय में 

नही वशिन करेगा । 
निमंजिन होने पर धुराग्र पर स्थिर रहेगा । 
( i) कार्ड, व्याम में 10 सेंटी मीटर से अन्यून होगा और कम्पास कटांग 

___ 12 मामग्री और कारीगरी प्रायोपान्त अनछी होगी और फम्पाय गेमा 
मे उमकी दूरी कम से कम 7 मिलीमीटर होगी । 

होगा जो समुद्र में जाने की दशानो के अन्तर्गत कार्यवक्ष रहेगा । 
( ii ) यह अदं बिन्दुओं पर चिह्नित होगी और पाठ मुन्थ्य बिन्दु 

13. कम्पाम कटोग बनाने वाले के नाम या अन्य पहचान चिह्न 
स्पष्टना से चिह्नित होगे । काई दीप्त होगा या प्रदीप्ति के यथोचिन माधन के उत्कीणं या स्टाम्पित होगा । 
उममे लगे होंग । 
5 काई का केन्द्र नीलम या ममान रूप मे यथोचित कठोर मामग्री 

भाग II 
मा होगा । 

रक्षा नौकानो और वर्ग ग नौकानों से भिन्न नौकानो के किरमिच 
6. काई का धुराग्न इरीडियम या गमान रूप में यथोचिन कठोर 

लगर । 
मामग्री का होगा । 
7. द्रय के प्रमार और सकुचन के लिए किये गये प्रबन्ध ऐसे होगे कम्पाम 

1 हर एक किरमिच और वर्ग ग नौकानी मे भिन्न नौकानो के अनु 
को , लीक , बुलबुलो के निर्माण या अन्य दोषो के बिना -- 23 अश 

मार होगा : - - 
मेन्टीग्रेड मे - - 19) सेन्टीग्रेर तक के ताप रेज को मप्ठन कर गके । 

( क ) यह नम्बर 1 मर्वोतम मन किरमिच , या अन्य यथोचित मामग्री 
8 (i ) कम्पास कटोरा उन जिम्बलो में पर्याप्त म्प मे नौला हा और 

से सन्निमिन होगा , 
समुचित रूप से रना होगा जो पोत के आगे - पोछे और चौडाई की और 

( ख ) किरमिच भाग माथ-साथ मजबूती में मिला हश्रा और जोड़ो 
कार्य कर सकेगा । 

पर 44 मि० मी० को पाल रस्सी से बधा होगा , मब रस्मे 
( ii ) जिम्बग्न लगाना उसी भैतिज ममतल मे होगा जिममें कार्य 

लगर की माकर के रूप में बनाये जायेगे और थिम्बल , 
के निलम्बन का बिन्दु और बाहरी जिम्बन पिने आगे पीछे रखी होगी । 

मयोजन मिरों में डोरी से बाधे जायेंगे और रम्मे पार्म फंदे 

में रोक रम्मी के लिए लगाव बनाने के लिए बिस्तरित होगे 
(iii ) कम्पाम कटोरा , बिनैकरन , या प्रचुम्बकीय मामग्री के बदम 

और डोरी मे बांधे जागगे । 
में राष्ट्रा होगा और लबर लाइन या बिबु दीप्त होगा या प्रदीप्ति के यथोचित 
माधन उममे लगे होगे । 

( ग ) एक तीनपान , थिम्बल को लेने के लिए यथोचित प्रकार की 

एक पोकल द्वारा किरमिष लंगर से सलग्न होगा । 
( 1v ) जब कम्पास फटोग 10 प्रण नत हो तो फाई मिस्टम मुक्त 
रहेगा । 

( घ ) तीन पान की लंबाई, रक्षा नौका या नौका की लबाई के तीन 

गुनी होगी । 
१. ( i ) काई के केन्द्र में लबर लाइन या बिन्दु की दिशा उमी 
उर्ध्वाधर स्थान में रहेगी जिममे बाहरी जिम्बल प्रक्ष या अन्य आगे 

( क ) तीन पान मे दो फैवम लथी एक रोक रस्मी की व्यवस्था 
पीछे दस रेखा है । 

की जायेगी । 
(ii ) कार्ड, धुगध्र दैशिक और अन्य तम्मम त्रुटिया और लबर के 

____ 2 ( i) एक वृत्ताकार किरमिच लगर, मुहपर एक जम्नेदार लोहे 
बिन्दु के त्रुटिपूर्ण स्थित होने का सलिन प्रभाव ऐमा होगा कि पृथ्वी 

के हुक महिन लगा होगा । 
के पविक्षन्ध भेव में नबर बिद् के मामने काई पर पढ़ी गई दिशा में , 
मारी जिम्बल प्रभफी चुम्बकीय दिशा या प्रागे पीछे दत्त रेखो से पश्चात 

(ii ) किमी अन्य प्रकार का किरमिच लंगर , मह के प्रारपार 
वर्ती की फिमी दिशा के लिए 3 अंश में अधिक अन्तर नहीं होगा । 

जम्मेदार प्रसारक माधन में लगा हुआ और ऊपरी किनारे 

पर एक अंग प्रमारक माधन से लगा होगा । 
10 (j ) कम्पाम के मनिर्माण में प्रयुक्त धातु की न्यूनतम मोटाई 
निम्नलिखित होगी - - 

3. किरमिच लंगरों का प्राकार निम्नलिखित होगा : - - 


कम्पास कटोरा 
कम्पास बम (बिमैकल ) 


21 एम एल्य जी 
24 एम डब्ल्यू जी 
2-1 एम उम्ल्यु जी 


( क ) 9 मीटर से अधिक लम्बी रक्षा 

नौकानी के लिए प्रवृत्ताकार 
बन्द होने वाला किरमिष 


दीप 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


-- 


- - 


-- 


- - 
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. मुह 76 मे० मी० , ऊपरी 

( ii ) यह, समुद्र तल मे 46 मीटर मे अन्यन ऊचाई पर जल 
किनाग 68 मे० मी०, 

जायेगा । 
नीचला किनारा 68 मे० 

4 ( i) छनरी मे आकार की होगी मो जलते हुए मारक के 
मी० प्रत्येक प्रोर 

गिरन की दर का अपेक्षित नियंत्रण कर सके । 
मह का क्षेत्रफन 50 वर्ग 
उमीमीटर 

( ii ) यह , तारक मे , नम्य अग्नि मह कवच द्वारा सलग्न होगी । 
किरमिष थेने की लम्बाई . 1 . 37 मीटर 

5 राकेट जलमह होगा और जल में एक मिनट तक निमजित 
मीनपान . . परिधि में 76 मि . मि । 

रहने के पश्चात् समाधान प्रद रूप से कार्य करने में समर्थ होगा । 
रोक रम्मी . . परिधि में 51 मि . मि० । 

6 मभी संघटक , मरचना प्रौर अषयव एमे बाप के होंगे जो 
( ख ) उन रमा नौकाओं के लिए 

कम- से- कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी प्रोमत भडारकरण दशाओं 
जिनकी लम्बाई १ मीटर मे 

के अन्तर्गत इस का उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये । 
अधिक नहीं है . 7 मीटर लम्बी किन्तु ) 
मीटर से अधिक लम्बी 

7 ( i) गकेट ऐमे प्राधान में फेक किया होगा जो प्रभावशाली 
नही । 

___ _ रूप से मद्राबद होगा । 
अनाकार किरमिय लगर मुह व्याम 68 मे० मी०, ( ii) यदि धातु का बना हो तो प्राधान अच्छा कलईदार और 
प्रवृनाकार मन्द होने वाला । 

__ लेकर किया हुआ या मरक्षण के विरुद्ध अन्यथा पर्याप्त 
किरमिच मुह 61 मे० मी० प्रत्येक घोर 

म्प में सक्षित होगा । 
किरमिच थैल की लम्बाई 1 2 मीटर 
तीनपान परिधि में 76मि० मि० । 

8 वह जिस तारीख जिमका राकेट भरा गया है राकेट और प्राधान 
रोक रस्सी परिधि में 51 मि० मि० । 

पर अमिट म्प से स्टाम्पिन होगी । 
( ग ) रक्षा नौकाए जो 6 7 मीटर से अधिक लम्बी नहीं है और 

9 प्रयोग के लिए स्पष्ट और मक्षित निर्देश अंग्रेजी और हिन्दी 
अन्य नौकाप्रा के लिए ( वा ग नौकानो में भिन्न ) 

भाषा मे राकेट पर अमिट रूप में मुद्रित हगे । 
वनाकार किरमिन लगा . प्रत्येक पोर म्ह 61 में० मी० ग्राम । 
मताकार बन्न होने वा ना किर 

भाग - - IV 
मिच लगर . . मुह 55 से० मी . प्रत्येक पोर 
फिर मच थले को लम्बाई ___ 1 मोटर 

रक्षा नौकाप्रो और बचाव तगपो के लिये हम्त धारिता मवाट -मशान 
तीनपान 

परिधि में 6 4 मिमि० । 
रोक रम्मी परिधि मे 38 मि० मि० । 

1 हर एक हस्तधारित मकन -मणाल , प्रज्वलन के स्वत . पूर्ण साधनों 
से लगी होगी जो इस प्रकार डिजाइन की गई होगी कि बाहरी महायना 

के बिना हस्तधारित स्थिति में प्रचलित हो सके और भशाल को , रक्षा 
भाग - - [ I 

नौका, नौका या बबाव पगपे में अधिभागियों का हानि के बिना 
रक्षा नौकाओं और बवाय नगपा के लिए सफट गकन छतरी 

मप्रणित होने में समर्थ बनाये । । 


मणाल 


2 जहा मशाल , बचाव सरापे में बहन की गई है या इस प्रकार 
मनिन्मित होगी कि जम मशाल फायर को जाय ना कोई दाहक पदार्थ 
जो बचाव तरागे का नुस्मान करे मणाल में नहीं गिरेगा । 


3. मशाल 55 सेकेण्ड मे अन्यून तक के लिये 15, 000 कैण्डुल शक्ति 
की न्यूनतम दीप्ति के एक लाल प्रकाश उम्मजित करने में ममर्थ 
होगी । 


4 मशाल जन सह होगी और एक मिनट तक जल में निर्माज्जत 
रहने के पचास समाधानप्रद मप में कार्य करने में समर्थ होगी । 


1 . ( i ) हर एक सकद सकेन छपरी -मगाल में एक चमकीना लाल 

तारक होगा जो एक गफेट द्वारा अपेक्षित ऊंचाई तक प्रक्षिप्त 
किया जाता है और जो गिरने समय जलता है, इसके गिरने 
की दर एक छोटी छतरी द्वारा नियत्रित होने पर 4 . 5 

मी० प्रति सेकेणए प्रोमन दर तक हो । 
( ii ) यह, प्रज्वलन के स्वत, पूर्ण माधना स लगा होगा, जो इस 

प्रकार डिजाइन किया गया होगा कि बाहरी महायता के 
बिना हस्त धाग्नि स्थिति में प्रचालित हो सके और राकेट 
को रक्षा नौका, या बघाय तरापा में अधिभागियों को किसी 

हानि के बिना छोड़ने में समर्थ बनाये । 
2. ( i ) जम गफैट लगभग उध्यार्धर फायर किया गया प्ठो तो 
____ मारक और छतरी, 183 मीटर न्युनतम ऊंचाई पर प्रक्षेप 

पथ के शीर्ष पर या पहले उक्षिप्त होंगे । 
(ii ) गकेट ममनल में 45 अंश के कोण पर फायर किये जाने 

पर भी कार्य करने में समर्थ होगा । 
3 ( i) तारक , 30 मेकेण्ड मे अन्यून के लिए 15, 000 कैप्टन 

शक्ति को न्यूनतम दीप्ति मे जलेगा । 


5 मभी मंघटय , मरचना और अवयय गमे स्वप और ऐसी 
पवालिटी के होगे जो कि एक रूप में जल और मशाल को फम -में 
कम दो वर्ष की कालावधि नक अच्छी श्रीमत भडारकरण दशामा के 
अन्तर्गत इमका उपयोग प्रनिधारित करने में समर्थ बनाये । 


6 यह सारीख जिगको मणाल भरी गयी है प्रमिट रूप से स्टाम्पित 
होगी । 


7. प्रयोग के लिये स्पष्ट और सक्षिप्त निर्देश अंग्रेजी और हिन्दी 
भाषा में मशाल पर अमिट प म मुद्रित होंगे । 
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भाग - V 
रक्षा नौकाओं के लिये उन्नावन धूम्र सकेम 
1. हर एक उत्पनावन धम्म संकेन में , प्रज्वलन के स्थल : पूर्ण 
माधन लगे होगे । 


( अ ) अविरंजित बिना धुली पट्टी 15 से० मी० x 

5 . 5 मीटर 
( ट ) सपीडित रूई ऊन [ 25 ग्राम का पैकेट 1 पैकेट 
( ठ ) 5 मे० मी० पीतल पट्टिन , सुरक्षापिन 

( बक्यूप्रा ) 


___ 2. मकेत, मल पर तैरने समय दो मिनट से अन्यन और चार 
मिनट मे अनधिक की कालावधि के धनी मात्रा में नरंगी रग थाले 
धूम्र को उन्मजिम करने में ममर्थ होगा । 
____ 3. मकेन जलमह होगा और एक मिनट तक जान में निमज्जित 
रहने के पश्चात् ममाधान प्रद रूप में कार्य को में समर्थ होगा । 


____ 4. मभी सघटक , सरचना और अययव ऐसे म्वरूप और ऐसी 
क्यालिटी के होगे जो कि एक रूप से जले और संकेत को कम- से-कम 
दो वर्ष की कालावधि तक औमन भंडारकरण दणाओं के अन्तर्गत इमना 
उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये । 

5. वह तारीख मिमका मकेत भग गया है अमिट रूप में स्टाम्पित 
होगी । 

6. प्रयोग के लिए स्पष्ट और मक्षिप्त निर्देश अंग्रेजी और हिन्दी 
भाषा में संकेत पर अमिट रूप से मुद्रित हागे । 

भाग - - VI 
रक्षा नौकामो के लिये प्राथमिक उपचार उपकरण -अप 

1. रक्षा नौकानों में हर एक प्राथमिक उपचार उपकरण बक्स 
की व्यवस्था होगी जिममें निम्नलिग्नित होंगे : - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( उ ) कोमल पैराफीन 30 ग्राम की ट्यूब 
( ठ ) मोस्वा रहित और जंग रोधी इस्पात की 
___ 10 मे० मी० की कची, जिसकी 1 धार 

तेम , 1 धार कुन हो . . . 1 
( ण ) ऊर्जा-टिकिया ( 10 मि० ग्रा० एम्फेटामैन 

मल्फेट ) . . . . 60टिफियाए 
( न ) मिलिका जेल . . . 1 कैप्म्यूल 
( थ ) लिनेन या जलगह कागज पर मुद्रित अग्रेजी 

या हिन्दी भाषा में निर्देश 
2 प्राथमिक उपचार उपकरण बक्म , एक प्राधान में पैक किया 
जायेगा जो निम्नलिखित अपेक्षानो के अनुसार होगा : - - 
( क ) यह टिकाऊ पार्दना मह और प्रभातशाली टप मे मुद्रायन्य 

होगा । यह ऐमा युक्ति में मुद्रमद किया हा सांगा जो 

यह उपशित करे कि अन्तर्वस्तुएं सुरक्षित है । 
( ख ) यह ऐसे कमरे में पैक किया जायेगा जिसमे यथामभव 

___ वायु मंडलीय नमी निकाल दी गयी हो । 
( ग ) जहा प्राधान धातु का बना हुआ है , वहा यह अच्छा कलवार 

पौर लेकर ( प्रनाक्षारम ) किया हुआ होगा और ढक्कन में 

हैडल लगा हागा । 
( घ ) अन्तर्वस्तुओं की मदवार सूची प्राधान के बाहर दी जायेगी । 


वस्तु 


माता 


भाग - VII 
रक्षा नौकात्री के लिये कर - चल पम्प 


हर एक रक्षा नौका कर चल पम्प निम्नलिखित अपेक्षाभो । के 
अनुमार होगा :- - 

1. जब 1 . 2 मीटर की ऊचाई चूषण पर प्रति मिनट 60 
इबल स्ट्रोक के अनधिक पर प्रलित हो तो धारिता निम्नलिखित से 
अन्यून होगी . - - 


( क ) निपात शारीरिक शक्ति के ह्रास को नयी 

चनना देने वाले ( मुगन्धित प्रमोनिया के 
6 कैप स्यूल ) 

। 1 टिन 
( ख ) योगिक कोपीन टिकियाए ( टेब० कोडीन क० ) 25 टिफियाए 
( ग ) स्क्रू टोपी वाले धातु पोपे में , प्रयोग के 

लिए निर्देश महिन, छ मारफीन एम्पूल 
सिरीज या तो मारफोन लषण जा 1 घन 
से० मी० म । ग्रेन निर्जन मारफीन के 
ममतुल्य हो या 1 घन मे० मी० मे । 
ग्रेन पेपाय -रेटम विलयन हो 

। पीपा 
( घ ) भानक ड्रेसिंग 14 नम्बर की मध्यम BPC 

15 मे० मी० x 10 मे० मो० . . 
( 1 ) मानक ड्रेसिंग 15 नंबर की बड़ी BPC 

20 मे० मी . x 16 मे० मी० . . . 
( च ) प्रत्यास्थ प्रासजक मिग 5 से० मी० x 

8 मे० मी० के तीन-तोन के पैकेट . 2 पैकेट 
( 7 ) 95 से० मी० चौड़ी 1. 25 मीटर प्राधार 

का अन्यन की , त्रिकोण, निदेशचिन्न सहित , 

पटिया . . . . 5 
( अ ) मफेद, प्रमशोषक , सपोडिल जाली 85 मे० 

मी० x 2 25 मीटर . . . 3 
( म ) मपीरित लपेट पट्टिया - - 5 , गे० मी० ४ 
3 15 मीटर 

_ _ _ _ _ _ -- 


( या ) 7 . 3 मीटर या उससे अधिक लम्बी रक्षा नौकानी में 32 

___ लीटर प्रति मिनट , या 
( ख ) 7. 3 मीटर में कम लम्बी रक्षा नौकानो में 23 लीटर 

प्रति मिनट । 


2. अपनी प्रमामान्य शुष्क स्थिति में (पारिक ग्रीम या अन्य 
महायता का प्राजित कर के ) पम्प, जब 1 . 2 मीटर में अन्यून की 
ऊंचाई से चषण पर प्रचालित हो तो मरलता मे अपक्रमणीय होगा । 


3. पम्प के मभी भाग गमुद्र मन में मक्षारक प्रभाष मे न प्रभा 
वित होने वाली मामग्री के होगे । 

4 गम्प का प्रतर्भाग, मिममे माल्व भी मम्मिलित है आपात 
मफाई के लिये मरलता में परच योग्य होगा , और पहन के लिये 


- - 


- 


_ 


- - - -- 


- 


- 


- 


- - -- 
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३क्कन , म्पेनर अन्य विशेष प्रौगार के प्रयोग के बिना प्रामानी में हटाये 

तरहवी अनुसूची 
जा सकने में समर्थ होगा । 

(नियम 29( 9 ) देखिए ) 
5 पम्प शाखाएं कम -गे -फम , मि० मी० प्रान्तरिक परिधि में । 

बिट और रक्षा नौका प्रयतरण गाधन 
रबर होज सबधनो के माय प्रयाग क लिगे यथोभित होगी । प्रचालन 

भाग - I 
है। एल का धातु भाग , यह निश्चित करने के लिये कि जम पम्प अत्यधिक 

माधारण 
ठठक में प्रयुक्त किया जाये ता चालक के हाथ मक्षित रहे, यथोचित 
रूप में नकली मे भिन्न पदार्थ में प्राच्छादित होगा । मिडिल ग्लैन्ड , 

कार्यकारी भार " की परिभाषा-- -हम अनुसूची में "कार्यकारी 
गि भारित सील रिग प्रकार का होगा । 

भार " पद में निम्नलिखित अभिप्रन है : - -- 

( क ) उन डेविटों के मबंध मे जिनको भाग [I के पैग J का 
भाग - VIII 

खल ( क ) लागू होता है , रक्षा नौका इसके पूरे उपस्कर 
1 इस भाग के गैरा ) के उपबंधो के अध्यधीन, समाव तराण 

दगी और रम्ये , और व्यक्निया, प्रत्येक व्यक्ति का भार 
में व्यवस्थित हर एक प्राथमिक उपचार उपकरण बाक्म में निम्नलिग्छिन 

75 कि० प्रा . मागा जाय की अापकतम माया जिमे बहन 
होंगे :- -- 

करने के लिये रक्षा नौका ठीक समझी गई है के भार का योग । 

( ख ) उन डेविटो और अवतरण के अन्य माधनों के संबंध में 
वस्तु 
- - 

जिनका भाग II के पैग [ का वर ( ख ) या ( ग ) लागू 
( का ) मानक गिग 14 नबर को मध्यम 15 

होता है रक्षा नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका इसके पूरे 
मे० मी . x 10 मे० मी० 

अम्कर वराबी और गरमे और दो व्यक्तियों प्रत्येक व्यक्ति 

का वजन 75 कि० ग्रा० माना जाप में मिलकर बने अवतरण 
( क ) मान गिग 15 नंबर की बी BPC 

कर्मीदल के भार का योग । 
20 से ०मी० x 15 मे०मी० . 

( ग ) विन्चों के संबंध में अवनमन करने का उत्तोलित करने का 
( ग ) 95 मे० मी० चौड़ी, 1 . 25 मीटर आधार 

नौमरित करने के दौगन विन्ध पोपे पर रम्मे या रम्मी से 
मे अन्यून की , त्रिकोण, निदर्श नित्रहिम 

लगाया गया अधिकतम कर्षण जो किमी भी दशा में इंविट 
पट्टिया . . . 

या डेबिटो पर कार्यकारी भार को प्रबनमन करने वाली 
( घ ) नियन मग्रथिन पट्टिया , 9 मे० मी०x 

लाती के वेग अनुपात द्वारा विभाजित करके निकाले गये से 
35 मीटर 

अन्यन होगा । 
( इ ) नले या घाव को ऐन्टीमैटिक क्रीम, 

भाग - - II 
गट्रिमाहर BPC _ 0 . 5 प्रतिशत W / w 

मग्निर्माण 
50 ग्राम की ट्यूब . 

1 . मामर्थ्य 
( च ) मामा रहित और जग राधी इम्पान की 

( क ) रक्षा नौका में लगा हुया हर एक डेविट जो इसके व्यक्तियों 
10 मे० मी० की कैषी, जिगकी 1 धार 

की पूरी मस्या में भारित होने पर नियम 29 के उप 
नेज, 1 धार कुद हो . . . 1 

नियम ( 1 ) द्वारा अपेक्षित जल में रखे जाने को है अपन 
( छ ) म्ऋ टोपी नाले धातु पीपे में, प्रयोग के 

बि - व रस्से दराबी और अन्य सभी महयुक्त अवनमन माधनों 
लिये निर्देश महित ए मारफीन एम्बल 

महित ऐमी मामर्थ्य के लोग कि इसके पूरे उपस्कर और 
मिरीज जिनमे या तो मारफीन नयण जो 

दो व्यझ्नियों में अन्यन के अवतरण कर्मी से मंगोजित रक्षा 
1 पन मे० मी० में ] ग्राम निर्भग्न 

नौका अवतरित हो सके और जब पोत 10 प्रण की ननि 
मारफीन के समतुल्य या 1 घन से० मी० 

रखता है और फिमी और 15 अंण सका हुया है तब 
में ग्राम पंपावरेट्म BFC का 

यस्निया की पूरी संख्या महिन नौरोहण ग्थिति से सुरक्षा 
यिनधन हो 

1 पोपा 

पूर्वक जल में अयनमित हो सके । 
___ - - - - - - - - - 

( ख ) हर एफ यंत्र नियंत्रित एकल-भुज यिट अपन विन्ध रस्से 
( ज ) लिनेन या जलगह कागज पर मुद्रित अग्रेजी भाषा में निर्देश । 

वगबी और अन्य सभी महयुक्न प्रयनमन माधन महित एमी 
2. 21 ३ मीटर मे काम लम्बाई के वर्ग VIII के पाता में हर 

मामर्थ्य के होगे और प्रचालन गियर ऐसी शक्ति का होगा 
गफ रक्षा नौका में व्यवस्थित प्राथमिक उपचार उपकरण बक्म की 

कि रक्षा नौका पूर्णरूप से उपस्करित और दो मवस्यों के 
अनवरतुण , इम भाग के पैरा 1 मे मम्मिलित वर ( क ) मे ( क ) तक 

अवतरण कर्मी में मयोजित होने पर अवतरित हो सके और 
में विनिर्दिष्ट मात्रामो की प्राची नथा उक्त वैरा के खड ( ग ) पौर 

पान के 25 अग झुके होन मे जस में सुरक्षापूर्वक प्रयनमित 
( छ ) में विनिदिष्ट मदो महिन होगी । 

हो सके । 
3. प्राथमिक उपचार उपकरण बम एक प्राधान मे पैक किया 

( ग ) उस विट में भिन्न जिमकी मामयं इस पैरा के खंड 
स्या होगा जो टिकाऊ भासा मन और प्रभावशाली मप में मुद्रा बन्द 

( क ) और ( ख ) में विनिर्दिष्ट है विटों का हर एक 
किया हया होगा । अन्तर्यस्तुप्रा की मदवार सूची प्राधान के बाहर 

मेट , रेविट या अवतरण के अन्य माधन जिरो रक्षा नौका 
दी जायेगी । 

वर्ग ग नौका या अन्य नौका मंलग्न है अपने विन्च रम्मे 


11) 
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दराबी और अन्य नझुक्न अयनमन माधनो महिन ऐमी मामर्थ्यी क उम से भाग 2. 2 गुना मे अन्यून के स्थनिक भार परीक्षण को महन भ 
फा होगा कि इसके पूर्ण उपस्कर और दो मदम्यो के प्रव ममर्थ होगा । 
तरण कर्मी में मयोजित रक्षा-नौका बर्ग ग नौका या अन्य 

__ 7 विट शीर्ष पर संयोजन - डेविट के शीर्ष पर सयोजन जिनसे 
नोका जल पोत 10 अंश की ननि रखता है और किसी प्रोर 

दगविया लटमी हुई है मपोजनी पर अधिकतम भार के 2- 1/ 2 गुने मे 
15 अश झुका हुआ है तो अवरित की जा सके और जग्न 

अन्यून के प्रमाण भार परीक्षण को महने में समर्थ होगा । 
में सुरक्षापूर्वक भवमिन हो मके । 

8 दराबिया 
( घ ) डेविटो का हर एक सेट , डेविट या प्रयतरण के अन्य माधन 

( क ) ( 1 ) रक्षा नौकानो, वर्ग ग नौकापो या अन्य नौषामो में 
जिमे रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका मलग्न है अपने 

उस्तोलन और अवनमन के प्रचालन में प्रयुक्त मभी 
विच और मभी महयुक्न उत्तोलन गियर महिन ऐस मामर्थ्य 

बगबिया ऐसे डिजाइन की होगी कि पर्याप्त सुरक्षा 
के होगे कि नौका अपने पूरे उपस्कर और कम से कम दो 

प्रदान करे । 
व्यक्तियों से भारित होने पर सुरक्षापूर्वक उत्तोलित हो सके 
और नौभरित हो सके और इसके अतिरिक्त आपात रक्षा 

( 2 ) निचली दायियो जम लगी हो नो डगमगाने वाली नही 
नौका की दशा मे अपने पूरे उपकर और 1016 कि० ग्रा० 

होगी और प्रापात रक्षा नौकानो की वणा में एकल 
के वितरित भार मे भारित होने पर प्रति मिनट 18 मीटर 

हाने मे रम्मो को निवारित करने के लिये व्यवस्था 
मे अन्यन गनि मे यह सुरक्षापूर्वक जल मे नौरोहण उक 

होगी । 
पर उनोलिन हो सके । 

( 3 ) दगबी का प्राकार रम्से के आकार के ममानुपातिक 

होगा । 
2 गुरुत्य डेविट -- - 
( i) सभी गुरुत्व देविट इस प्रकार डिजाइन किये जायेंगे कि जल 

( ख ) ( 1 ) धातु दामी अधिकतम भार के 2- 1/ 2 गुने से प्रन्यून 
यान के सीधे खडे होने पर और उसके मीधे से किमी और 25 प्रश 

जिसे वह मेवा मे वहन करने के लिये प्राशायित है 
नक या उसको सम्मिलित करते हुए मुके होने पर पोत के भीतर से 

के प्रमाण भार परीक्षण को महने में समर्थ होगी । 
उमझे बाहर स्थिति नषा मपूर्ण डेविट की पूरी चाल के दौगन अवतरण 

( 2 ) धातु दराबी चक्रिका और बगवी गल्ले के बीच जिसमे 
की पनात्मक स्थिति हो । 

मार रस्मे प्रयुक्त है दूरी न्यूनतम व्यावहारिक तक 
(ii ) उन गुमत्य प्रकार के विट जो रोलगे पर भुजा रोहण 

रखी जायगी जो किमी दरावी या अप्रचक्रिका के रिम 
से बने है और जो स्थायी रूप में झुकी हुई पटरी पर लगे है और 

के ऊपर चढ़ने मे रम्मी को निवारिस करेगी । 
चलते हैं कि दशा में पटरी जलयान के मीधे खरे होने पर मिज 

( 3 ) दराबियो के , उनकी पत्रिका में भिन्न सघटक भाग तन्य 
मे 3() अश में न्यून कोण पर झुकी होगी । 

सामग्री के होगे । 
__ 3 लफिग डेविट - - मभी फिग डेविटी के प्रचालन गियर यह 

( ग ) एक लकड़ी की दराबी, दरावी पर के भार के 2 1/ 2 गुने 
मुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त शक्ति के होगे कि पूर्ण रूप में उप 

में अन्यून के प्रमाण -भार को महने मे ममर्थ होगी –गला के 
रित पोर अवतरण कर्मी मयोजित किन्तु जो अन्य व्यक्तियो से भारित 

बीच चौड़ाई, जब नया काग परिधि मे 9 6 से०मी० हो 
नही है ऐसी रक्षा नौकाए मे वर्गग नौका या अन्य नौका कम से कम 

तब उसके ख्याम मे 12 7 मि०मि० अधिक होगी पोर रस्मी 
15 प्रश के झुकाव क विद्ध अवतरित हो सके । 

के उनसे छोटे होने पर उनकी परिधि के अनुपात में कम हागी । 
4. यन्त्र नियन्त्रित एकल भुज डेबिट ---फिमी यत्र नियन्त्रित एकल 

9 तार रम्म 
भूज डेविट का कार्यकारी भार 15 2 1 किलोग्राम में अधिक नही होगा । 

( क ) रक्षा नौकाओं, वर्ग ग नौकानो या अन्य नौकानो को अवनमन 
5 प्रतिबल 

करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक तार रस्से का मजनतनन भार 

अवनमन करने उत्तोलन करने या नौभग्न के समय रम्से पर 
( क ) यस नियन्त्रित एकल भुज डेविटी मे भिन्न रेविटो की दशा में 

अधिकतम भार के छ गुने मे अन्यन होगा । 
अधिकतम भार और नति तथा झुकाव की दशाप्रो के अन्तर्गत 
प्रचालित होने पर विट भुजामा पर परिकल्पित प्रतिबल , 

( ख ) मार रम्म विच के पीपे से मजमृती से संलग्न होगे और तागे 
प्रयुक्न मामग्री की क्यालिटी मनिर्माण की रीति और भार 

के सिरे मयामन और अन्य भाग जिनसे रक्षा नौका वर्ग ग 
की बाम्नयिक प्रकृति जिमक अधीन इबिट है का दृष्टि में 

नौका या अन्य नौका लटकायी जानी है वे एसे मयोजना और 
रखते हुये पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा । 

अन्य भागा पर के भार के 2- 1/ 2 गुना में प्रन्यून प्रमाण -भार 
( स्त्र ) यत्र नियत्रित एकल मम विटा की दशा में अधिमाता 

का महने म पमर्थ हागे । 
भार और अनल मुकाब की दशाप्रो में प्रचालित होने पर 

( ग ) जहा मार रम्मी पलाम या जाड़ चूड़ी से बधी अनी प्रक्षिपट्ट 
विट पर परिकल्पित प्रतिबान प्रयुक्त मामग्री की क्वालिटी 

प्रयोग किये जाते है ये मेवा मे उन पर रखी भार के 2 1/ 2 
सनिर्माण की और भार की वास्तविक प्रकृति जिसके अधीन 

गुने मे प्रन्युन के प्रमाण भार को महन करने में सब तक 
रेविट है को वृष्टि में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान 

ममर्थ होगे जब तक कि नार के प्रत्येक प्राकार के प्रतिनिधि 
करेगा । 

नमुने जिम पर वे प्रयुक्त किये गये है जब वे नष्ट करने के 
6 स्थापित भार परीक्षण -- प्रत्यक डेविट अपनी भुजा महित मीमा 

लिए परीक्षित किये जाये, सुरक्षा का कम से कम 5 गुणांक 
में पूर्ण रूप से बाहर होने पर भुजा के द्वारा मभाले गये कार्यकारी भार 

दशिस्त नहीं करते । 
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10. विन ... 

( 2 ) वे किसी भी दशा में रस्मे के नियम ठ्याम में 1 से ० मी० 
( क ) ( 1 ) यंत्र नियंत्रित एकल भुग डेविटो से भिन्न विटो की 

बड़े छिद्र में , मुक्त रूप से पास करने योग्य होगे । 
दणा में विच पीपे, दोनों रस्मो का पृथक रखने के 

( 3 ) रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका के प्रवनमन के लिए 
लिये और उन्हें तत्सम दर में रस्मी को लीला करने 

प्रयुक्त प्रत्येक रस्मे का मंजन- भार प्रवनमन करने या उत्तोलन 
में ममर्थ बनाने के लिए व्यवस्थित होगे । 

करते समय रम्मे पर के अधिकतम भार के 6 गुने मे अन्यून 
( 2 ) नार रम्मे की लपेटन ऐमी होगी कि वे पीपों पर ममम्प 

होगा । 
मे लपेटे जायें और अग्र दगबी खाचेवार पीपो के लिए ( 6 ) रक्षा नौका रम्मे के लिए, परिधि में , 3 में०मी० से न्यून 
पांच डिग्री और बिना खाचेदार पीपो के लिए तीन 

का रस्मा प्रयुक्त नहीं होगा । मनीमनीला रम्मे के लिए लपेटन 
डिग्री में अनधिक अग्रता कोण बनाने के लिए , व्यवस्थित 

रीले या परन बक्से की व्यवस्था की जायेगी । 
होगी । 

12. रक्षा स्तम्भ ... 
( 3 ) यंत्र नियंलिप्त एकल भुम डेविटो की दशा मे तार रस्से 

( 1 ) उन मभी दशाम्रो में जहा काजि रम्मै प्रयुक्त किये गये है 
की लीड ऐमी होगी कि रम्मा पीने पर समरूप में लपेटा 

किमी रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका के प्रवनभन 
जाये । 

के लिए यथोचित रक्षा म्तभो या ममान रूप से अन्य प्रभाव 
( ख ) ( 1 ) विच ग्रेफ दढ़ गनिमार्ण का होगा और अवनमन करने 

णाली माधिन्नो की व्यवस्था की मायेगी । 
की मश्रिया में पूर्ण नियंत्रण और गति मो मीमिन करेगा । 

( 2 ) ऐसे रक्षा स्तम्भ या अन्य भाधिन्न ऐमे स्थित होगे कि जो यह 
( 2 ) हाथ ब्रेक इस प्रकार व्यवस्थिन होगा कि मामान्यत यह 

मुनिश्चित करे कि उनमें उक्त रक्षा नौका वर्ग ग नौका या 
जागे स्थित में हो और जम नियंत्रक हैडल प्रचलित 

अन्य नौका सुरक्षा पूर्वक अवनमित हो सके , और रम्मी मार्ग 
नहीं हो रहा हो तो जारी स्थिति को लौट पाता हो । 

वर्णक या अग्र त्रिका इस प्रकार लगी होगी कि जो यह 
( 3 ) क - लीवर पर भार , बिना अतिरिक्त दाय के प्रभावशाली 

मुनिश्चित करे कि यह , अवतरण पैगे की प्रक्रिया के दौरान 

उन्थापित नही होगी । 
म्प से ब्रेक को चाल करने के लिए पर्याप्त होगा । 
( 4) यष्ठ मुनिश्चित करने के लिए कि रक्षा नौका , वर्ग ग 
नौका या अन्य नौका, मुरक्षा के अनुरूप प्रयनमन करने 

भाग 3 
की दर को मिना बढाये शीघ्रता में प्रवनमित की जाती 

बोएं पर प्रतिष्ठापन के बाद परीक्षण 
है , तो ब्रेक गियर में प्रथमनम की गति को स्वत 
नियंत्रित करने के लिए माधन मम्मिलित होगे । 

1 माधारण -- यह मुनिश्चित करने के लिये परीक्षण किया जायेगा 
( 5 ) हम प्रयोजन के लिए स्वलित ब्रेक इस प्रकार सैट किया 

झि हेविटों के मंलग्न मभी रक्षा नौकाए, वर्ग ग नौकाएं या अन्य नौकाएं 
जायेगा कि रभा नौका को प्रबनमन गति 18 मीटर 

अपेक्षित उपस्कर में पारित होने पर नौरोहण स्थिति में सुरक्षापूर्वफ और 
और 36 मीटर प्रति मिनट के बीच हो । 

मुगमनापूर्वक पुनः नौभारित की आ मके , और इस प्रकार भारित होने पर 

रक्षा नौका , वर्ग ग नौका या अन्य नौका, जब अभिमुक्त हो तो विच , 
( 6 ) रक्षा मौका विची के साथ क यंत्र रचना रेचेट गियर 

रम्गे , दराबी और अन्य मन्नयुक्त गियर के घर्पण प्रतिगंव के विद्ध जल 
__ लगे होगे । 

में गुरुत्य प्रवमित हो सके । 
( 7 ) जहा माध्य हो बेक माधन इस प्रकार स्थिन होगा कि 

2 प्रवनमन परीक्षण :---- 
विच को प्रचालित करने वाले प्रादमी को , अवतीर्ण 

( क ) रेविटो का प्रत्येक जोड़ा गिनको भाग 2 के पैग ( 1 ) का 
होने की मंपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रक्षा नौका, वर्ग ग 

खण्ड ( क ) लागू होता है और कोई मप्लयुक्त रक्षा नौका विच 
नौफ । या अन्य मौका को मंप्रेक्षण मे रखने में समर्थ 

और उनके बेक निम्नलिखित परीक्षण महने में समर्थ होगे : 
मनाये परम्तु यह जब तक कि पापात रभा नौकानो 
की सेवा में लगे विच किमी भी दशा में इस प्रकार रेविटो के प्रत्येक सैट में रक्षा नौका, इन नियमो द्वारा अपेक्षित 
रखे होगे । 

उपस्कर से भारित , नौरोहण डेफ से जल में प्रवतीर्ण होगी 
( ग ) प्रत्येक विच , भाग 1 की मद ( ग ) में यथा परिभाषित कार्य 

और व्यक्तियों की पूरी संख्या जिसे स्थान देने के लिए यह 
कारी भार के 1 . 5 गुना परीक्षण भार का प्रयनमन करने 

ठीक समझी गई है तथा 10 प्रतिशत कार्यकारी भार के बराबर 
और धारण करने में समर्थ होगा । 

वितरित भार, मौसम में खुले विच ब्रेक, गीले बेफ नल सहित 

पूर्ववर्ती परीक्षण महन करने में समर्थ होगे । 
( घ ) विच इम प्रकार समिर्मित होगे कि कैक हेडल रक्षा नौका , 
वर्ग ग नौका या अन्य नौका के प्रवनमित होने पर या इसके 

( ख ) उन देविटों की दशा में जिनको भाग 2 के पैग ( 1 ) का खण्ड ( ख ) 
शक्ति मे उत्तोलित होने पर, विच के भागों के गतिमान होने 

या खण्ड ( ग ) लागू होना है, रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य 
में , प्रत्यावर्तित न हों और रस्सों को हाथ से खोलने के लिए 

नौका, इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियो 
व्यवस्था होगी । 

के प्रवतरण कर्मीदल के भार तथा 10 प्रतिशत कार्यकारी 
11 काज रम्से --- 

भार बराबर वितरिम भार महित जल में अननमित की 

जायेगी । 
( 1 ) काज रस्से , मनी मनीला या किसी अन्य उपयुक्त मामग्री 

के होगे और टिकाऊ, न ऐंठने वाले वृक्ष रखे हुए और लचकदार ( ग ) खंषु ( फ ) और ( ख ) के अन्तर्गन अपेक्षित परीक्षा के प्रयोजन 
होगे । 

के लिए एक व्यक्ति का भार 75 कि०ग्रा० माना जायेगा । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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___ 3. आपात रमा नाकापो के लिए उत्थापन परीक्षण-- - मापात रक्षा 

पन्द्ररया अनुसूची 
नौकाए जिनमे इन निपमा द्वारा पुन प्रान के लिए वियो से मुक्त होने 

( नियम ? ( अ ) पौर 30 ( 2 ) ( क ) और ( ख ) देखिए ) 
को अपेक्षा, के , इस भाग के पंरा । अमेशिन परीक्षगो के अतिरिक्त 

बचाव नगमा अवतरण माचित्र 
जल के नौरोहण कटक , वि सम उ यान गन से, इन नियमों वाग 
अपेक्षित उपम्फर और 101 किग्रा० के वितरित भार में कुल दम 

1 नार्यकारी भार की परिभाषा -- म अनुसूची में कार्यकारी भार 
प्रतिशत उस्थापन भार जाह कर, जिन दगी और रम्ने भी सम्मिलित 

पद में - - 
है । उनके मदिन प्राता रक्षा नौका फ उ थापा द्वारा परीक्षित को 

बचाव तरापा और इसके उपस्कर , सभी अन्य मायक्स गियर जा 
जायेगी । 

अयनरण जी मफिया के बोगन प्रानण गामित्र द्वारा मभाले 

गये हैं और व्यक्तियो, प्रत्येक व्यक्ति का भार 75किग्रा. 
चौवहवी अनुसूची 

माना जाये कि अधिकतम मच्या जिसे वहन करने के लिये 

बचाय तगपा ठीक समझा गया है के भार का योग , अभिप्रेत 
(नियम 29, 1h ( ग ) देखिए ) 
रक्षा नौका को खोलने वाले माधन 

2 सामर्थ्य - - हर एक बचाय नगपा अवतरण माधिन और सभी 
1 रक्षा नौका को खोलने वाले माधन इस प्रकार घ्यथस्थित होंगे 

सहयक्त गियर आ , अवतरण सत्रिया के दौरान कार्यकारी भा या कार्य 
जिमसे रक्षा नौका के दोनो मिगे की एक साथ निर्मक्ति मुनिधिचन हो । 

कारी भार के कारण अधिरोपित कुल भार के अध्यधीन है व ऐमी सामर्थ्य 
2. निर्मुक्ति मम्पन्न करने वाले माधन पीछे रग्ने होगे । 

के होगे कि अचाव नगपा तब व्यक्तियो की पूरी मध्या और उपस्फर मे 

भारित हो तो जब पोत 10 ग्रंश नीति रखता है या किमी और 15 
3. माधन इस प्रकार का होगा जो रक्षा नौका की निर्मुक्ति , जय 

रिग्री झुका हुआ है तो मुरभापूर्वक अवनमित हो सके । 
यह जल वाहित हो , करेगा । 

3 सनिर्माण ---- 
माधन इस प्रकार का हागा गा , यदि श्रृंखला या रम्मों पर नौक 
र्षण ननाय लो तो निर्मुफिन करे । 

( i ) हर एक बचाव नगपा अवतरण गाधिव का प्रत्येक भाग ऐमा 

होगा कि जब माधिन , कार्यकारी भार और झुकाध तथा नति 
5 हुक, एम यथोथित प्रकार के होंगे कि हाथ गे तुरन्न खाले जा 

की अनुकूल दशानो के अतर्गन प्रचालित है तो यह प्रयुक्न 
मके । 

मामग्री मन्निर्माण की रीति और इसके कार्य की प्रकृति को 
७. हुक के दगबी की अनी, छल्ला या श्रृखला में लगाय स्थान उसके 

ध्यान में रखते हुये सुरक्षा का पर्याप्त उपादान रखेगा । 
म्थान में नीचे नहीं होगे जहा गावाग म्यायी हुक लगे हो । 

(ii ) अग्र चन्द्रिका और बराबी चन्द्रिका के सिवाय माधिन्न सभी 
7. साधन और निर्मुक्ति सम्पन्न करने के लिये यत्रायली इस प्रकार 

भाग और इसके महयुक्त गियर जो कार्यवारी भार के अध्य 
मग्निमित और व्यवस्थित होगी जो बिना किसी सुरक्षा पिन के रक्षा नौका 

धीन है या जिस पर अयनरण की प्रक्रिया में सचिव या बचाव 
की सुरक्षा निश्चित करे । 

नरापे की सुरक्षा निर्भर करती है व नन्य धातु से गन्निर्मित 

होगे और अन चन्द्रिका और दगबी चन्द्रिका, से भिन्न कोई 
8. ( क ) ( i) निर्मुक्ति सम्पन्न करने के लिये माधन, फर्षण वाग 

भाग कुलवा धातु गे तब तक सन्निमित नही होगा जब तक 
या रस्मी छोडने या उत्तोलक प्रयोग करने के द्वारा होगे । 

केन्द्रीय सरकार इस प्रकार मनशा नही देती है । 
यवि निर्मुनि रम्मी के कर्षण द्वारा सपन्न की जाती है तो 
रम्मी ममुचित रूप में मन्दूक में रखी होगी । 

4 स्थैतिक भार परीक्षण - -हर एक बचात्र मगपा अवतरण माधिन्त्र , 

कार्यकारी भार के 22 गुना में अन्न के पैतिक भार परीक्षण का मान 
(ii) जब कभी , माधन की सुरक्षा के लिये या दभतापूर्ण कार्य के 

करने में समर्थ होगा । 
लिये या क्षति से व्यक्तियो के मरक्षण के लिये, प्रावश्यक 
हो तो हुकों के बीच और अन्य संयोजन भी मंदुक मे रस्ते होगे । 

5. प्रचालन : - - 
( ख ) रम्मी मार्गदर्शक , रम्मियो को कुरना अथवा जाम होने मे 

( क ) हर एक बचाव तगपा अवतरण साधिन इस प्रकार डिजाइन 
निवारित करने के लिये समुचित प से व्यवस्थिन होगे और 

किया गया होगा कि इस पर व्यक्मिया की पूरी संख्या और 
रक्षा नौका के स्थायी भागो से मजबूती से मालग्न होगे । जहां 

उपम्फर से भारित होने पर बचाव तरापा जग्न में सुरक्षा 
दक्षता के लिए प्रावश्यक है रस्सियों जंजीर से लगी होंगी । 

पूर्वक प्रवनमिन हो सके । 


9. माधन के ऐसे भाग , जिनके जंग या संक्षारण से अन्यथा जकड़ 
जाने की मभावना है अमक्षारणीय धातु के बने होंगे । 


( स ) बचाय तगपा के अवनमिन की गति , प्रतिमिनट 18 मीटर 

से अन्यन और प्रतिमिनट 36 मीटर से अधिक पर स्वत : 
नियत्रित होगी और उसी समय बचाव तगपे का अवतरण 
प्रचालक के हस्न नियंत्रण होगा । 


__ 10. रक्षा नौका का भार उठाने वाले माधन का कोई भाग तुला 
धातु मे नहीं आना होगा । 
___ 11. मभी भाग जो रक्षा नौका का भार मभालते हैं उनका घटक 
माप और अनुपात , सर्वाधिक भार वाली रक्षा नौका , जिसमें माघन का 
लगा होना पाशायित है उमयः भार के कम मे कम 21 गुना भार के 
प्रानुपातिक मंजन मामर्थ्य की व्यवस्था करने के लिये डिजाइन किया 
जाएगा । 


( ग ) ( i ) अवतरण माधिन का प्रचालन केवल हाय के प्रयत्न 

या गुरुत्व मे भिन्न मावनों के प्रयोग पर ही पूर्णतः 
निर्भर नहीं होगा । 


( ii ) इंतजाम ऐमा होगा कि बचाव तरापा गुरुन्ध मे अनममित 

हो सके । 
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( घ ) इंतजाम ऐसा होगा कि जल वाहित होने पर बचाव नरापा 

8 . मभी संघटक मरचना और अवयव ऐसे स्वस्थ और ऐमी क्यालिटी के 
अवतरण साधिव से म्वन निर्मुक्त होगा और बचाव मगपों होगे जो राकेट को कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी प्रोमन भंडार 
के बोई पर व्यक्ति द्वारा बचाव नगपे की हम्त निर्मुक्ति करण दणाओं के अन्तर्गत इसका उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये । 
के लिए व्यवस्था होगी । 

9 . (i ) गकेट ऐसे प्राधान में पैक किया होगा जो टिकाऊ पात्रता 
( क ) जब बचाय नगपा अवतरण माधिन में विध हो तो विच तेरहवी 

मह और प्रभावशाली रूप से मुद्राबन्द लोगा । 
अनुस्नी के भाग [l के पैग 10 के अनुगार मनिर्मित होगे । 

( ii ) यदि धातु का बना हो तो आधान अच्छा कलाईदार 
6 अवनमन परीक्षण -- जम बचाय तगगा दमके पूर्ण उपस्कर और 

और लेकर किया हुआ या मंक्षारण के विरुद्ध अन्यथा 
व्यक्तियों की पूरी मख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक समझा गया 

पर्याप्त रूप में मरक्षित होगा । 
हो उसमे जल में नौगठण म्धिनि कार्यकारी भार के 10 प्रनिशन को 

___ 10 वह तारीख जिमको गकेट भरा गया है गकेट और आधान पर 
जोड़कर उसके बगबर वितरित भार मे भारित हो कर हर एक बचाव 

अमिट रूप में स्टाम्पित होगी । 
सरापा प्रवतरण माधिन मबसे बड़े बचात्र तरापे के प्रधनमन में परोभिन 
किया जायेगा जिसके लिए यह आशयित है । 

11 प्रयोग के लिए स्पष्ट और सक्षिप्त निर्देण अग्रेमी और हिन्दी भाषा 

में गवेट पर अमिट रूप से मुद्रित होगे । 
7 प्रचालन परीक्षण . - - ( i ) यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण 
किया जायेगा कि प्रवतरण माधिन से युक्त कोई बचाव तरापा जब फेवन 

[ फा० म० 5 एम० एम० पार० ( 8 )/ 74- म० ए० ] 
इमके उपम्कर से भारित हा तो जान में गुमन्य द्वारा अवतीर्ण हो सके । 

वी० पी० सुत्रमण्यम , उप सचिव 
( ii ) यदि एफ में अधिक बवाव नरापा किसी प्रवतरण माधिन 
से अनोर्ग किया जाये तो प्रभाव मानो अनुक्रमिक अवतरण 

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 
निर्देशिम किया जायेगा । 

( Transport Wing ) 

New Delhi, the 27th August , 1974 
मोलहवीं अनुसूची 

( Merchant Shipping ) 
( नियम 37 ( 1 ) पिर ) 

G . S .R . 964. — Whereas the draft of the Merchant Shipping 

( Liſc Saving Appliances ) Rules , 1969, was published as re 
पात को मकट सकेन छतरी मशाल 

quired by sub - section ( 1 ) of Section 288 of the Merchant 
Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958) at pages 316 to 362 of the 

Gazette of India, Part II , Section 3, Sub -section ( I ), dated 
1. हर एक पोन फी भकट छतरी मशाल एक चमकीन लाल तारक the 25th January 1969 under the notification of the Gov 

ernment of India in the Ministry of Transport and Shipping 
में मिलकर बनेगी जी राकेट द्वारा अपेभिन ऊंचाई में प्रक्षिप्त की जायेगी 

No . G . S . R. 149 , dated the 15th January, 1969, inviting ob 
और जो गिग्ते ममय ज ने इसके गिरने की वर प्रति सेकेंड 4. 5 मीटर jections and suggestions from all persons likely to be affected 

thereby till the 1st March , 1969 ; 
की प्रोमन वर तक छतरी द्वारा नियंत्रित हो । 

And whereas it is considered desirable to publish the said 
2 ( i ) जब गकेट लगभग उर्ध्वाधरट फायर किया गया हो तो 

Jraſt again for the information of all persons likely to be 

aftected thereby ; 
नारक और छतरी , 229 मीटर की न्यूनतम आई पर 

Now , therefore , the following diaft of certain rules which 
प्रक्षेप पथ के शीर्ष पर या मामने उक्षित होग । 

the Cential Government proposes to make in cxercise of the 

power s conferred by sub -section ( 1) and clauses (a ), (b ), ( c ), 
( ii ) इसके अतिरिझ्न गकेट क्षितिज में 15 प्रण के काण पर ( d ), ( c ), ( f ), Ig), ( h), (j ), ( k ) and ( n ) of sub - section ( 2 ) of 

section 288 and section 457 of the said Act , and in super 
फायर किये जाने पर कार्य करने में भामर्थ होगा । 

session of the Inclian Merchant Shipping (Lifo Saving Ap 

pliances ) Rules , 1956 is hereby published as required by 
3 ( i ) तारक । । सेकेंड में प्रन्यून के लिा () 0 0 0 केन्द्रन sub -section ( 1 ) of Section 288 for the information of all 

persons likely to be affected thereby and notice is hereby 
शक्ति की न्यूनतम दीप्नि में जग्नेगा । 

given that the said draft will be taken into consideration 

After the expiry of forty - five days from the date of publication 
( ii ) यह ममुद्र तल में 46 मीटर से अन्यून ऊचाई पर जलेगा । 

of this notification in the Official Gazette ; 
। (i ) एनरी से प्राकार की होगी कि जनते हुए तारक के 

Any objections or suggestions which may be received from 
गिरने को दर के प्रोक्षित नियवण की व्यवस्पा करे | 

uny person with respect to the said draft ruilcs before tho 

expiry of the period so specified will be considered by the 
(ii ) यह नम्र अग्रिगद कापच वाग तारक में मनग्न होगी । 

Central Government 

1. Short title , commencement and application , — ( 1 ) These 
5 . ( i) गफैट किमी यथाचिन रीनि से प्रज्वलित हो सकेगा । 

rules may be called the Merchant Shipping (Life Saving Ap 

pliances ) Rules , 1974. 
(ii ) यदि मेफी फ्यूग द्वार वाह य प्रज्वलन किया गया हो तो 

( 2 ) They shall come into force at once. 
मेफ्टी फ्पज का बाहरी मिग वियामलाई संरचना से प्रस्तर 
लगे हुए फरगत धातु पर जल मे कुके हुए होगे और एक 

( 3) They shall apply to - 
। प्यक स्ट्राइकर प्रन्यक राकेट से यथोचित रूप मे मनग्न होगा । 

(a ) all sea going Indian ships ; and 

( b ) all ships other than Indian ships while they are at 
७ दियामलाई मग्चना, स्ट्राटकर मग्चना फरमान और गकेट की ममग्न 

any port or place in India or within the territorial 

waters of India : 
बाह य मतह जलमह होगी । 

Provided that these rules shall not apply to any ship 
7 गट एक मिनट तक जल में निजित रहने के पश्चात् और 

by reason of its being at a port or place in 

India or within the territorial waters of India if 
हिलाने में , लगे हुए जल के हटाने के पश्चात् समुचित रूप से कार्य करने में 

it would not have been at any such port or 

place but for the stress of weather or any other 
म मर्थ होगा । 

circumstances that neither the master, not the 
65 GI/ 74 - 8 
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ou ner nor the chuterer, if any of the ship could 

--- Ships other than 
1mbe pri ventel os forestulled . 

passenger ships 
2 . Definitions. - - In these rules, unless the context other 
wine 1OUIS 

( lasy VI-- Cargo ships other than those falling under 
(2 ) Act means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 Class VII; 
of 1958 ) ; 

Class VII - Cargo ships engaged on coastal voyages or on 
( h ) 1ppioved moins approved by the Central Govern voyages with neur neighbouring countries; 

ment. 
( c ) buoyant apparatus means floatation cquipment other 

Class VIII — Fishing vessels and other ships not falling in 
thun a lifc -buoy or a life - jacket, designed to support 

Classes I to VII both inclusive . 
a specificd niimber of persons who are in the water 
und of such construction that it retains its shape 

4 . Ships of Class I.- -11) This rule shall apply to ships of 
and propeitics ; 

Class 
( d ) certificated life - boatmen means any member of the 

( 2 ) Every ship of class I shall curry - - 
crew who holdy certificate of efliciency issued 
under the Lile boutman s ( Qualifications and Cer 

lal on each side of the ship , such number of life- boats as 
tificate ) Rules, 1963 ; 

would be of suflicient aggregato capacity to accm 

modate one half of the total number of persons the 
( c ) class c boat means a boat which complies with the 

ship is certified to carry ; or 
provisions of rule 16 ; 
( f) inflatable lifc -raft means a lifc -raft complying with 

( b ) lile boats and life - rafts in such number as would be 
the requirements of Part I of the Seventh Schelule ; 

sufficient to provide together aggregate capacity to 

accommodate the total number of persons the ship 
( g ) launching appliance mcans an appliance complying 

is certified to carry : 
with the requirements of the Fifteenth Schedule ; 
( h ) length in relation to a registered ship mcans regis. 

Provided that lifeboats carried on each side of the ship 
teicd length and in relation to an unregistered ship 

shall never be less than necessary to accommodate 
nieans the length from the fore part of the steam 

37 1 / 2 peicent of the total number of persong the 
to the aft side of the head of the stern post, or 

ship is cei tified to carry : 
if not stern post is fitted to take the rudder, to the 
foreside of the rudder stock at the point where the 

Provided further that in the case of a ship the keel of 
fudder stock passes out of the hull; 

which was laid before the 26th day of May, 1965, 

the provisions of this clause shall apply only if the 
(i) lifeboat means a boat complying with the provisions 

number of persong the ship is certified to carry is 
of rule 12 ; 

not increase dfor the reason thut the life- rafts avail 

able on board arc adequate for such increased 
(j) life -raft means a life -raft complying with the provi 

alimber . 
sions of rule 17 ; 

( 3 ) ( a ) On every ship , two of the lifeboats required under 
( k ) niechanically propelled lifeboat means a llfeboat suh -rule (2 ) shall be kept ready , one on cach side of the 
complying with the provisions of rule 13 ; 

ship , l or immediate use in an emergency while the ship is 

ut sea . 
(1) ‘motor lifcbont means a lifeboat complying with tho 
requirements of rule 14 ; 

( b ) None of the two lifeboats referred to in clause ía ) 

shall be more than 8 . 5 meters in length but they may be 
(m ) person in relation to these ruleg means any person 

motor liſe -hoats or lifeboats and, may he counted for the 
above the age of one year and includes ship s crew 

plurpose of compliance with sub -rule ( 4 ) . 
and officers ; 

( c ) Notwithstanding the provisions of sub- rule ( 13 ) of 
(n ) rigid life -raft means a life - raft complying with the 

rule 29 , statey or other suitable applicances are not required 
icquirements of Part II of the Seventh Schedule ; to be fitted to these lifeboats, 
(0 ) Schedule means a Schedule to these rules ; 

(4 ) Every ship shall carry on sach side of the ship at 

least one motor lifeboat : 
( p ) short international voyage means an international 
voyage in the course of which a shin is not at any 

Provided that a ship which is certified to carry not more 
time more than 200 nautical miles away from a 

than 30 persons shall be required to carry only such motor 
port or place where the passengers and crew could lifeboat. 
be placed in safety and which does not exceed 600 
nautical miles in length between last port of call 

( 5 ) ( a ) In every ship which is certified to carry 1500 
in a country whero the voyage begins and the final 
port of destination . 

persons or more, such of thç motor lifeboats carried in 

compliance with sub- rule ( 4 ) shall be provided with the 
3 . Classification of Ships. For the purpose of these rules , 

equipment specified in sub -rule (1) of rule 25. 
hips shall be arranged in the folliwing classes, namely : 

( b ) in every ship which is certified to carry more than 

199 but less than 1500 persons, at least one of the motor 
A --- Passenger Ships 

lifeboats carried in compliance with sub - rule ( 4 ) shall he 

provided with the equipment specifed in sub - rule ( 1 ) of 
Class I — Passenger ships, other than those failing in 

iule 25. 
classes II, III wd IV engeged on international voyages ; 

( c ) every motor lifeboat carried in compliance with 
Class II — Passenger ships, other than those ſaling under this rulc shulll be provided with a search light referred to in 
Chan IV , engaged on short international voyages ; 

sub - rulę ( 2 ) of rule 25 , 
Cluss IIT - Special trade passenger ships, other than those 

( 6 ) Every ship which does not carry on cach side of thc 
falling under Clux IV , enguged on international voyages; 

ship al motor lifeboat as required under clause (a ) of sub 
Class IV — Special trade passenger ships engaged on short rule ( 5 ) shall also carry i portable radio equipment which 
international voyages; 

shall comply with the provisions of rule 34 . 
Class V - Special trade passenger ships engaged on coastal ( 7 ) Every lifeboat carried in compliance with this rule 
voyages ; 

shall not less than 7.3 metres in length . 


Sk _30) 
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18 ) In every ship each lifeboats shall be attached to a sepa sons it is certified to carry und such life jackets , shall be 
Tate set of davity which shall be of tho giavity type except stowed on deck at a suitablc place which shall be conspi 
that the davits ol lulling lype be fited for operating lilehouts LIOLISIY marked 
weighing not more than 2300 kgins in their tuning out 
condition 

(13) Every ship shall carry an approved line throwing 

pplive 
( 9 ) ( u ) The life rufts carried in compliance with clause 
( b ) of sub rulc ( 2 ) shall be several by launchug appli 

5 Ships of class II ( 1) This rule shall « pply to ships 
ances 

of class II 


( b ) On Watch side of the ship , theic shall atleast be one 
Such appliance and the diffeience between the number of 
ppliances fited on sach side shall never exceed one 


( 2 ) Subject to thc provisions of Sub Julo ( 8 ) , every ship 
shall be fitted in accordance with its length with the mini 
muni numbei of sets of davits specilied in Column A of the 
Table set out in the lust Schedule 


( 10 ) Every ship shall caiiy life-laſts which may not be 
seived by launching appliances of suflicient Capacity to 
24commodate 25 percent of the total number of persons 
the ship is certified 10 coiy together with the buoyant appa 
laluis foi 3 percent of thit number 


Provided that no ship shall be required to be fitted with 
il number of sets of davits which is greater than the num 
her of lifeboats icqued to accommodate the total num 
bei of persons the ship 18 certified to cariy 


( 3 ) A lifeboat shall be attached to every such set of 
davits and the lifeboats so attached shall subject to the 
provisions of sub rule ( 8 ) , togethei provide atleast th . 
cipacity specified in column c of the fable set out in the 
First Schedule , or the capucity required to ducommodate 
the total numbes of persons which it is ccitified to carry 
iſ the latter be less 


Provided that – 
( ul ) if life iatts are also carried in compliance with 

clause ( 1 ) of sub - rule (2 ) . al lifeifts carried 
by the ship shall be of a type capable of being 
1111nched by the launching appliancc fitted on the 

ship in compliance with sub- rule ( 9 ) , and 
( b ) a ship which has a factor of sub- division of 0 3 

or less nay carry in lieu only buoyant apparatus 
tol 25 percent of the total number of persons it 

is certified to cariy 
( 11) ( a ) Every ship shall carry a minimum number of 
life buoys in accordance with the followin Table - - 

TABLL 
Length of the ship in metres 

Minimum number of 
life buoys required 

to be fitted 
- - - 
Less than 1 metres 
61 metre , and ovci but luss than 

122 metres 
122 inetres and over but loss than 

187metres 
283 meties and over but less than 

244 inetres 
244 motres and over 


( 4 ) ( u ) On every ship two of the lifebonts requncil un 
dei sub -rule ( 3 ) shall be kept ready , one on each side of the 
ship foi immediatc usc in an emergency while the ship is 
al Sed 

( h ) None of the two lifeboats referred 10 clause ( 7 ) 
Whall be moro than 85 metres in lenght but they may be 
motor lifeboats or lifeboats and may be counted foi the 
purpose of complianco with sub - rule ( 5 ) 

( c ) Notwithstanding the provisions of sub rule ( 13 ) 
of rule 29 , skates or othcı suitable appliances shall not be 
icquired to be fitted to these liteboats 


- - - 


( 9 ) Every ship shall culty on each side of the ship at 
le ist one motor lifeboat 


Provided that a ship which is certified to Carly not more 
than 30 persons shall be required to carry only one such motor 
1.ſeboat 


16 ) Subject to thc provisions of fub iulc ( 7 ) und ( 8 ) 
when the lifeboats carried in complı ince with sub rule ( 3 ) 
do not accommodate to the total number of persons the 
ship is certified to carry , additional scts of the davits with 
1 lifeboat attached to cuch , shall be fitted to make up the 
Jcficiency in such accommodation 


( b ) At least one-half of the total number of life - buoys 
50 ciaried , subject to a minimum of 6 , shall be provided 
with efficient self-igniting lights 

( c ) At least two of the life buoys provided with self 
niting lights shall also be provided with an ellicient self 
activating smoke signal of highly visible colou lasting for 
not less than 15 minutes and life buoys O piovided with 
moc signals shall he capable of quick relcase from the 
navigating budge 

( d ) Al least one life buoy on each side of the ship shall 
be provided with a buoyant Mfe line of at least 27 5 metres 
in length 


( 7 ) If in the opinion of the Cential Government the 
volume of the tjaffic so requires, it may permit any ship 
Which is sub divided in accordance with the provisions of 
rules made under section 284 of the Act to cariy persons 
in excess of the lifeboat capaxity provided on that ship in 
complunce with sub rule (3 ) 


Provided that - 


( 12 ) (a ) Every ship shall carry – 
(1 ) a life-jachet complying with the requirements of 

part I of the Tenth Schedule for every peison on 
board on as the case may be , for the number of 
persons it is certified to carry whichever is inoje , 
and 


( a ) when such ship is perinıtted by the Cential Gov 

ernment to proxecd to sea fiom a port oi place in 
India on an international voyage excecdung 600 
miles hut not cxceeding 1200 miles from the last 
poit or place of call in India to the port or place 
of final destination outside India it shall cariy 
lifeboats attached to Javits affording accommo 
dation for atleast seventyfive percent of the persons 
on board 


( 11) al life jachet complying with the requiements of 

put Il of the Tenth Schedule for at least ten per 
cent of the total number of poisons the ship is 
certified to carry 


( b ) in ill Calsch the number of life iufts to bew ried shall 

be such as to ensure that total number of lifeboats 
togethei with life its shall be sufficient to icon 
modate the total number of pcions the ship is 
Cultified to cariy ODI permitted to carry , ind 


( ) Fluy ship in addition to life jachels citriu 111 
compliance with clause ( a ) , shall also carrylite juckets 

omplying with the requqiienients of pait I of the Tenth 
Schedulo for atleast five percent of the total number of pti 


1 ) if in 1115 SLICI ship 2 to compartment standard 

of sub civision is not thievul throughout it shall 
ciriy life - tafts of sufficient aggregate capacity to 
axcommodate ten percent of the persons which it 
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is certified to carry or is permitted to carry . Suchi ( 13 ) Fvery ship shall carry buoyant apparatus sufficient 
life -tufis being in addition to these required to be to support five per cent of the total numbei of persons the 
provided in compliance with clause ( h ) of this ship is certified to carry . 
proviso or with clause ( b ) of the proviso to sub 
rule ( 8 ) , as the case may be , and with sub- rulo 

( 14 ) ( u ) Fvery shin shall carry at least the number of 
12. 

lifc - buo s determined in accordance with the following 

Talle — 
( 8 ) Whiçrç it is shown to the satisfiction of the Central 

TABLE 
Government that is impracticablc in any ship engaged on 
a short inteinational voyage to show satisfactory the 

Length of the ship 

Minimum number of 
lifo- rafts required to he carried in pursuance of sub -rule 

in metres 

life - huous icquired to 
7 without reducing the number of lifeboats the Central 

be carried 
Government may permit the number of sets of davits requi 
red to be fitted urder sub rule ( 2 ) and also the number of 

less than 61 nietres 
lifeboats required to be attachd to davits under sub- rule (3 ) 

61 metres and over but 
to to reduced : 

less than 122 metres 

122 metres and over but 
Provided that - 

less than 183 metres 

183 metres and over but 
( a ) in the case of a ship exceeding 58 .5 metres in 

but less than 24 . mctres 
length the number of lifeboats to be carried shall 
never be less than four , two of which shall be on 

244 metres and over 
each sicle on the ship and in the case of a ship of less 

( b ) At least one -half the total number of life - buoys so 
than 58 .5 metres in length the number of life 
boats to be carried shall never be less than two 

carried, subject to a ninimum of six, shall he provided 

with efficient self -igniting lights . 
one of which shall be carried on each side of the 
ship ; 

( c ) At least two of the lifc -buoys provided with self 

igniting lights shall also be provided with an clicient self 
( h ) in all cases the number of lifeboats and life -raits 

activating smoke signal of highly visible colour lasting for 
shall always be sufficient to accommodate the 
total number of persons the ship is certified or 

not less than 15 minutes and lifc - huoys su provided with 

smoke signals shall he capable of quick release from the 
permitted to carry : and 

navigating bridge . 
( c ) in the case of a ship in which the aggregate capa 

( d ) Al least one life-buoy on each side of the ship shall 
city of the lifeboats carried on board is less than 

be provided with buoyant life line of at least 27. 5 metres 
the capacity spccificd in column C of thc Table 

in length . 
set out in the First Schedule additional lifc -rafts 
on the type capable of being launched lay the ( 15 ) ( 1 ) Every ship shall carry 
appliances referred to in sub -rulc ( 2 ) of rule 30 

( i) a life- jacket complying with the icquicments of 
shall be provided . 

Part 1 of the Tenth Schedule for every person oi 
( d ) the number of life-rafts O provided shall be 

board on , as the case may be. for the number of 
such as to ensure that the total capacity of life 

persons it is certified to carry , whichever is more ; 
rafts is at least equal to the munher obtained by 
dividing by 10 the difference between the aggre 

(ii ) a life -jachet complying with the requirements of 
gate cubic capacity of the lifeboats and the cubic 

Part jl of tho Tenth Schedule for at least ten 
cipacity specified in column C of the First Sche 

per cent of the total number of persons the ship 
dule , subject to the condition that 

is certified to carry : 
(i ) such additional life- afts shall be Sullicicnt for 

161 lycry ship , in addition to life -jachets curied in com . 
accommodating at least 40 persons; 

pliance with clause ( a ) , shall also carry life - jackets com 
( ii ) at least one launching nppliance is provided on 

plying with the requirements of Part I of the Tenth Schc 
cach side of the ship ; and 

dule Tor at least five per cent of the number of persons the 

ship is certified to carry and such life- jackets shall be stow 
( iii ) the difference between thi nuniber of launching ed on dech at it suitable place which shall be conspicuously 

appliances fitted on cach side of the ship does marked . 
not exceed one. 

( 16 ) Every ship shall carry an approved line throwing 
( 9 ) In every ship the lifeboats carried in compliance 

appliance . 
with this rule shall not be of less than 7 .3 metres in 6 . Ships of Cluss III - -( 1) This iule shall apply to ships 
length . 

of Class III . 
( 10 ) In evciy ship the davits iequired to be carried in ( 2 ) Every ship of Class III shall carry , 
compliance with this rule shall be of the gravity type ex 
cept that luffing type davits 

( a ) on cach side of the ship , such number of lifeboats 
may be fitted fui operating 

as would be of sufficient aggiegate capacity to 
lifeboats weighing not more than 2300 kgmy, in their 

accommodate one half of the total 
turning out condition . 

number of 

persons the ship is certified to carry ; oi 
( 11 ) Evcı y ship which does not carry on cach side of 

( b ) lifeboats and life - afts in such number as would 
the slip d motoi lifehoat provided with equipment speci 

be sufficient to provide together aggregate 
fied in sub - rule ( 1 ) of rule 25, shall also carry a portable 

capacity to accommodate the total number of 
radio equipment which shall comply with the provision 

persons the ship is certified to carry ; 
of rulc 34 : 

Provided that lifchoats Curried on cuch side of the 

ship shall never be less than necessary to ac 
Provided that if in the case of ny ship the Central 

commodate 35 per cent of the total number of 
Goveinment is satisfied that the duration of a voyage is 

persons the ship is certified to carry . 
such as to render the Callage of a portable radio require . 
ment unnecessary , it may permit the requirement of this 

( 3 ) ( a ) On every ship , two of the lifehoats required 
Tule to be dispensed with 

under sub -rulc ( ? ) of this rulc shall he kept rcady, one 
on each side of the ship , for immediate usc in an emer 

Fency while the ship is at sea . 
( 12 ) | very ship sh :111 in addition to any lifc -rafts carii 
ci in pursuance of sub - rules 17 ) and 118 ) , carry additional ( b ) None of the lifeboats referred to in clause ( a ) shall 
life - rafts sufficient to accommodate ten per cent of the he more than 8 . 5 meiras in length but they may be motor 
total number of reinons for whom lifeboat accommoda lifeboats OL lifchoats and may be counted for thc purpose 
tion is provided in the ship . 

of compliance with sub -rulc ( 4 ). 


and 
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( c ) Notwithstanding the provisions of suli- rule ( 13 ) of ( 11 ) ( a ) Every ship shall carry — 
Tule 29, skates or other suitable appliances are not required 

( i ) a lite -jachet complying with the requirements of 
to be fitted to these lifeboats , 

Part I of the Tenth Schedule for every person on 

board ( i , as the case may be , for the numlar of 
( 4 ) Fiery ship shall carry n ench side of the ship at 

persons it is cei tified to carry , whichever is more ; 
least onc motor lifeboat : 

and 


Provided that it shin which is certified to Laurynol 

more than 30 persuns shall be requireil to carry 
only onc such motor liteboat 


15 ) ( 4 ) In every ship which is ccrtified to cally 1500 
persons or more each of the motor lifeboats carried in 
compliance with sub -rule ( 4 ) shall be provided with the 
cquipnicnt specified in sub -rule ( 1 ) of rule 25. 

( h ) In every ship which is certified to carry note than 
199 but less than 1500 persons, at lcast one of the motor 
hoats carried in conipliance with sub - ulc ( 4 ) shall be pios 
vided with the cqipment specificd in sub -rule ( 1 ) uf rulo 
2.5 . 


jis life - jacket complying with the requirements of 

Part II of the Tenth Schedule for at least ten per 
cent of the total number of persons the ship is 

certified to carry . 
( b ) Ivery shin , in addition to life -jachets carricd in com . 
pliance with clause ( a ) , shall 2:150 Carly life - jachets comply 
ing with the requirements of Pantſ of the Tenth Schedule 
for at Icast 5 percent of the number of persons it is certi. 
fied to carry and much life - jackets shall be stowed on dech 
at a suitable place which shall be conspicuously marhed . 


( 2 ) Avery ship shall carry an 
appliance. 


approved lino 


throwing 


7 Class IV ships. – ( 1 ) This rule shall apply to ships of 
Class IV . 


( c ) Every motor lifeboat on hol a shin , the heel of 
vluch was laid on or after the 26th day of Vay 1965 calu . 
ed in comphance with this rule may be provided with a 
Seuch light iefcucd to in sub - rule ( 2 ) of rule 23 . 


161 Fiery ship which does not cariy on cach side of the 
ship a motor lifeboat is required under clause ( a ) of sub 
rule 15 ) shall al Cairy a portable tadio cquipment which 
ball comply with the provisions of rule 34 . 


( 21 ( d ) liery ship shull be fitted , in accordance with it , 
length , with the minimum number of sets of Javits specified 
in column A of the Table set out in the list Schedule . 

( b ) Where the Central Government is su satisfied , it shall 
peimit a smaller number of vets of davits to be provided on 
al ship so howeici that the number of sets of davits shall 
never be less than the minmuni specified in column B of the 
Hirst Schedule : 


rulo 


( 7 ) Fery lifchoat cariicl in compliance with this 
shall not he less than 7 . 3 metres. 


18 ) in every shin , Cuch lifchoat shou ] le attached to a 
separate set of dalits which shall be of gravity type except 
that the davits of fulfing type may be fittel for operating 
Wehouts or boats , as the case may be, weighing not more 
thin 2100 kgs. in their tại ning out Condition , 


Provided that no ship will he required to be fitted with 

al number of vets of davits which is greater than 
the number of lifeboats required to accommodato 
the total number of persons the ship is certified to 
Curry . 


( 9 ) Every ship shall carry - life- rafts and buoyant apparatı 
of sufficient capacity to accommodate twenty - five per cent of 
the total number of persons the ship is certified to carry 
Provided that the number of lifc - cafts so carried on 

hoort any ship under this illc shall be sufficient 
to accommodate at least ton per cent of the total 
number of persons the ship is certified to carrv . 


131 A lifebont shall be attached to cach set of davits, 
and the liteboats so attached shall together provide at least 
the capacity specified in column of the Tablc set out in 
the First Schedulų , or the capacity required to accommodato 
the total number of persons which the ship is certified to 
Criy , if the latter be loss 


of 


( 10 ) ( a ) Fvery ship shall carry a minimum numher 
liſenuove in accordance with the following Table : 


(4 ) (a ) On cvery shir , two of the lifeboats required 
under sub - rule 13 ) , shall be hept cauly , onc on each side of 
the whip . for immcdiate Lise in an nergency , while the 
the ship is at sca . 


TABIT 


Tength of the ship 

in metres 


( b ) None of the two lifebonts refcired to in clause ( a ) 
shall be more than 8 . 5 metres in length but they may he 
motor fierboats or lifchoats and may he counted for the 
purpose of compliance with sub - rule ( 5 ) . 


Mimun number of 
1jſc -huovs required to 

be carried 


( C ) Notwithstanding the provisions of suh- rule ( 13 ) of 
iulc 29 , shatcs or suitable appliances shall not be required to 
be fitted to these lifeboats or boats . 


( 5 ) Every ship shall carry at least one motoi lifeboat. 


less than 61 metres 
01 metros und over but 
less than 122 metres 
122 metres and over but 
less than 183 metres 
183 metres and over hut 
less than 244 metres 
244 metres and over 


16 ) Whcie the lifeboats carried in compliunce with sub 
iule ( 3 ) do not accommodate the total number of persons 
on boaril, lifesafts suitubly placed shall he provided so that 
the accommodation provided on lifeboats and life - rafts is 
uſicient for all persons on bonid . 


30 


( b ) It least one -half of the total numher of life -buoys 
so carried subicct to a minimum of six , sha ]l be provided 
with efficient self -igniting lights. 


( 7 ) Notwithstanding anything contained in sub -rulc (6 ) , 
no ship of class IV shall carry persons on board in excess 
of lifebont capacity unless it is so permitted by the Central 
( oncinment for reasons of volumes of traffic obtaining at 
the relevant tinic . 


( c ) A1 Jeast two of the life -buoys provided with self 
ifriting lights shall also he provided with an efficient self 
ictivating smoke signal capable of producing smoke of 3 
hirhly visible colour lastinn for not less than 15 minutes and 
life -buoys so provided with smoke signals shall be capable 
of quick rele . sc from the navigating bridge . 


18 ) Where under the provisions of sub - uile ( 7 ) a ship is 
permitted to QUTV persons on hoard in cxcess of lifeboat 
capacity and the Central Government is Nitisfied that it is 
impracticable in that ship to tow the life rifts required to 
he citrried in arcordance with sub -mulo ( 6 ) without reducing 
the number of lifehout , it may permit a reduction in the 
number of lifeboats to be carried by such ship : 


( d ) It least one life - buo nn nucli vite of the ship hall 
be provided with a buoyant life line of at lenst 275 metres 
in length 


thont reded to 


arried permita 
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Provided that - - 

(b ) At least one half the number of lite buoys so carried 

subject to a minimum of six shall be proviold with effi 
(1) the number of lifebouts shall , in the CanC of A 

cient self - igniting lights 
ship of 58 metres in length or over , never be less 
than four two of which shall be corned on each 

( c ) At least two of the life -buoys provided with self 
side of the ship and in the case of a ship of less igniting lights shall also be provided with an efficient sell 
thun 58 metres in length , the number of lifeboats activating smohe signal capable of producing smoke of a 
so Carricd shall never be less than two, one of highly Visible coloui foi not lesa than 15 minutes and life 
which shall be carried on cach side of the ship , 

buoys so provided with smoke signals shall he capable of 

quick release from the navigating bridge 
( 11 ) the number of lifeboats and life Tafts shall always 

be sufficient to accommodate the total number of ( d ) At least one life buoy on each side of the ship shall 
persons on board , and 

be provided with a buoyant life line of at least 27 5 metres 

11 length 
( 111) where lifeboats provided do not give capacity IC 
quired by column C of the Tahle set out in the 

( 15 ) ( a ) Every ship shull wally 
First Schedule the life iafts provided for making 
good the dificiency shall, as far as practicable , be 

( 1) a life Jachet complying with the requirements of 
capable of being launched from devices referied to 

Part I of the Tenth Schedule for every person on 
in rule 30 

board or, as the case may be, for the number of 

persons it is certified to carry , whichever is more 
( 9 ) If in the opinion of the Central Government the 

and 
volume of the traffic 90 requires, it may permit any ship 
to proceed to sea from a port or place in India on an inter 

( 11 ) a life -jacket complying with the requiements of 
national Tovage exceeding 600 miles but not cxceeding 1200 

Part II of the Tenth Schedule for at least ten per 
mules from the last port or place of call in India to the 

cent of the total number of persons the ship is 
port or place of final destination outside India 

certified to carry 
Provided that 

ib ) [ vciy sbip , in addition to life jackets carried in com 

pliance with clause ( a ), shall also carry life -jackets comply 
( 1) the ship carries lifeboats attached to duvits afford ing with the requirements of l art 1 of the Tenth Schedule 

ing accommodation foi at least 70 per cent of per for at least five per cent of the number of persons thc ship 
son on board , and 

is certified to carry and such life jackets shall be stowed in 

deck at a suitable place which shall be conspicuously 
( 11) the number of lifeboats and life rafts carried on 

marked 
board are sufficient to accommodate the total 
number of persons the ship is certified or permit 

( 16 ) Ivery ship shall carry an approved line throwing 
ted to carry 

ippliance 
( 10 ) In every ship , life boats Carried in compliance with 
this rule shall not be less than 73 metres in length 

8 Class V Shups — ( 1 ) This rule shall apply to ships of 

Class V 
( 11 ) In every ship the davits required to be carned in 
compliance with this rule shall be of the gravity lype ex 

( 2 ) ( a ) Every ship shall be fitted in accordance with its 
cept that luffing type davits may be fitted for operating life 

length with the minimum number of sets of davity speci 
boats o hoats weighing not more than 2300 Kgms in their 

fied in column A of the Table set out in the First Schedule 
turning out condition 

( b ) Where the Central Govcinment is so satisfied . It 
( 12 ) Every motor lifeboat carried in pursuance of sub shall permit a smaller number of sets of davits to be pro 
rule ( 5 ), shall coiny a portable radio cquuipment which vided on a ship so however that the number of sets of 
shall comply with the provisions of rule 34 

davits shall nevei be less than the minimum number speci 

fied in column B of the First Schedule 
Provided that if in the case of any ship or class of 
ships the Central Govemnient is satisfied that tho 

Provided that no ship shall be required to be fitted with 
duration of voyage is such as to render the carriage 
of a purtahle Tudo equipment unnecessary it may 

the number of sets of davits which is greater than 
neimit the requirement of this qub rule to be dis 

the number of lifeboats requned to accommodate 

the total number of persons the ship is certified to 
pensed with 

carry 
( 13 ) Every ship shall cariy , in addition to the lifeboats 
and life - rafts carried under sub rule (6 ) or as the case may 

( 3 ) A lifeboat shall be attached to each set of such 
be sub - rule ( 9 ) , life rafts and buoyant apparatus sufficient davits and the lifebouts so attached shall together provide 
to accommodate ten per cent of the total number of persons at least the capacity specified in column ( of the Table set 
the ship is certified to carry 

out in the First Schedule or the capacity required 10 aC 

commodate the total number of persons which the ship is 
Provided that the number of life rufts carried on board certified to carry , if tho latter be less 

any ship under this sub - rule shall never be less 
than required to accommodate at least five per 14 ) Every ship shall carry at least one motor lifeboat 
cent of the total number of persons the ship is 
certificd to carry 

( 5 ) Such additional lifeboats and life iufts oi buoyant 
( 14 ) (a ) Fvery ship shall carry at least the number of 

nppurutus shall be carried 219 Shall be suflicient together 
Life buoys in accordance with the following Table 

with the lifeboats canned in pursuance of sub rule ( ? ), for 
- - 

the total number of persons the ship is certified to carry 
TABLE 

Provided thut lifeboats shall be carried to accommodate 
I ength of the ship 

Minimum number of 

not less than twentyfive per cent of the total num 

ber of persons the ship is certificd to carry 
in metres 

life -buoys required 10 
be carried 

16 ) The lifc bouts called in compliance with this ulc 
less than 61 metres 

where reasonable and practicable shall not be less than 

7 3 metres in Icngth 
61 metres and over but 
less than 122 metres 

( 7 ) Davits required to be fitted in compliance with this 

rule shall be of the gravity type except that lufting type 
122 nietres and over but 

davits may be fitted for operating lifeboats or boils weigh 
less than 183 metics 

ing not more than 2300 kgmy in their turning ont condi 

tion 
183 metics and over but 
less than 244 milies 

( 8 ) Ivery motor lifeboat wallel in putsunnue of Sub 

rulc ( 4 ) shall vary a portable radio equipment which 
244 metres and over 

shall 
comply with the provisions of rule 34 
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19 ) ( a ) Every ship shall carry at least the punibes of suficient aggregate capacity to accomomdate the total num 
life- buoys in accordance with the following Table :- - 

ber of persons on board . 
TABI U 

( b ) Two of these lifeboats shall be carried after and two 
Length of the ship 

which have no amidships 
Minimum number of 

amidships save that in tankers 

super -structure all lifeboats shall be carried aft : 
in metres 

Tile -buoys required to 
be caricd . 

Provided that in the case of tankery with no amidships 
less than 61 metres 

superstructure , if it is impracticable to carry four lifeboats 
61 metres and over but 

aft, the Central Government may permit instead the curri 
less than 122 metres 

uge aft of only one lifcboat on each side of the tunher - - 
122 metres ind over but 

subject to the tanker complying with the following provi 
less than 183 metres 

sions, namely : 
183 metres and over but 
less than 244 metres 

( il cach lifeboat shall not exceed 8 . 5 metres in length ; 
244 mctics and over 

( ii ) each lifeboat shall be stowed as far forward as 
( b ) It least half the number of life - buoys 50 carried 

practicable and at least so far forward that the 
subject to a minimum of six , shall be provided with effi 

after end of the lifeboat is one and a half times 
cient self -igniting lights. 

the length of the lifeboat forward of the tankers 
( c ) At least onc life - buoy on cach side of the ship shall 

propellor; 
he provided with a huovant lifeline of at least 27 . 5 metres 

( iii) cach lifeboat shall be stowed as near the sea level 
in length , 

as is safe and practicable ; and 
( 10 ) ( a ) Every ship shall carry 

(iv ) life -rafts sufficicnt to accommodate at least one-half 
( i ) a life -jachet complying with the requirements of 

of the total number of persons on board are 
Part I of the Tenth Schedule for every person on 

canied in addition to lifeboats . 
hoard or, as the case may be , for the number of 
persons il in certificd to carry , which cver is more ; 

( 71 l ife- rafts carried under the provisions of this rule 
und 

Shall be so stowed that they can be readily transferred to the 

water from either side of the ship . 
( ii ) a lifc - jacket complying with the requirements of 
Part II of the Tenth Schedule for at least ten per 

( 8 ) In every ship to which sub- rule ( 2 ) or sub- rule (6 ) 
cent of the total number of persons the ship is applies . each lifeboat shall be attached to a separate set of 
certified to carry , 

davits which shall be of the gravity type except that in shipg 

other than tankers of 1600 tons gross or over lulling type 
( b ) Fvery ship , in addition to life -jackets carried in com davits may be fitted for operating lifeboats weighing not 
pliance with clause ( a ), shall also carry life - jackets comply 

more than 2300 Kgms, in their turning out condition . 
ing with the requirements of Part I of the Tenth Schedule 
for at least five percent of the number of persons the ship 

( 9 ) ( a ) In every ship of 1600 tons gross or over , one of 
is certified to carry and such lifc -jacket shall be stowed on 
deck at a suitable place which shall be conspicuosly mark 

the lifeboats carried in compliance with sub - rule ( 2 ) shall 
cd . 

be a motor lifeboat. 
( 11 ) Every Ship shall carry 

(b ) In every tanker of 1600 tons gross or over , at least 
an approved line throwing 
appliance . 

one of the lifeboats carried on each side of the ship in com 

pliance with sub - rule ( 2 ) or sub -rule ( 6 ) shall be motor 
9. Class VI ships. - -( 1 ) This rule shall apply to ships of 

lifeboat. 
Class VI. 

( 10 ) Every ship shull carry a portable radio equipment 
( 2 ) Every ship of 500 tons yross or over shall carry on 

complying with the requirements of rule 34 : 
cuch side three of one or moic lifeboats of pufficient aggre 
gate capacity to accommodatc all persons on board ! 

Provided that if the case of any ship the Central Gov 

ernment is satisfied that the duration of voyage is such as 
( 3 ) In every ship of 1600 tons grass or over, the lifeboats to vender the carriage of a portable radio equipment un 
carried in pursuance of sub -rule ( 2 ) shall not be less than necessary , it may permit the requirement of this sub - rule to 
7 . 3 metrese in length , 

he dispensed with . 


( 4 ) Fvery ship of 500 tons gross or aver other than a 
tanker of 1600 tons gross or over shall curry life -rafts of 
suficient aggregate capacity to accommodate at least half 
the total number of persons on board : 


( 11 ) ( a ) Every ship of 500 tons gross or over shall carry 
at least 8 lifc -buoys . 


( b ) Every ship of under 500 tons gross shall carry at 
least 4 life -buoys . 


Provided that in the case of such ships engaged on inter 
national voyage between near neighbouring countries the 
Central Government may, if it is satisfied that the condi 
tions of voyage ure such as to render the compulsory carri 
age of life -rafts linrcasonable or unnecessary . exempt such 
individual ships or classes of ships from complying with 
the requirements of this sub -rulc . 


( 5 ) Every ship of less than 500 
either — 


tons gross shall carry 


( c ) Atleast half the number of life -buoya so carried shall 
be provided with efficient self -igniting lights referred to in 
Tule 21. 
( 12 ) Every ship shall carry 
(1 ) life - jacket complying with the requirements of 

Part 1 of the Tenth Schedule for every person on 

hoari; and 
( b ) a life- jacket complying with the requirements of 

Part II of the Tenth Schedule for cvery child the 

ship carrios. 
( 13 ) Fvery ship shall carry an approved line throwing 
appliance , 


( a ) the life -boats prescribed in sub-tule ( 2 ) for ships 

of 500 tons gross or Over or 


( b ) a lifeboat or class c hoat which shall be capable 

of being launched from either side of the ship and 
: leist tow lifc -rafts of sufficient aggregate capit 
city to accommodate twice the number of persons 

on hoard. 
( 6 ) lal ) Every tanker of 3 , 000 tons gross or over shall 
cairy on cach side of the ship at least two lifeboats of 


10 . Ships of Class VI . - The provisions of rule 9 shall 
apply to ships of Class VII as they apply to ships of Class VI. 

11. Ships of Class VIII . - ( 1 ) Every ship of 44 metres or 
more in length shall carry either 
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( a ) at least two lifchoats atliched to davits , so aanged 

that thuc e allest one lifeho.11 on each side of the 
Ship the lifeboat on cuch side of the ship heinig of 
sufficient aggregate capacity to accommodate all 
per ons on board the ship ; or 


( h ) a life jacket complying with thc rcqucmenty of Part 

Il of the Tenth Schedule for every child the ship 
Curries, 


12 . General requirements for lifeboats . - All lifeboats 
Curried on board ships in pursuance of these rules hull com 
ply with the requirements specified in the Second Schedule . 


( b ) 7 cluss c hoat attached to a davit und at least tive 

approved inflatable lite - rafts of Sullicient were . 
pate cupucitv to acconimodate twice the nusilei of 
persons on board und so stowed that they cin he 
readily transferred to the water on cither side of 
the ship , 


( 2 ) Fvery hin under 44 metres but not under 35 metres in 
length shall carry , attached to davits . ! life -bont of suflicient 
capacity to accommodalc all person on board the shin and 

hall also carry arnsoved inflatable life - rafts or Approve 
buovant apparatus or sufficient aggregate capacity to icconi 
modate or Slipnort, as the case may he, all persons on board 
und so stowed that they can be readily transferred to the 
water on cither side of the ship . 


13 . Cuying capacity of lifeboats . - ( 1 ) (: 1 ) Subject to the 
provisions of sub -rules ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) and 15 ), the number of 
rersons in lifebout shall be deemed fit to accommodate shall 
he eynil to the greatest whole number obtained by the for 
mula V / X where " V " is the cubic capacity of thc lifeboat 
in cubic metres determined in accordance with the privi 
sions of the Third Schedule and is the volunc in cubic 
metics for Cach person which shall be 0 283 per il teboat 
7 . 3 milies in length oi Over and 0 396 in the care of lifeboats 
of 49 metres in length . 


( b ) For intermediate lengths of lifeboats . 
X shall be determined by interpolation 


the 


value of 


( 3 ) Fvery shin under 35 metres but not under 24 metrng 
in length shall carry a class c hoat so stowed that it can be 
readily transferred to the writer on cither side of the shin 
and shall also carry approved inflatable lifc -rafts or approved 
buovant anparatus of sufficicnt achtegutc capacity to accom 
modate or sunnoit , as the case may be , not less than one ind 
a half times the number of persons on board and so stowed 
that thev can be readily transferred to the water on either 
side of the ship . 


( 2 ) The number of persons which a lifeboals is deemed 
fit to accommodate shall not exceed the number of adult 
persons wearing life jackets for which there is proper yeating 
accommodation arrungcul in such a Hay that the persons 
when seated do not interfere in any way with the use of our 
or the operation of other propulsion equipment. 


13 ) No lifchout shall be deemed fit to accommodate more 
than 150 persons. 


(4 ) No lifeboat other than a motor lifchont 
Kleemed lit tu accommodate more than 100 persons. 


hull be 


( 4 ) Fvery ship under 24 melies but not under 12 metres 
in length plying during foul weather Season Shall curry J 
class c hoat or approved inlatable lifc - rift of sufficient 
capacity to accommoduto all persons on board the shir , so 
stowed that it cun be readily transferred to the wiler on 
either side of the shin . 


( 5 ) No lifeboat other than it motor lifebuut or a nucchini 
cally propelled lifebout shall be deemed fit to conuodate 
more than 60 persons . 


( 5 ) Everr shin uniler 24 metres but not under 12 metres 
in length plying during fair weather scason shall cutiv :) 
class c hoat or approved inflatable life - raft rs Approved 
buovant apparatus of sufficient aggregate capacity to accom 
modate or support, as the case may be, all nei song on boud 
und wo towed that thry can be readily transferred to the 
water on either side of the ship . 


14 . Motor liſeboats. - Every motor liſeboat in acilition lo 
complying with the requirements of the Third Schedule , 
shall also comply with the following require .nents , 
numcly : 


(6 ) ( a ) Every ship of 30 metros or more in Icnrth sholl 
carry at leost four approved lifc -blovs uuid every ship under 
30 metres in length shall curry at least two approved life 
buoys. 


( ul) it shall be fitted with a compression ignition engine 

and such engine and its accessories shall coinply 
with the requirements of the Fourth Schelule and 
shall be so maintained as to be lealy for use at all 
times ; 


( b ) At least one of the life-buois required to be carried 
shall be fitted with a self -igniting light which is capable ol 
remaining in - cxtringuished in water. 


(b ) it shall be provided with sufficicnt fuel for 24 hours 

contiunons operation at the speed specified in clause 
( d ) for clause ( c ). 


(v ) it shall be capable of going astern ; 


( 7 ) Nothing in this rule shall apply to dug- out cunocs 
of any length provided that such canoes are provider with a 
life line backetted at quarter lengths on ench side from for 
ward and aft and do not engage in fishing during the " foul 
weather season " . 


(el) if it is a motor lifeboat provided in accordance with 

sub - rule (4 ) of rule 4 , sub -iule ( 5 ) of iule S , sub - rule 
( 4 ) of rule 6 or sub -rulc ( 9 ) of rule 9 it shall be 
capable of going ahead in smooth water when 
roaded with its full complement of persons and 
equipment at a speed ot 6 knots ; 


( 8 ) For the purpose of this rule - -- 


( i) " fair weather season " means 
( a ) in the Arnbian Sea , the season from the 1st day 

of September to the 31st day of May : and 


les if it is a motor lifeboat provided in accordance with 

any other rulc cxcepting rules referred to in clause 
( d ), it shall be capable of going whead in smoott. 
water with its full complcnicnt of persons and 
equipment at a speed of 4 hnots. 


( h ) in the Bay of Bengal, the season from the 1st day 

of December to the 30th day of April; 
( ii ) " foul weather scuson " means 


( a ) in the Arabian Sea , the scason from the 1st day 

of Tune to the 31st day of August; and 


15 . Mechanically propelled lifeboats. — Mechanically pro 
pelled lifeboats, in addition to complying with the requirc 
ments of tho Second Schedulc , shall be fitted with machinery 
which shall comply with the requirements of the Fifth 
Schedule . 


(b ) in the Bay of Bengal, the season from the 1st 

day of May to the 30th day of November , 


16 . Class c boats -- Class c boat shall comply with the 
requirements of the sixth Schedule , 


( 9 ) Every ship shall carry 
( a ) a life - jacket complying with the icquiiements of 

Part I of the Tenth Scheduled for every person on 
hoard ; and 


17 . Life -rafts . - ( 1 ) Life - rafts shall comply with the re 
quirements of either Part I or Part Il of the Seventh 
Schedule . 
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12 ) Life -rafts cumplying with the requirements of Part I (5 ) In every ship, other than a ship of class VIU , not 
of the Seventh Schedule shall be surveyed at 2 servicing less than two of the life - buoy provided with self -igniting 
station approved by the Central Government at intervals of lights in accordance with the provision of sub- rule ( 1 ) shall 
not more than 12 inonths : 

be provided with a seli -activating smoke signal capable of 

producing smoke of a highly visible colour for at least 15 
Provided that if the Central Government is satisfied that minutes. 
it is impracticable to survey such life- ralt at an intcrval of 
12 months it may permit that interval to be extended by 

(6 ) ( a ) The lifc - buoys provided with self -igniting lights 
not more than 3 months . 

and self -activating smoke signals in accordance with these 

rules shall be carried on each side of navigating bridge if 
18 . Buoyant apparatus. — 11 ) Buoyant apparatus shall com 

any, and so fitted as to be capable of quick release . 
ply with the requirements of the Eighth Schedulc . 

b ) Each of the life -buoys icferred to in clause (a ) and 
( 2 ) The number of peisons which a buoyant apparatus 

any other lifebuoy in position where the release of self 
shall be deemed lil to support shall be equal to - - 

igniting light depends upon the weight of such lifebuoy shall 

weight not less than 4 , 3 Kgms. 
( u ) the greatest whole number obtained by dividing by 
14 . 5 the mimber of Kyms. of iron which the an 

22 . Line throwing appliances . - - Every line throwing app 
paratus is capable of supporting from its grab 

liance shall comply with the requirements of tho Eleventh 
lines in fresh water ; or 

Schedule . 
( b ) the greatest whole number obtained by dividing its 

23. Equipment for lifeboats and C boats. - ( 1 ) Sub 

jcct to 
perimeter in centimeties by 30 . 5 ; 

the provisions of sub - rules ( 2 ), ( 3 ) and (4 ) , the 

equipment of every life boat shall be as follows : 
whichever is less. 

( a ) a single banked complement of buoyant oars , two 
19 . Marking of lifeboats , class c bouts , life-rafts and 

spare buoyant pars , and a buoyant steering oar ; 
buoyant apparatus. — ( 1 ) ( a ) The dimensions of a lifeboat 

one set and a half of crutches attached to the life 
or a class c boat and the number of persons which it is deemed 

boat by lanyard or chuin , a boathook ; 
fit to accommodate shall be clearly marked on it in perma 
nent characters , 

(b ) Two plugs for each plug hole (except whero propor 

automatic valves are fitted ) attached to the life 
( b ) The name and port of registry of the ship to which 

boat by lanyards or chains ; a bailer and two 
the lifeboat or the class c boat belongs shall be painted on 

buckets ; 
cach side of the bow of each such lifeboat or class c boat, 

( c ) a rudder attached to the lifeboat and a tiller ; 
( 2 ) ( a ) The number of persons which a life -raft com 
plying with the requirements of Part 1 of the Seventh 

( d ) a life lire becket round the outside of the lifeboat , 
Schedule is deemed fit to accommodate shall be clearly 

means to enable persons to cling to the lifeboat if 
marked in permanent character on the lifc - raft and on the 

upturned in the form of bilge keels or keel rails , 
valise or other container in which the life -raft is contained 

together with grab lines secured from gunwalo 
when not in use , 

under the keel ; 
( b ) Every such life -rafe shall also bear a serial number 

(e ) a locker, conspicuously marked as such , suitable 
and the manufacturer s name and the year of manufacture . 

for the stowage of small items of equipment ; 
( 3 ) Every life -raft which complies with the requirements 

(f) two hatchets, one at each end of the lifeboat; 
of Part II of the Seventh Schedule shall be marked with the 

(8 ) a lamp with oil sufficient for 12 hours; 
name and port of registry of the ship in which it is carried 
und with the number of persoas it is fit to accommodate . 

( h ) a watertight box containing two boxes of matches 

not readily extinguished by wind ; 
( 4 ) The number of persons a buoyant apparatus is fit to 
support shall be clearly marked on it in permanent character. 

( 1 ) a mast or masts with galvanized wire staps togo 

ther with orange coloured sails which shall be 
20 . Life- buoy9. - Life-buoys shall comply with require 

marked for identification purposes with tho first 
ments of the Ninth Schedule . 

and last latter of the name of the ship to which 

the lifeboat belongs ; 
21 . Life- buoy lights , smoke signals and lines. - ( 1 ) Life 

(j) a compass in binaclo complying with the requiro 
buoys carried in accordance with these rules shall have 

ments of Part I of the Twelfth Schedule ; 
attached to them self -igniting lights on the scales specified 
in sub - rule ( 11 ) of rule 4 , sub - rule ( 14 ) of rul> 5 . sub 

( k ) a Sea anchor complying with the requirements of 
rule ( 10 ) of rule 6 , sub - rule ( 14 ) of rule 7 , sub -rule (9 ) 

Part II of the Twelfth Schedule ; 
of rule 8 and sub - rule (6 ) of rule 11. 
( 2 ) (a ) The self -igniting lights shall be capable of re . 

(1) two painters of sufficient length and size. Ono 
maining in water without getting extinguished . 

shall be secured to the forward cod of the lifeboat 

with strop and toggle so that it can be released 
(b ) They ball be capable of burning for not less than 

and the other shall be firmly secured to the stem 
45 minutes and shall have a luminosity of not less than 3 . 5 

of tho lifeboat and be reudy for usc ; 
lumens. 
( 3 ) The self- igniting lights attached to life -buoy s carried 

m ) a vessel containing 4.5 litres of vegetable, fish or 
in tankers shall be of an electric battery type. 

animal oil . A mens shall be provided onabling 

easy distribution of oil on water and it shall bo 
(4 ) ( a ) In every ship not being a ship of Class VIII ot 

60 arranged that it can be attached to the sea 
less than 21. 5 metres in length one life -buoy on each sido 

anchor. 
of the ship shall have attached to it a buoyant line of at least 
27. 5 metres in length . 

(n ) four parachute distress rockct signals complying 
( b ) In evçiy ship of Class VIII of less tban 21, 5 metres 

with the requirements of Part III of the Twelfth 
in length one lifc -buoy on each side of the ship shall have 

Schedule ; and gix handheld distress flare signal . 
attached to it a buoyant line of at least 18 metres in length . 

complying with the provisions of Part IV of the 

Twelfth schedule ; 
( c ) The life - buoy having lines attached to them o com 
pliance with this qub - rule shall not have self- igniting lights 

(0 ) two buoyant smoke signals complying with the re 

quirements of Part V of the Twelfth Schedule ; 
attached to them . 
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( P ) a first aid outfit complying with the requirements 

( 2 ) All the foodstufts specified in sub - rule ( 1 ) shall be 
of Part VI of the Twelfth Schedulc ; 

packed in suitable water tight containers and lebelled to 

indicate the contents. 
( g ) a waterproof electric torch suitable for morse 
signalling together with one spare set of batteries 

( 3 ) (a ) Every lifeboat carried in ships of classes I to 
and one spare bulb in a water proof container ; 

VIII (both inclusive ) shall be provided with at least 3 litros 

of fresh water for each of the number of persons it is 
(r ) a day light signalling mirror; 

decmed fit to accommodato or at least two litres of fresh 

water for each such person together with a desalting app 
( s ) a jack Knife fitted with a tin - opener to be kept attach 

uratus capable of providing atleast one litre of drinking 
ed to the lifeboat with the lanyard ; 

water for each such persons and in either caso the total 
( t) two light buoyant heaving lines; 

quantity of water shall be increased as far as practicable . 

( b ) Every class c boat carried in ships of classes referred 
( u ) a manual pump complying with the requirements 

to in clause (a ) shall be provided with adequate quantity 
of Part VIII of the I welfth Schedule ; 

of water. 
(v ) a whistle ; 

( 4 ) The water shall be kept in the lifeboat in suitable con 

tajners and every container shall be provided with at lcast 
(w ) a fishing line and six hooks; 

ono dipper which shall be attached to such containers by : 
(x ) a cover of a highly visible colour capable of pro lanyard , and three rust proof drinking Vessels graduated in 
tecting the occupunts against injury by exposure ; 

25, 30 and 100 millilitres : 
( y ) a copy of the Rescue Signal Table as required Provided that a container of not more than two litres ce 

under Regulation 16 of Part V of the Inter pacity shall not be required to be provided with a dipper. 
national Convention on Safety of Lifc at Şca 1960 ; 

( 5 ) The water in containcis referred to in sub -rule ( 4 ) 
(z ) means to enable persons in the water to climb shall be frequently changed so as to ensure that it is always 
into the lifeboat. 

clean and fit for drirking. 
( 2 )( a ) No motor lifeboat or mechanically propelled 25 . Special equipment for certain motor lifeboats. ( 1 ) 
lifeboat shall be required to carry a mast or sails, nor moto In every ship of classes I and III, the motor lifeboats which 
than half the complement of oars . 

are carried in compliance with clause (a ) of sub - rulo ( 5 ) of 
(b ) Every such lifeboat shall carry two hoat hooks. 

rule 4 or clause (a ) of sub - rule (5 ) of rule (6 ) shall bo pro 

vided with the following equipment, namely ; 
( 3 ) ( L ) Fvery motor lifeboat shall carry at least two 
portable fire extinguishers capable of discharging foam or 

(a ) a radio equipment which shall comply with tho 
other substanco suitable for extinguishing oil fires , a re 

Geneva Radio Regulations , 1959 and in addition , 
ceptacle containing a sufficient quantity of sand and a scoop 

the following provisions shall apply thereto : 
for distributing the sand . 

(i) shall be installed in a cabin large enough to accom 
( b ) Such nortable fire extinguishers shall be of a type 

date both the apparatus and the person using it; 
complying with the requirements of Merchant Shipping (Fire 
Appliances ) Rules, 1969 except that the capacity of each exting 

( ii ) the arrangement shall be such that the efficient 
uishers shall not be required to exceed 4 . 5 litrea of fluid or 

Operation of the transmitter ard receiver shall 
its equivalent. 

not be impaired through interference from the 

engine of the motor lifeboat whether a battery 
( 4 ) Every class c boat carried in ships of claskęs VI, VII 

is on charge or not; and 
and VIII shall be equipped as follows : 

(iil) the radio battery shall not be used to supply power 
( a ) a single complement of buoyant oars and one apare 

to any engine starting motor or ignition system . 
buoyant or provided that there shall never be 
less than three pare; one set of crutches attached 

(b ) a dyramo fitted to the engine of the motor life -boat 
to the boat by lanyard or chain ; a boathook ; 

and capable of recharging all batteries in the life 

| hoat. 
Irb ) two plugs for each plugholo ( except where proper 
automatic valves are fitted ) attached to the boat 

(2 ) (a ) A search light carried in pursuance of these rules 
by lanyard or chain ; a bailer and a bucket; 

shall include a lamp of at least 80 watts, an efficient reflec 
( c ) a rudder attached to the boat and a tiller ; 

tor and a source of power which will give effectivo illumina 

tion of a light coloured object having a width of about 18 
( d ) a life line becketed round the outside of the boat ; metres at a distance of 183 metres for a total period of six 

hours. 
( e ) a locker, conspichously marked as such , suitable 
for the stowage of small items of equipment; 

(b ) The search light shall be capable of working for at 

least 3 hours continuously . 
( f) a painter of gufficient lergth and size secured to 
the forward end of the boat with strop and toggle 

26 . Security of equipment ard rations in lifeboats and 
so that it can be released ; 

class c hoats - ( 1 ) ( a ) All items of equipment provided in a 

lifeboat , class c boat or other boat, with the exception of a 
( g ) means to enable persons to cling to the boat if hoat hook which shall be kept free for fending of purposca , 

upturned in the form of bilge keels or keel rails ; shall be suitably secured within the lifeboat or boat. 
( h ) a waterproof electric torch sultable for morse si 
gnalling together with une spasc set of batteries 

( h ) Any lashing shall be carried out in guch a manner as 
and one spare bulb in 4 waterproof container ; and 

to engure the security of the equipment and so as not to intor 

fere with the lifting hooks, if fitted , or to prevont ready 
(i ) two light buoyant heaving lincs. 

embarkation , 
24. Rations for lifeboats. - ( 1 ) Every lifeboats shall be 
provided with at least tho rations specified in the following ( c ) All items of such equipment shall be as small and as 
icale for each person it is deemed fit to accommodate ; 

Hght in weight is possible and shall be packed in suitable 
( a ) 450 grams of biscuits ; 

and compact form 
(b ) 450 grams of barley sugat ; and 

( 2 ) All the rations provided in a lifeboat shall be stowed 
(c ) 450 grams of sweetened condensed milk of Art 

in watertight tanks which shall be firmly secured to the 

lifeboat . 
quality : 
Provided that this rule shall not apply to any lifeboat 

(3 ) The tanks for the food and water ratiors shall be con 
carried in ships of classes V and VIII which do not procoed 

spicuously marked Food or Water whichever is appropri. 
outside Home- Trade Limits , 

ate , 


Scc 


3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA . SEPTEMBER 7 , 1974 /BHADRA 16 , 1896 


2297 


2 Equipment and rAtions for life rafts — ( 1) subject to 
the proygions of sub - rulcs (2 ) and ( 3 ), the equipment and 
rations provided in every life raft shall be as follows — 
(a ) one buoyant escue quoit attached to at least 31 

metres of buoyant line , 


( 11 ) Life -rafts other than those equipped in accordance 
with clausc ( 1) , shall be provided with equipment specified 
in clause (a ) to ( g ) (both inclusive and ( s) and (f) of 
sub - rulo ( 1 ) 


( 111) In ships of classes V VIT and VIII life rafts shall be 
provided with the equipment specified in classes ( a ), (b ) , 
( c ) , ( e ) , (f ) , ( 8 ) , (i ) , ( m ) , ( n ) . 
( 9 ) , (r ) , ( s ) , and (t ) , of sub rule ( 1 ) of this rulc to 
gether with sea anchor which shall be permanently attached 
to the life - raft 


28 Gencral provisiors iclating to the stowage and handling 
of life -saving appliances ( 1 ) The arrangements for each 
life -boat, class c boat or other bout, life -raft and article of 
buoyant apparatus shall be such that it will not interfere with 
the operatin of other life saving appliances or impede in any 
Way their prompt handling or the marshalling of porson 
at the launching station or their embarkation 


(b ) (1) foi life rafts which are fit for accomodating not 

more than 12 persors 

one safety knife and one bailer, 
( 11 ) for life rafts which are fit for accommodating 

13 persons or more 

two safety knives and two builers 
(c ) two sponges, 
(d ) two sea anchors , one permanently attached to the 

life rafts and one spare with line, 
( c) two paddles, 
( f) one repair outfit capable of repairing punctures in 

buoyancy compartments unless the life- raft com 
plies with the requirements of Part II of the Seventh 

Schedule , 
( g ) one topping up pump or bellows, unless the life -raft 

complies with the requirements of Part II of tho 

Seventh Schedule , 
(h ) thrco safety tin openers , 
(1) a first aid outfit complying with the requirements of 

Part VIII of the Twelfth Schedule , 
(1) one rust proof drinking vessel graduated in 25,50 and 

1000 millilitros , 


( 2 ) Lifeboats, class c boats or other boats , life - rafts and 
buoyant apparatus shall be so stowed that they can all be 
lunched sufely in the shortest possible time and the overall 
launching period shall not exceed 30 minutes in the case of 
ships of classes I, II and VI which carry life - rafts under 
launching appliances 


29 Stowage and handling of lifo boats , class c boats and 
other boats ( 1 ) Subject to the provisions of sub rules ( 2 ) , 
( 3 ) and ( 4 ) , every lifeboat attached to a set of cavits, other 
than & lifeboat which is carricd as an alteranative to a class 
c boat or other boat, shall be so arranged that even under 
unfavourable conditions of trim and upto 15 degrees of ligt 
either way it can be put into the water when loaded with 
its full complement of persons and equipment required by 
these rules cxccpt that in ships of under 457 metres in 
length of class VII such lifeboats may be so arranged that 
in the aforesaid conditions they can be put into water when 
loaded with their required equipment and a launching crow 
of atlçast two persons 


( k ) one water proof electric torch suitable for morse 

signalling together with one spare set of battenes 

and one spare bulb in a water proof container, 
(1) one day light signalling mirror and one signalling 

whistle , 
( m ) two parachute distress rocket signals complying 

with the requirements of Part III of Twelfth Sche 

dule ; 
(n ) six hand held dstress flare signals complying with 

the requirements of Part IV of the Twelfth Sche 

dulc , 
( 0 ) one fishing line and six hooks, 


( 2 ) Any lifeboat which is carried as an alternative to a 
class c boat or other boat and any class c boat or other boat 
which is attached to a davit or of set of davits other than a 
mechanically controlled single arm davit shall be so arranged 
that when loaded with its cquipment required by these rules 
and a launching crew of two persons , it can be put into the 
water on cither side of the ship when the ship is upright or 
from the side of the list when the ship is listed to 1 $ degreca 
towards that side 


( p ) 340 grams of suitable non - thirst provoking food 

providing at least 2200 calories per 450 gramy 
weight and 170 grams of barley sugar or other 
equally suitable sy eets foi each person the life raft 
18 deemed fit to accommodate , 


( 3 ) Fvery lifeboat, class c boat or other boat attached to 
a mechanically controlled single arm davit shall be so 
arranged that when loaded with its equipment required by 
these rules and a launching crew of two persons It con be 
put into the water on one side of the ship when the ship is 
Upright or is listed upto 15 degrees towards that side, except 
that in the case of fishing vessels which carry lifeboats in 
compliance with sub - rule ( 3 ) of rule 11, the lifeboat ghall 
be so arranged that when loaded with its required equipment 
and a launching crew of two persons it can be put into water 
from cither side of the ship , or, if the ship has a list, from 
the side to which the ship is listed 


( 9 ) watertight rcceptacles containing one and a half 

litres of fresh water for each person the lifc -raft 
is deemed fit to accommodate of which 1 / 2 litre per 
person may be replaced by a suitablo de- salting 
apparatus capable of producing an equal amount 
of fresh water, 


( r ) six anti- seasickness tablets for cach person which 

the life raſt is deemed fit to dccommodate , 


( 4 ) bevry lifeboat or class c boat carried in compliance 
with clausc ( b ) of sub - rulo ( 5 ) of rule 9 and sub - rule ( 10 ) 
of rule 9 , if not attached to d duvit or a set of davits , shan 
be attached to a device which shall be provided primarily 
for the purpose of launching the boat and which shall be 
capable of putting the boat into the water from one side of 
the ship when it is loaded with its cquipment required these 
rules and a launching crew of two persons, and when the 
ship is upright or listed upto 15 degree such device shall 
be capable of putting the ifeboat or class c hoat inlo the 
water from the side of the ship towards which it is listed . 


( 3 ) instructions printed in the English and Hindi langua 

ges on how to survive in the life - raft, 
( t ) one copy of Rescue Signal Table as required under 

Regulation 16 of Part V of the International Con 
vention on Safety of Life at Șcu , 1960 


( 5 ) Not more than ono lifeboat, class c boat or other boat 
shall be attached to any sct of davits, davit or other means 
of launching 


(2 ) In ships of Classes II and IV - - ( 1) One or more life 
rafts not being less than one sixth of the total number of 
life -rafts carried in any such ship , may be provided with the 
equipment specificd in clauses (d ) to ( g ) (both inclusive ) 
(k ), (9 ) and (t) of sub - rule ( 1 ) and with one half of the 
equipment specfied in clauses (m ) and (n ) of that sub 
rule 


( 6 ) Life boals may only be stowed on more than one 
deck provided that proper measures are taken to prevent 
lifeboats on a lower deck being fouled by those stowed 
on a deck above. 
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(7 ) Life boats shall not be placed in the bows of a ship 
and they ghall be situated in such a position as to ensure 
safo launching having particular regard to clearance from 
the propeller and steepy Over-hanging portions of the hull 
aft, and to cnslure , so far as praticable , that they can be 
launched down the straight side of the ship . 


( 16 ) ( a ) Lifeboats, class c boats and other boats attacked 
to davits shall have the falls ready for sorvice and such 
falls shall be at lcast long enough to reach the water with 
the ship at its highest seagoiny draught and listed to 1.5 
degrees either way . 


( b ) Means shall be provided for detaching the lifeboats . 
class c bouts or the other boats from the falls , 


(8 ) Davits shall be suitably placed in the ship . 


( 9 ) Davits , winches , falls, blocks and other launching your 
provided in accordance with these rules shall comply with 
the requirements of the Thirteenth Schedule . 


( c ) Lower fall blocks shall be fitted with a suitable iing 
or a long link for attaching to the sling hooks, unless diseti 
gaging gear complying with the requircmcnts of the Four 
teenth Schedule is fitted , 


10 ( a ) All life boats , class c boats or other boats attached 
to davits shall be served by wire ropc falls and winches in 
the following cases : 


( d ) The points of attachment of the lifeboats, class c 
boats and other boats to the falls shall be at such height 
above the gunwale as to ensure stabiliy when lowering the 
lifeboats , class boats or other boats. 


(1) when they are attached to gravity davits; or 


( ii ) when they aio attached to mechanically controlled 

single arm davits; or 


( 17) (a ) Every emergency lifeboat carried in compliance 
with sub - rule ( 3 ) of rule 4 , sub -rule (4 ) of rulo 5 , sub 
rule ( 3 ) of rule 6 . and sub -rule (4 ) of rule 7 shall be 
provided with means for facilitating the attachment of the 
lower full blocks to the lifting arrangements of the boat 
when the boat is recovered from the sea in adverse wen 
ther conditions. 


( iii ) when they are fitted to any ship of classes I, II, III, 

IV . V and to ships of Class VIL under sub - rule 
( 2 ) of rule 11 or 


( iv ) when they are fitted to any ship of classes VI and 

and VII in compliance with sub -rule ( 2 ) of rule 
9 or clajlse ( L) of sub -rule ( 5 ) of rule 9 ; 


( b ) For this purpose a pendant of adequate strength and 
suitable length shall bo provided for cach davit, and one end 
of the pendant shall be attached to lower fall block and 
other end to the lifting arrangement on the boat. 


(v ) when the weight of the attached lifo boat, class c 

boat or other boat in the lowering condition exceeds 
2300 kilograms: 


(c ) In addition , means shall also be provided for hang 
ing off the boat after hoisting to enable the lower fall 
block to be attached directly to the lifting hook . 


Provided that the Central Government may permit other 
types of falls to be fitted with or without winches in cases of 
Alfeboats other than emergency lifeboats where it is satisfied 
that such falls are adequate . 


(6 ) In overy ship in which lifeboats, class c boats or 
other boats are served by wire rope falls, winches shall be 
provided for handling such falls. 


( 18 ) In any ship , when a lifeboat is attached to any 
set of davits , davit or other nicuns of launching not of 
sufficient strength for salc lowering of the boat into the 
water when loaded with its full complement of persons 
and equipment required by these rules under conditions of 
trim or of list specified in these rules for the class of such 
ship , or when any class c boat or other boat is attached 
to any set of davits or davit or other means of launching 
which are not of sufficient strength for safe lowering of such 
class c boat or other boat when loaded with its full complc 
ment of persons and equipment required by these rules , 
cach such sct of davits, davit or other means of launching 
shall bc conspicuously marked with a red ban 15 .25 centi 
metres wide painted on a white background 


( c ) Emergency lifeboat carried in compliance with sub 
rule ( 3 ) of rule 4 , sub -rule ( 4 ) of rule 5 , and sub -rule ( 3 ) 
of rule 6 and sub - rulc ( 4 ) of rule 7 shall be served by 
winc hes which are capable of recovering them at a spceci 
of not less than 18 metres per minute when the lifebout 
is loaded with its equipment required by these rules and 1 
distributed load equal to 1016 kg . 


(11) Efficient hand gear shall be provided for the recovery 
of all life boats, class c bouts or other boats which are served 
by winches . 


30 . Stowagc and handling of lifc - rafts, buoyant appara 
tus and life -buoys. -- ( 1 ) Life - rafts and buoyant apparatus 
shall be so stowed that they can be put into water safely 
even under unfavourable conditions of trim and upto 15 
degrees of list either way , 


( 2 ) (a ) In every ship of classes I und II which carries 

life - rafts in accordance with clause (b ) of sub 
rule ( 2 ) of rulo 4 , or item ( c ) of proviso to sub 
rule ( 8 ) of rule 5 , launching appliances comply 
ing with the requirements of the Fifteenth Schedule 
shall be provided for such life -rafts 


( 12 ) Where davits are recoveied by action of the falls 
by power, safety devices shall be fitted which will automa 
tically cut -off the power when the davits are atleast 10 centi 
metres away from the steps to ensure that the wire rope 
falls or davits are not over- stressed . 

( 13 ) Unless expressly provided otherwise in these rules, 
to facilitate the launching of lifeboats against a list of 15 
dogrocs , skates or other suitable means shall be provided 
for any lifeboat stowed under davits which arc of such 
strength that tho lifeboat can he lowered with its full com 
ploment of persons and its equipment required by these 
sulos. 

( 14 ) Means shall be provided for bringing the lifeboats. 
which are required to be capable of being loweled in tho 
fully loaded condition against the ship s side for holding 
them there for the safe embarkation of persons. 


( b ) In every ship of class III which carries life -rafts 

in accordance with clause (b ) of sub -rule ( 2 ) of 


rulc 6 , there shall be provided launching appliances comply 
ing with the requirements of the Fifteenth Schedule , in such 
number as the Central Government may consider sufficicnt , 
which shall, as far as practicable, thc distributed equally 
on cach side of the ship : 


Provided that there shall never be less than one such ap 
pliance on each side of the ship . 


( 13 ) ( a ) In any ship other than a ship in which the life 
boat, class c boat or other boat is attached to & necha 
nically controlled single arm davit, the davits shall be fitted 
with a wire rope span so positioned that when the hout is 
in the lowering position, the span is as near as practicable 
over the centro lino of the boat. 


( c ) Every life -raft launching appliance shall be so arrang 
ed that even under unfavourable conditions of trim and of 
list upto 15 degrees either way, cach life -raft which is 
designed for use with such an applianco can be launched 
when loaded with its full complement of persons and equip 
ment. 


(b ) Şuch a wire rope span shall be fitted with at least 
two lifo lince which shall be long enough to reach the water 
with tho ship at its highest scagoing draught and listed to 
15 degrees either way . 


( d ) Life -rafts for which launching appllanco are provided 
and such launching appliances , shall not be placed in the 
bows of the ship and shall be so placed as to ensure safe 


- 
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launching having particular iegard to clearance from the (4 ) In ships of classes I II JU , IV und V a person cap 
propeller, and steeply over -hanging portions of the hull able of working the radio equipment and scaich light cquip 
wft, and to ensuire , so far as practible that they can be men shall be assigned to each lifeboat carrying such equp 
launched down the straight side of the ship 

ment 


(e ) Means shall be provided for binging life-l afts for 
which launching appliances are provided against the ships 
side and for holding them there for the safe embarkation 
of persons, 


( 5 ) In every ship in which motor lifeboats are cared a 
peisor capable of working the motor shall be assigned to 
each motor lifeboat 


( 3 ) Life -buoys shall be so slowed as to be leadily uc 
cessible to all persons on board and in such a way that 
they can be rapidly cast loose . 


33 Certificated lifcbontman ( 1) The crew of every ship 
of classes I II , III, IV and V shall include for each life 
boat curried in compliance with these rules , a number of 
Certificated lifeboatmen not less than that specified in the 
following rable 


( 4 ) Life jackets shall be so stowed us to be readily au 
cessible to all persons on board and their position shall 
be clearly and permanently indicated . 


TABLE 
Prescuibed complement of a lifeboat Minimum number of 

certificated lifc - boat 
men required 


31 Embaikation into liteboats , class c boats, other hoats 
and life iafts ( 1) Ariangements shall be made to ensure 
that it is possible to effect einbarkation into the lifeboats , 
class c boats, other boats and life - rafts rapidly and in good 
order . 


In 


( 2 ) In every ship arrangements shall be made for wain 
ung the passengers and crew when the ship is about to be 
abandoned . 


less than 41 persons 
41 persons and more but less 
than 62 
62 persons and more but less 
than 86 persons 
86 persons and more 


ati 


( 2 ) In this rule picsutbed complement means the num 
bei of peisons which the lifeboat is decnied it to acconimo 
date under these jules 


( 3 ) ( a ) (1) In ships of classes VI , VII and VII when the 
length of the ship exceeds 45 metres, one ladder shull be 
carried at each sct of lifeboat davits where the davits are 
capable of lowcuing the lifeboat when loaded with its full 
complement of persons and equipment required by these 
rules . 
( 11 ) Such provision shall also be made in ships of classes 

I, II , III, IV and V except that in such ships the 
Central Government may permit such laddery to 
be replaced by suitable mechanical devices provid 
ed that there shall not be less than orc ladder on 

each side of every such ship 
(b ) In shijn of classes VI, VII and VIII which cally d 
class boat or a life boat which is not capable of being 
lowered into the water wlien loaded with its full complement 
of persons and its cquuipment required by thcsc rules , suit 
able mcuns shall be provided foi cmbarking persons into the 
boat 


34 Poilable radio equipment - - ( 1 ) The portable radio equip 
ment required to be carried ir compliance with sub rule ( 6 ) 
of rule 4 sub - rule ( 11) of rule S , sub -rule ( 6 ) of rule 6 , sub 
rule ( 12 ) of rule 7 , and sub - ulo (8 ) of rule 8 and sub rule 
( 10 ) of rule 9 shall comply with such of the requirements of 
the Geneva Radio Regulations, 1959 as apply thereto and 
shall be kept in a suitable place ready to be moved into 
al lifeboat or a lifc - raft in case of energeticy 


(2 ) In ships where the disposition of superstiucturcs or 
dock houses is such as to involve substantial fore and aft 
separation of the mar transmittci and lifeboats such cquip 
ment shall be kept in the vicity of these lifeboats or lifc - rafts 
which are farthest away from the main tiansmitter 


35 Electrically operated signals – Lvery ship of Classes I, 
II , III and IV shall be provided throughout the ship with 
electucally operated signals contiolled from the bridge for 
summoning passengers to mus er stations 


(c ) In ships of classes I, II , III, IV and V and ir ships 
of classes VI, VII and VIII of 500 tons gross or over, suffi 
cient ladders shall be provided to facilitate embarkation into 
the life - rafts when water borno except that in such ships the 
Cential Government may peimit replacement of some or all 
such laddeis by suitable mechanical devices 

( d ) The ladders provided in compliance with the provisiors 
of this club - ulc shall be of sufficient length to reach the 
water line with the ship at its lightest drought and listed to 
15 degrees either way 

( 4 ) Every ship shull be provided with means situated out 
side the cngine joom where by any discharge of water into 
the lifr boats i into life rafts at fixed launching positions , 
including those under luurching appliances, can be prevented 


36 Elcctuc lighting ( 1 )( a ) In every ship of classes I, II , 
III, IV and V an electric lighting ystem shall be provided 
throughout the ship and ir particular upon the decks from 
which lifeboats and life -rafts are embarked 


32 Manning of lfe -bonts and life - afts 41) ships of 
classes I, II, III IV and V a deck ofhier or a certificated 
lifc - boatman shull be plucal in charge of each lifeboat and a 
Second - in - cominınd shall also bc 110minated The person ic 
churge shall have a list of the lifeboats crew and shall sce 
that the person , placed under his orders aro acquainted with 
their several duties 


1h ) Provision shall uso be made in every such ship for 
the electric lighting of the launching gear and of the life 
boat and of the life raft launching appliances, where pro 
vided and the life rafts which they serve during the pre 
paration for and process of launching and also for illumi 
rating the watei into which the lifeboats and life - rafts served 
by launching appliances dic launched until the piocess of 
launching is completed and for lighting the stowage posi 
tion of life rafts for which launching appliances are not 
provided 


(b ) The lighting sk 11 bc opciated from the ship s main 
generating plant ard shall be so stranged that power inay be 
supplied from the emergency source of power required to be 
provided for on such ships under the rules made under sec 
t1on 284 of the Act relating to the construction of passenger 
ships 


( 2 ) In ships of Classes I und Illa person trained in the 
handling and operatior of life -rafts shall be assigned to each 
lifc- raft 
(3 ) ( a ) In ships of class II carrying life rafts served by 

launching appliances , two persons trained in the 
handling and operation of life rafts shall be assign 

ed to each launching appliarce 
( b ) In ships of classes III IV and V carrying lifc -rafts 

not seried by launching Appliances which are 
Stowed in groups at fixed launching position A person 
tiained in the handling ard operation of life -lafts 
shall be assigned to each such position 


(2 ) In cvery ship of Classcs I, II , III, IV and V the exist 
from every main compartment occupied by passengers or 
view shall be continuously lighted by an emergency electric 
limp, operated from the ship s main generating plant and 
shall be so arranged that power may be supplied from the 
emergency source of powei icquired to be provided for on 
such ship linder the rules made under section 284 of the 
Act relating to the consti uction of passenger ships 
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( 3 )(a ) In every ship of Classes VI and VII of 300 toca (2 ) Jf it appears to the Central Government on the appli 
grons or over provision shall be made for the clectric lighting cation of the owner of any ship , that it is not practicable or 
of the launching gear and of the lifeboats and of the life - rafts rcasonable to fit in that ship the number of sets of davits 
which they serve, during the preparation for the process of required by these rules, the Certral Government may permit 
launching and also for lighting the water into which the one or more acts of davits to be dispersed with in that ship 
life - boats and the life -rafts served by launching appliance subject to such conditions, if any, as it may think Alt to im . 
are laurched until the process of launching is completed , and poşe : 
for the lighting of the stowage position of life - rafts for which 
launching appliances are not provided . 

Provided that in the case of ships of Classes II and IV 

the number of sets of davits fitted shall, subject to tho 
( b ) In every ship of Classes VI and VII of 1600 tons 

provisions of sub -rules ( 2 ) and (8 ) of rule 5 and sub - rule 
gross or over , provision shall be made for the electric light ( 2 ) of rule 7 , in no case less than the minimum number 
ing of the alleyways , stairways and cxists so as to ensure 

determined by columr: B of the Table set out in the First 
that access of all persons on board to the launching stations 

Schedule . 
and stowage positions of lifeboats and life -rafts is not im 
peded , 

( 3 ) If a ship of Class I or Clasy JII is permitted to carry 

between specified posts or places abroad a number of pas 
( c ) The lighting required under clauses (a ) and (b ) shall 
bc operated from the ship s main electric generaticg plant 

sengers in addition to the number allowed when the ship 

proceeded to sea from a port or place in India , thc Central 
and, in addition , shall be capable of being operated : 

Government may, subject to guch conditions as it may think 
(i) in every such ship of 5000 tons gross or over , from 

fit to impose , permit as regards the part of the voyage bet 
an emergency source of electric power provided 

wcen such specified ports or places and modifications of the 
for such lighting in such ships or under sub - rule 

provisions of sub -rules ( 2 ) and ( 10 ) of rule 4 and sub -rulo 
( 1 ) of rule 7 of the Merchant Shipping (Cargo Ship 

( 2 ) and ( 9 ) of rule 6 as may be specified by it : 
construction and Survey) Rules, 1974 , in the case 
of ships to which those rules apply . 

Provided thut wherç such modifications are permitted the 

total number of lifeboats together with such life- rafts as aro 
(ii) in cvery ship of over 1600 tong gross but under carried shall be always sufflcient for the total number of 

5000 ton " gross , from an emergency source of persons which the ship is certified to carry and , in addition , 
clectric power provided for such lighting in such lifc -rafts shall be carried sufficiently to support ten percent 
ships or under sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Mer of that number of persons. 
chant Shipping (Cargo Ship Construction and Sur. 
vey) Rules , 1974 , in the case of ships to which those 

(4 ) The Central Government may exempt any ship not 
rules apply . 

rormally engaged on international voyages but which , in ox 

ccptional circumstances , is required to undertako a single in . 
( d ) In every ship of 500 tons gross or over but of under 
1600 tons gross , the lighting required under clause ( a ) of 

ternational voyage , from any of the requirements of these 

rulcs ; 
this sub -yule shall be operated from the ship s main electric 
generating plant and, in addition , shall be capable of being 

Provided that no such exemption shall be granted unless 
operated from an emergency source of electric power provided 

such a ship complics with the safety requirements , which 
for such fighting in such ships or under sub - rule ( 1 ) of rule 9 in the opinion of the Central Goverrment are adequate for 
of Merchant Shipping ( Cargo Ship Construction and Survey) the voyage wbich is to be undertaken by the ship . 
Rules 1974 , in the case of ship to which those rules apply , 
or if the Central Government so permil, from the reserve ( 5 ) If it is impracticable or unreasonablc for a ship to carry 
source of electrical energy provided for on such ships under a lifeboat or boat of the minimum length prescribed under 
the Gereva Radio Regulations , 1959 , subject to the condition 

these yulcs, the Central Government may permit a smaller 
that lighting circuits can be readily disconnected and the said 

lifcboat or boat to be carried in that ship . 
reserve source is capable of supplying the additional load 
or loads without falling below the capacity required under (6 ) The Central Government may either absolutely or sub 
those rules . 

ject to such corditions as it may think fit, exempt any ship 
(4 ) In every ship of classes VI and VII to which sub 

the keel of which was laid prior to 26th day of May 1963, 
rule (3 ) does not apply , and in every ship of class VIII means 

from the application of any requirements of these rules if it 
shall be provided for the electric lighting of the launching 

is satisfied that the compliance with the requirement is either 
gear and lifeboats or boats during the preparation for and 

impracticable or unreasonable in the case of such ship . 
the process of launching and also for the lighting of the 
stowage position of the life - rafts . 

FIRST SCHEDULE 

[Sce rules 5( 2) (3 ), 8 (c) and ( d ) 7 (2 ) and (3 ), 8 (2 ) and 38 (2 )] 
37 . Shin s distress signals.- -( 1 ) Every ship except ships of 
Class VII which are less than 24 metres in length shall 

Tablc showing tho minimuni number of sets of davits and 
carry not less than twelve parachute distress rocket signals 
complying with the requirements of the Sixteenth Schedulc . 

minimum cubic capacity of Life buats to bo provided in ships 

of classes II, IV & V 
( 2 ) Ships of class VII other than ships above 24 metres 
in length shall carry not less than six red star distress 

Registored length of ship in Minimum Smaller Minimum · 
signals which shall comply with sub - rule ( 3 ). 

motres . 

number number capacity 

of sots of sets of of Ilfo 
( 3 ) Any red star signal required under this rule shall be 

of davits davits boats in 
capable of emitting two or more red stars either together 

authorised cubic 
or separately at or to a height of not less than 45 . 7 metres 

excoptio metres 
and cach of these stars shall burn with a minimum lumi 

nally 
nosity of 500 candle power for not less than 3 seconds . 

A B 
( 4 ) All pyrotechnic distress signals shall be packed ir. a 
wateright container and shall be clearly and indelibly labelled 
to indicate their purpose. 

Metrcs 

Nos. Nos, Cubic 

metros. 
38 . Equipments ancl exemptions - ( 1) Where these rules re 
quire that a particular fitting , material, appliance or appa 

Upto 37 metres 
ratus , or type thereof, shall be fitted or carried in a ship , 37 metres and over 
or that any particular proviſions shall be made, the Central 

but loss than 43 metres 
Government may permit any other fitting material, appliance 
or apparatus or type thereof to be fitted or corried or any 

43 49 
other provision to be made in a ship , if it is satisfied by 49 53 

3 
trial thereof that such other fitting, material appliance, or 
apparatus, or type thereof or provision , is at least as effoctive 

53 58 
as that required by these rules . 

58 63 


د 
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A 


B 


C 


Strength to permit its being safely lowered into the water 
when loaded with its full complement of persons and equip 
ment. 


4 


50 


(b ) It shall be of such strength that it will not suffer resi 
dual deflection iſ subjected to an overload of at least 25 per 


63 
67 
70 
75 


, 
, 
, 


52 


, 67 

70 
75 
78 
82 


cent. 


, 


76 
85 


87 


7 . No lifeboat shall be less than 4 . 9 mcties in length 
except that where these rules permit a lifeboat to be carried 
as an alternative to a Class C boat, the length of such life 
boat shall not be less than thit of the Class C boat as deter 
mined in accordarce with paragraph 3 of the Sixth Sche . 
dulc . 


8 No lifeboat when laden with its full complement of 
persons and equipment shall weigh more than 20 .3 tonnca . 


102 
110 
122 
135 
146 
157 


9. In cvery lifeboat all thwart and side seats shall be 
fitted as low in the lifeboat as practicable and bottom boards 
shall be fitted . 


101 , 
107 113 
113 „ 119 , 
119 125 
125 , 133 
135 metres and over but less 

than 140 inetres 
140 , 149 
149 159 
1 $9 169 


171 


185 


10 . Every lifeboat shall have a mean sheet at least equal 
to four per cent of its length ard the sheet shall be approxi 
mately parabolic in form . 


202 


221 


238 


11. Every lifeboat shall be fitted with internal buoyancy 
appliances which shall consist either of air cases or buoyant 
muterial which shall not be adversely affected by oil or oil 
products and which shall not adversely affect the boat . 


169 
177 


, 177 


187 


12 . In every lifeboat the total volume of the internal buo 
yancy appliances shall be such that it will be at least equal 
to the sum of the volumes of - 


196 


205 


(a ) that required to float the lifeboat and its full equir 

mert when the lifehoat is flooded and open to 
the sea so that the top of the gunwale amidships is 
not submerged; 


11111111111111 


(b ) that equal to ten per cent of the cubic capacity of 

the lifeboat; 


261 
271 


283 


13 . In the CASC of lifeboats which accommodate 100 or 
more persons, the volume of the buoyancy appliances re 
quired by clause ( b ) of the preceding paragraph 12 of this 
Schedule shall be increased as follows : 


293 
304 


304 
345 


, 


(a ) in lifeboats which accommodate from 100 to 130 

persons by an amount determined by interpolating 
betweer nil at 100 persons and 1 . 5 per cent of the 
cubic capacity of the lifeboat at 130 persons; 


SECOND SCHEDULE 

[See rules 12 & 151 

General requirements for lifeboats 
1. Every lifeboat shall be constructed with rigid sides. 


( b ) in lifeboats which accommodate over 130 persons by 

an amours cqual to 1.5 per cent of the cubic capa 
city of the lifeboat, 


2 . (a ) In any lifeboat fitted with a rigid shelter , the shelter 
shall be capable of being readily opened from both inside 
and outside and shall not impede rapid embarkation ard dis 
embarkation or the launching and handling of the lifeboat. 


THIRD SCHEDULE 
[See rules 13( 1) and 14 ] 


2 . (b ) Such a shelter where fitted may be accepted as com 
plying with the requirements of clause ( x ) of sub - rule ( 1) 
of rule 23 . 


Calculation of cubic capacity of lifeboats 
1, Subject to the provisions of paragraph 4 of this Sche 
dule , the cubic capacity of a lifeboat for the purpose of thexo 
rules shall be measured in cubic metres and shall be deter 
mined by Stirling s ( Simpson s ) Rule , which may be consider 
cd as given by the following formula : 


3 . Every lifeboat, except wooden lifeboats made of planks, 
shall have a block cocfficient of the cubic capacity as deter 
mined in accordance with the Third Schedule of rot less 
than 0 .64 . 


(a ) Cubic Capacity = 1 /12 (4A + 2B + 2C ) , where L 


4 . Every lifeboat shall be of such form and proportions 
that it shall have ample stability in a seaway , and sufficient 
free -board when loaded with its full complement of persons 
and equipment. 


denotes the length of the lifeboat in metres from the inside 
of the shell at the top of the stem to the corresponding point 
at tho top of the storr post; in the case of a Ufcboat with 
& square stern the length is measured to the inside of the 
top of the transem ; and A . B . C ., denote respectively tho 
areas of the cross-sections at the quarter length forward, amid 
ships and the quarter length aft which correspond to tho 
three points obtained by dividing L into four equal parts 
(the areas corresponding to the two ends of the lifeboat 
shall be considered negligible ). 


5 . Every lifeboat shall be so constructed that it shall be 
capable of maintaining positive stability wher: open to the 
sca and loaded with its full complement of persons and equip 
ment. 


6 . (a ) Every lifeboat shall be properly constructed for the 
purpose for which it is intended and shall be of sufficient 


(b ) The areas A , B , C ., shall be deemed to be given in 
square metres by the successive application of the following 
formula to each of the three cross sections - 
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Area = h / 12 (a + 4b + 2c + 40 + e ), where h denotes the depth 

4 . Means shall bo provided in all lifeboats to preventino 
measured in metres inside the shell from the keel to the level spread of oil , in a wooden lifeboat a metal tray shall be 
of the gunwalc , or , in certain CARCS , to a lower level as fitted under the cngine . 
determined hereafter , and a , b , c , d , e , denoto the horizontal 
breadth ; of the lifeboat measured ir metres inside the shell 

5. (a ) The fuel tank shall be substantially constructed 
at thc upper and lower points of the depth and at the three securely fixed in position with a metal tray underneath and 
points obtained by dividing into four equal parts ( a and e fitted with suitable filling, vapour venting and relief arrange 
being the breadths at the extreme points , and c at the middle 

ments . 
point of h ). 

(b ) No part of the tank or its connections or any part 
(c ) The capacity of a square -stemned lifeboat shall be cal 

of the fuel piping or fittings shall depend on soft solder for 

tightness, and tanks made of stcel shall be protected exter 
culated as if the lifeboat had a pointed stern . 

nally against corrosion by sca water by metal spraying or 

similar means . 
2 . If the sheer of the gunwalc , measured at the two points 
situated at the quarter of the length of the lifeboat from 

(c ) The tank and its connections shall be capablo of 
the crds , exceeds one per cent of the length of the lifeboat , 

withstanding hydraulic pressure corresponding to a head of 
the depth employed in calculating the area of the cross 

at least 4 .5 metres. 
scction A or shall be deemed to be depth amidships plus 
1 per cent of the length of the lifeboat. 

( d ) A dock shall be fitted at cach end of the pipe . 
3 . If the depth of the lifeboat amidships exceeds fortyfive 6 . The engine and fuel tank spaces shall be efficiently ven 
per cent of the breadth , the depth employed in calculating the tilateu . 
arca of the umidshin cross -section B shall be deemed to be 
equal to fortyfivc per cent of the trendth , and the depth 

7 . The shafting and other moving parts shall be fenced 
employed in calculating the arcay of the quarter length sec 

where ncccssary to protect the persons in the lifeboat from 
tions A and C is obtained by increasing this last figure hy injury 
an amount equal to one per cent of the length of the lifc 
boat; 
Provided that ir no case shall the depths employed in the 

FIFTH SCHEDULE 
calculation exceed the actual depths at these points . 

( See rule 15) 
4 . Unless the owner of the lifeboat requires the cubic 
Capacity to be determined by exact measurement, the cubic 

Machinery of mechanically propelled 
Capacity of lifchoat constructed of wooder planks may 
be assumed to be the product of the length , the breadth and 

LIFEBOATS 
the depth multiplied by 0 .6 if this formula docs not give 
a greater capacity than that obtained by the formula set out 

1 . The propelling gear shall be go arranged that it can 
in raragraph ( 1) of this Schedule . The dimensions shall be 

be rapidly and casily made ready for service and will not 
measured in the following manner : 

interfere with the rapid embarkation of persons into the 

lifeboat . 
( a ) Length From the intersection of the olitside of the 
planking with thc top of the stem to the corres 

2 . If the propelling gear is manually operate it shall be 
pondirg point at the sternpost, or in the case of 

capable of being operated by persons untrained in its 180 
Aquaresterned lifeboat, to the after side of the top 

and shall be capable of being operated when the lifeboat 
of the transom ; 

is flooded . 
(b ) Breadth From the outside of the planking at the 
point where the breadth of the lifeboat is greatest. 

3 . The propelling gear shall not require adjustment to 

enable it to be worked by persons of different stature and 
(c ) Derth - Amidship inside the planking from the keel it shall be effective in propelling tho lifeboat partially or 

to the Icvel of the top of the gunwale but the depth fully loaded . 
used in calculating the cubic capacity may not in 
any case exceed fortyfive per cent of the breadih . 

4 (1 ) The propelling gear shall be substantially construct 

cd and fitted to the lifeboat in an efficient mannor . 
5 . The cubic capacity of a motor lifeboat or a lifeboat 

(b ) The metal part of any operating handle shall be 
fitted with other propelling gear shall be obtained from the 

suitably sheated by material other than wood to ensuro that 
gross capacity by deducting a volume equal to that occupied 

the hands of the operators are protected in conditions of 
by the motor ard its accessories or the gear bor of the 

extreme cold . 
other propelling gear, and any equipment with which tho 
lifeboat may be provided in compliance with rule 25 . 

5 . The propelling gear shall be of sufficient power to 

enablo the lifeboat when loaded with its equipment requirod 
FOURTH SCHEDULE 

by these rules and a distributed weight equal to the full 

number of persons which it is fit to carry to be propellod 
(Sce rule 14 (a) ) 

at a speed ahead of at least 3 . 5 knots in smooth water over 
Machinery of motor lifeboats 

a distance of 400 metres . 

6 . The propelling gear shall be capable of propelling the 
1 . The engine shall be capable of being readily started in 

lifeboat ahead or astern and a device shall 
cold weather and of running reliably under conditions of 

be fitted by 

means of which the helmsman can cause the lifeboat to a 
extremes of temperaturc . 

stem or ahead at any time when the propelling gear is in 

operation . 
2 . (a ) The enginc shall operate properly under conditions 
of at least 10 degrees trim . 
(b ) Circulating water pumps where fitted shall be self 

SIXTH SCHEDULE 
priming. 

( Sce rules 16 ) 
( 3 ) ( a ) The engine and its accessories , including the fuel 

1. Every class C boat shall he an open boat constructed 
tank , pipes and fittings, shall be adequately protected to en 

with rigid sides . 
sure reliable operation under conditions likely to arise at sea 
during adverse wheather . 

2 . The boat shall be of such form and proportions that it 
(b ) The engine casing shall additionally be fire - resisting, shall have ample stability in it seaway and sufficient free 
and in the case of air - cooled diesel engines shall bo so de board when loaded with the greatest number of persons for 
signed that the supply of cooling air is not restricted . 

whom gcating is provided and with its full equipment. 
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3. The length of the boat shall be at Icast - 

( ii ) a lifelinc shall also be fitted round the inside 

of the life- raft ; 
(a ) 4 .3 metres for a ship whose length is 12 metres or 
more but less than 24 metics ; 

(c ) the life-raft shall be capable of being readily righted 
(b ) 4 .9 metres for a ship whose length is 24 metres or 

by one person if it inflates in an inverted posi 

tion ; 
more but less than 35 metres ; 
(c ) 5. 2 metres for a ship whose length is 35 metres or 

( 1) the life -raft shall be fitted at each opening with 
more but less than 44 metres. 

efficient means to enable persons in the water to 

clumb on board , 
( d ) 5. 5 metres for a ship whose length is 44 metres or 
more. 

( g ) (i) the life-raft shall be contained in a valise or other 

container so constructed as to be capable of 
4 . All thwart and side seats in the boat shall be fitted as 

withstanding hard wear under conditions en 
low in the boat is practicable and bottom boards shall be 

countered at sea ; 
fitted , 

(ill the life -raft in its valise or other container shall 
5. The boat shall be square -sterncd and shall have a mean 

be inherently buoyant ; 
"heer at least cqual to live per cent of its length , 

( h ) the buoyance of the lite - raft shall be so arranged ng 

to ensurc by a division into an even number of 
6 . The boat shall be fitted with internal buoyance appliances 
which shall be so placed as to secure stability when the boat 

separate compartments , half of which shall be 
is fully laden under adverse weather conditions . 

capable of supporting out of the water the number 
of persons which the life- raft is fit to accommodate 

or by some other equally efficient means, that there 
7. The internal buoyunce appliances shall consist either 

is a rennonable margin of buoyancy if the raft is 
of air cases constructed of copper or muptz mental of not 

damaged or partially fails to inflate ; 
less than 1675 grams to the superficial metre , or of other 
equal suitable material 

(i) the total weight of the life -raft, its valise or other 

container and its equipment 
8 . The total volume of the internal buoyance appliances 

shall not excoed 
in a wooden Clasa C boat shall be at least equal to seven 

180 K . gms. 
and one -half per cent of the cubic capacity of the boat which 

(1) the number of persons which a life -raft shall be 
shall be determined in accordance with paragraph 4 of the 

deemed fit to accommodate shall be cqual to 
Third Schedule . 

(i) the greatest whole number obtained by dividing 
9 . The buoyance of a class C boat which is made of any 

by 96 the volume, measured in cubic decimetros 
material other than wood shall be not less than that re 

of the main buoyancy tubes (which for this pur 
quired for a wooden class C bont of the same cubic capa 

pose shall include neither the arches nor tho 
city and the volume of the internal buoyance appliances 

thwaits if fitted ) when inflated or 
shall be increased accordingly . 

( ii ) the greatest whole number obtained by dividing 
10 . The minimum number of persons for whom seating 

by 3720 the area , measured in square centimetres 
shall be provides shall be equal to the greatest number 

of the foor (which for this purposo may include 
obtained by multiplying by 2 .65 thc cubic capacity of the 

the thwart or thwarts if fitted ) of the life - raft 
boat in cubic metres . 

when inflated ; 

whichever number shall be the less ; 
SEVENTH SCHEDULE 

(k ) the floor of the life -raft shall be waterproof and 
( Scc rules 2 (f) and ( n ) 17 , 1912 ) and( 3 ), 27( f) und (g ) ) 

shall be capable of being sufficiently insulted Against 

cold cither - 
Requirement for life-rafts 

( i) by means of one or more compartments which the 
PART I 

occupants cun inflate if they so desire , or which 

inflate automatically and can be deflated and re 
Inflatable life- rufts 

inflated by the occupants ; or 
1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this part 

( ii ) by other cqually efficient means not dependent on 
every inflatable life -raft shall comply with the following re 

inflation ; 
quirements : 

(1) (i) the life-raft shall be inflated by a gas which is 
(a ) the life- raft shall be so constructed that when fully 

not injurious to the occupants and the inflation 
inflated and floating with the cover uppermost , it 

shall take place automatically either on the pulling 
shall be stable in a seaway ; 

of a line or by some other cqually simple and 

cllicient method ; 
(b ) the life- raft shall he so constructed that if it is 
dropped into the water from a height of 18 metres 

(ii) mcaps shall be provided whereby a topping -up 
neither the life -raft nor its equipment will be 

pump or bellows may be used to maintain 
damaged ; 

pressure ; 
( c ) (i) the construction of the life - raft shall include a 

( m ) the life -raft shall be of suitable material and cons 
cover of a highly visible colour which shall 

truction , and shall be so constructed as to be capa 
automatically be set in place when the life- raft 

ble of withstanding exposure for 30 days afloat in 
iy inflated ; 

all sea conditions ; 
(ii) this cover shall be capable of protecting the 

In ) every lifc -raft which is designed for use with a 
occupants against injury from exposure , and means 

launching appliance shall be properly constructed 
shall be provided for collecting rain ; 

for the purpose for which it is intended and shall 

be of sufficient strength to permit it to be safely 
( iii) the top of the cover shall be fitted with a lamp 
which derives its luminosity from a şca -activated 

lowered into the water when loaded with its full 

complement of persons and equipment ; 
cell and a similar lamp shall also be fitted inside 
the life- raft ; 

( 0 ) the life - raft shall have a carrying capacity calculated 
(d ) (i) the life-raſt shall be fitted with a painter and shall 

in accordance with sub -paragraph (j) of this para 

graph of not less than six persons or more than 
have a lifeline becketed round the outside ; 

twenty five persons ; 
65 G 1/74 – 10 
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(p ) thc lifc- raft shall be capable of operating through 

olt a temperature range of 66 degrce ( to minus 
30 degree ci 


( f) the equipment of the life -raft shall be so stowed as 

to be readily available whichever way up the life 
raft is floating ; 


( q ) the life -raft shall bc fitted with arrangements enabl 

ing it to be readily towed . 


( g ) (i) the total weight of any life -raft and its equip 

ment carried in passenger ships shall not exceed 
180 K . gms. 


( r) every life -raft carried on a ship which is provided 

with portable radio equipment shall be provided 
with arrangements for accommodating properly in 
the operating position the aerial of such cquipment. 


(ii) life- raft carried in cargo ships may exceed 180 K . 

gms. in wcight if they are capable of being 
launched from both sides of the ship or if meany 
are provided for putting them into the water 
mechanically on cither side of the ship ; 


2 . In ships of Classes IV and V and in ships of Class VIII 
of under 500 tons gross or under 21 metres in length , the 
requirements of sub -paragraphs ( b ), , c ), ( k ) ( o ) , ( p ) and ( a ) 
of paragraph 1 of this pait may be modified as follows : 


(h ) the life -raft shall, at all times , be effective and 

stable when floating either way up : 


(i) the number of persons which the life -raft shall be 

deemed fit to accommodate shall be equal to — 


( a ) the height of 18 metres referred to in the said sub 

paragraph (b ) may be the height equivalent to that 
of the deck on which the life- rafts is stowed above 
the ship s light water line , but in no case less than 
6 meties ; 


( i) the greatest whole number obtained by dividing 

by 96 the volume measured in cubic decimetres 
of the air cases or of buoyant material , or 


( b ) means for collecting rain referred to in the said 

sub -paragraph ( c ) shall not be required to be pro 
vided : 


( ii ) the greatest wholc number obtained by dividing 

by 3720 the deck area of the life - raft measured 
in square centimetres ; 


(c ) the method for insulating the floor of the life -raft 

against cold as ieferred to in the said sub- paragraph 
( k ) shall not be required to be complicd with ; 


whichever number shall be the less . 


(d ) the minimum carying capacity of lifc -rafts required 

by the said sub - paragraph (o ) as six persons may 
be four persons , provided that lifc - rafts which are 
deemed ſit to accommodute less than six per ons 
shall only he carried on such ships on which the 
total number of persons on board is less than 
six ; 


(j) (1) the lifc - raft shall have a painter attached and a 

lifeline securely bechcted round the outside ; 
ci) a lifc shall also be fitted round the inside of 

the life -raft ; 


( h ) the lifc - raſt shall be fitted at euch Opening with 

efficient means to enable persons in the water to 
climb on board ; 


( e ) the temperature of minus 30 degree C referred to 

in the said sub -paragraph ( p ) may be minus 18 
degree C : 


( 1) the life -raft shall be so constructed 

cffected by oil or oil products ; 


as not to be 


( 1) the arrangements for towing referred to in the sald 

sub - paragraph ( q ) shall not be required to be pro 
vided . 


( m ) a buoyant light of the electric battery type shall bo 

attached to the life -raft by a lanyard ; 


PART IT 


( n ) the life - raft shall be fitted with arrangements enabling 

it to be rcadily towed ; 


Rigid life- rafts 
[ very rigid life-raft shall comply with the following re 
quirements : 


( o ) life - rafts shall be so stowed as to 

event of the ship sinking ; 


float free in tho 


(a ) the life -raft shall be so constructed that if it is 

dropped into the water from its stowed position 
neither the life- raft norits equipment will be 
damaged ; 


( p ) every lifc -raſt carried on a ship which is provided 

with portable radio equipment shall be provided 
with arrangements for accommodating properly in 
the operaitng position the arial of such culp 
ment, 


EIGHTH SCHEDULE 


( b ) any life - raft which is designed for use with a 

launching appliance shall be properly constructed 
for the purpose for which it is intended and shall 
be of sufficient strength to permit it to be safely 
lowered into the water when loaded with its full 
complement of persons and equipment ; 


( Sce rule 18 ) 


Requirements for buoyant apparatus 


( c ) the life - raft shall be so constructed that its air cases 

or buoyant material are placed as ncar as possible 
to its sides ; 


1. (i ) Buoyant apparatus shall be of such construction that 
it retains its shape and properties when exposed to the weather 
on board ship and when in the water ; 


( d ) ( i) The deck area of the life -loft shall be situated 

within that part of the life - ruft which affords 
protection to its occupants , 


( ii ) It shall be constructed so as not to require adjustment 
prior to use . 


(ii) the nature of the deck shall be such as to pre 

vent so far as practicable the ingress of water 
and it shall effectively support the occupants out 
of the woter ; 


2 . Buoyant apparatus shall be canable of withstanding a 
drop test, the height of which shall be equivalent to that 
of the deck on which it is stowed above the ship s light 
water line, but in no case less than the following : 


Apparatus corried in ships of Class I and Class III......... 

18 metres 


(e ) the lifo - raft shall be fitted with a cover of cquiva 

lent arrangements of a highly visible colour, which 
shall be capable of protecting the occupants against 
injury whichever way up the life - raft is floating ; 


Apparatus carried in ships of Class IV . . . . . . . 

6 metres . 
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3. (1) Buoyant appuratus shall be effective and stable when ( ii ) the major axis of the sections shall be 15 centimetres ; 
Nouting cither way up; 

( 111 ) the minor axis of the section shall be 10 centimetres . 
( ii) It shall be canable of supporting a weight of iron suns 
pended in fresh water fromthe grab lines, 23 K . gms per 5. Evçiy lifebuoy shall be of a highly visible colour. 
metre of lengthulong any cdge ( subject to a minimum of 29 
K . gms. ) without inimersing any part of the upper surface of 6 . ( i) Every lifebuoy shall be marked in block letter with 
the apparatus. 

the numc and the port of registry of the ship in which it is 

Curricd ; 
4 . ( i ) The air cases or equivalent buoyancy shall be placed 
119 noir as possible to the sides of the apparatus, and such 

( ii ) lifebuoys constructed of materials other than cork shall 
buoyancy shall not be dependent upon inflation ; 

be pcimanently marked with the manufacturer s trade name 

for that product . 
(ii ) Buoyant material shall not be ady orsely affected by 
oil or oil products nor shall it adversely affect the buoyant 

7 . Every lifebuoy shall be filled with giab lines which shall 
apparatus. 

be or good quality unsinkable line and well occured at four 

cquidistant points, providing ſoui loops of line each not less 
S . ( 1 ) (1 ) Grab lines shall be fitted all round the appara than 70 centimetrey . 
tus in such a manner as to provide a number of cqual loops 
corresponding to the number of persons which the appara ! u3 8 . The weight of a lifebuoy shall not exceed 6 . 1 k . gms., 
is fit to support ; 

when newly constructed . 
( ii ) Fach loop shall have a cork or light wood float uld 
the depth of the loor when wet shall not be less than 15 

TENTH SCHEDULE 
centimetres and not more than 20 centimetres. 

[ Sec rules 4( 12 ), 5( 15 ), 6 ( 11), 7 ( 15 ), 8110 ), 9( 12 ) ang 
2 . (i ) On apparatus exceeding 30 centimetrcs in overall 

11 ( 9 ) 
lepth two rows of grab lines shall be litted , one having its 
points of attachment a little below the top of ihe air cascs and 

REQUIREMENTS FOR LIFF -JACKETS 
the other a little above the bottom of the uur cases and as 
close to the sides of the air cascs as is practicable , 

PART I 
( in ) On apparatus of 30 centimetres or less in over all depth 
one row of grab lincs may be attached along the line of the 

I , Subjcct to the provisions of paragraph 7 of this part, 
middle of the depth . 

every lifc -jacket for use by an adult person shall provide ade 

quate buoyancy so as to enable it to satisfy the requirements 
( 3 ) (i ) The grab lines shall be of ruce of not less than 

of clause ( b ) of paragraph 3 of this Part. 
5 centimetrey in circumferences ; 

Explanation : - For the purpose of this part, cvery person 
( ii ) They may be attached to the apparatus by being passed wcighing 30 kilograms or more shall be deemed to be an 
through holes in the ſiaming and being intcılaced to prevent adult peison . 
movement, or they may he attached to the apparatus by means 
of wrought iron or steel fastenings , 

2 . Every such life - jacket shall be marked indelibly on both 

sides in letters not less than 1. 27 centimetrcs in size with the 
( iii ) Whichever mcthod is adopted the attachment shall ha 

words l- or Adults and on one side only with the marker s 
stiong enough to peimit to apparatus being lilled by the giub 

name or other identification mark . 


lincs . 


6 . Buoyant apparatus shall be lilled with a painter . 


3 . Every such life-jacket shall also comply with the follow 
ing requirements : 


7. (i ) Buoyant apparatus shall not exceed 181 K .gms, in 
weight unless suitable means are provided to chablc it to 
be launched without lifting by hund , 

( ii ) If the weight of the apparatus exceeds 136 K . cnls. 
suitable handles or rungs shall be fitted for this purpose . 


( it ) it shall be so constructed as to eliminate as far as 

possible all risk of its being put on incorrectly and 
it shull be capable of being worn inside out; 


( b ) (i ) it shall be capable of lifting the fact of in 

exhausted or unconscious person out of the water 
and holding it safely above the water with the body 
inclined backwards from its verticlal position ; 


8 . Buyoant appaiatus curied in ships of Class I shall not 
be less than 106 centimeties in bicadtb . 


NINTH SCHEDULE 


( 1) it shall be capable of turning the body in the water 

from any position to a safe floating position with the 
body inclined backwards from its vertical; 


( See rule 20 ) 


RFQUIREMENTS FOR LIFEBUOYS 


( iii ) The buoyuncy of the life -jachels required to provide 

the foregoing performance shall not be reduced by 
muic than five per cent after 24 hours submersioni 
in fresh water ; 


1. Every lifebuoy shall be constructed of cork , evenly ful 
med and securely plugged , or of other equally ellicient buoyant 
material which shall not be adversely affected by oil or oil 
products and shall be capable of floating in fresh water for at 
lçast 24 hours with 14 , 5 K gms of iron suspended ſiom it. 


( c) it shall not adversely affected by oil or oil 

Jucts ; 


pro 


2 . Every lifebuoy made of plastic or other synthetic com 
pounds shall be capable of ctuining its buoyant properties 
und durability in contact with sca water or oil pioducts, or 
under variation of temperature oi climate changes prevalung 
in open scă voyages. 

3. A lifebuoy shall not be filled with rushes, coih , shavinys, 
granulated cork or any other loose granulated material, and 
its buoyancy shall not depend uşon air compartments whuchi 
require to be inſlated . 

4 . (i ) The inside diameter of a lifchuoy shall he 45 ccn 
limetres and the outside diametei 76 centimetics , 


(d ) it shall be of a highly visiblc colour ; 
le ) it shall be fitted with a sing or loop or similar device 

of adequate strength of facilitate rescue; 
( f ) it shall he made of materials of low flammability 

and the fabric with which it is covered and its tapes 

shall he jotproof ; 
( g ) it shall be fitted with an apnioved whistle Grmly 

attached by a lanyard ; 
(h ) ( i) it shall have fastening tapes eccurely attached 

tu itic lifc jachet cover and capable of taking i 
loud of 91 K .gms. 
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( ii ) the method of fastening the tapes shall be such as 

(c ) it shall be capable of being inflating both mechani 
to be easily understood and capable of being readily 

cally anal by mouth . 
caricd out; 

PART U 
(iii ) metal fastening when used shall be of a size & st 

rength consistent with the fastening tapes and of 1. Every life-jacket for use bya child shall provide ade 
corrosion resistent material; 

quate buoyancy so is to enable it to satisfy the requirements 

of clause ( b ) of paragraph 3 of part I. Explanation : — For 
( iv ) it shall allow the weater to jump a vertical dis the pusroses of this part, every person weighing less than 30 

tance of 6 . 1 metres into the water without injury kilograms shall be deemed to he a child . 
and without dislodgement of the life -jacket. 

2 . Fvery such lifc -jachct shall bc maihed indelibly on both 
4 . The buoyancy of every such life-jacket shall be provided sides in letters not less than 12 .7 n . in size with the works 
by kapok or other equally effective buoyant material. 

" FOR CHILD " and on one side only with the maker s namo 

or other identification mark . 
5 . Every such kapok life -jacket shall in addition to com 
plying with the requirements of paragraphs 1 to 4 of this part 

3 . Every such life -jacket shall comply with the requirements 
comply with the following requirements : 

of paragraphs 3 and 4 of Part I. 


(a ) It shall contain not less than 1 Kgm . of hapok ; 


( b ) the kapok shall be of good foatation quality, well 

teased , evenly packed and free from seeds and other 
foreign matter ; 


4 . Every such kapok lifc -jacket shall contain not loss than 
425 gms. kapok and shall in addition to complying with the 
requirements of paragraphs 1 to 3 of this part comply with 
the requirements of clauses ( b ) , ( c ) and ( d ) of paragraph 5 
of Part I. 


( c ) the kapok shall be protected from the effects of oil 

or oil products so that the loss of buoyancy in the 
lite- jacket, after floating in disturbed water con 
taining a layer of not less than 3 milimetres in depth 
of a mixture of gas oil for a period of 48 hours, 
shall not exceed 2 per cent of the initial buoyancy 
and for the nurpose of this test the life -Jacket shall 
be loaded with weights equal to half its initial buoyan 
cy ; 


5. Every such lifc -jachct using a buoyant material other than 
kapok shall in addition to comnlying with the requirements of 
paragraphs 1 to 3 of this part comply with clause (d ) of rura 
graph ( 5 ) and sub - paragraphs ( a ) and ( b ) of paragraph 6 
of Part ) . 


( d ) (i) the covering shall be of pre - shrunk cotton mat 

erial, the weight of which in loom -statc per metro 
shall be not less than 170 gms. for a width of 
0 .68 metres and in proportion for other width ; 


ELEVENTH SCHEDULE 

( Sec rule 22 ) 
REQUIREMENTS FOR LINF THROWING APPLIANCES 

1 . Every linc - throwing uppliance shall include 4 rockets and 
4 Jincs, ench linc bcing 12 . 7 millimetres in circumstance and of 
suitable length , and having a breaking strain of not less than 
114 Kigms. 


2 . Every line-throwing appliance shall be canable of throw 
ing the line in such a manner that the lateral deflection of the 
line on either side of the direction of firing does not exceed 
ten per cent of the length of flight of the nochet . 


3 . The lines and the rockets, with the means of igniting 
them , shall be kept in a watertight case . 


4 . Every linc -throwing appliance carried in ships of 44 
metics in length or over, shall be capable of throwing a line 
12 . 7 millimetres in circumference a minimum distance of 230 
metres in calm weather, 


5 . Every line - throwing appliance carried in ships of less thun 
44 metres in length , shall be capable of throwing a line 12.7 
millimetres in circumference a minimum distance of 123 
metres in calm weather . 


( IT) the fabric shall be free from admixture of sizing or 

other foreign matter ; 
(ili ) the threads per 25 m .m . in loomytate shall be warp 

44 two -old threads and waft 34 two -fold threads ; 
( iv ) the bewing shall be carried out with linen thread of 

not less quality than No. 25a fino cord whittemore 

cord . 
6 . Every such life-jacket using a buoyant material other 
than kapok shall in addition to complying with the require 
ments of paragraphs 1 to 4 and clause ( d ) of paragraph 5 
of this part comply with the following requirements : 
( a ) (i ) the material shall not weight more than 192 .5 

K . gms. per cubic metre and shall be of good quality 

and clean ; 
(ii ) if the material is in pieces, the size of cach piece 

shall be not less than 164 cubic centimetres unless 
such pieces are in layer from and are fastened to 

gether with an approved adhesive; 
(b ) the material shall be chemically stable . 
7. Every life - jacket the buoyancy of which depends on in 
fation, which may be carried for use by members of the 
crews of ships , other than tankers , of Classes VI and VII, 
shall comply with the requirements of paragraph ( 3 ) of this 
part and in addition shall comply with the following require 
ments : 
( a ) it shall have two scporate buoyancy compartments 

in either of the following forms 
( i) onc compartment of inherent buoyancy equal to 

at least 9 k .gms. and onc air compartment of at 

least 6 .8 k . gms; or 
( ii) two separate air compartments cach of at least 

9 .4 k . gms. buoyancy ; 
(b ) it shall be marked indelibly on both sides in letters 

not less than 25 m .m . in size with the words 
" CREW ONI. Y " and on one sido only with the 
maker s name or other identification mark in sinaller 
letters ; 


6 . ( i) All components, comnositions and ingredients of the 
rockets and the means of igniting them shall be of such a chur 
acter and of such quality as to cnable them to maintain their 
service ability under good average storage conditions for a 
period of at least two ycars. 

( ii) The date on which the rocket is filled shall be stamped 
indelibly on the rocket and its container and the date of pach 
ing shall be similarly stamped on the cartridge containers . 

TWELVTH SCHEDULE 


[ See rules 23 ( i), (i), ( k ), ( n ) , (o ), ( p ) and (u ) and 
2711) (1), ( m ) und ( n ).] 
SPECIFICATIONS OF EQUIPMENT FOR TIFFBOATS. 

BOATS AND LIFE -RAFTS 


PART I 


Compasses for I ifeboats 
1. (i) Every compass shall be of the liquid type. 

(ii ) The liquid uscd shall be a mixture of industrial 
methylated spirit and water , specific giavity 0 .93 at 15. 5°C 


Sec. 3 ( 1) ] 
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It shal function efficiently 
- 235°C to + 49°C 


over at temperature 


range of 


12 The materials and workmanship shall be good through 
out and the compass shall be such as will remun ellicient 
(inder sea going conditions 


13 Thc bowl of the compass shall be engiaved or stamp 
ud with the maker s name or other ideotification marh , 


2 (1) The magnet shall have ample directive force 

( 11) In a period of 18 to 22 seconds after a deflection 
of 40 degrees at a temperature of about 155 C shall be 
decmcd to comply with the requšiement For the purposes 
of this palugraph a period is the time taken by a complete 
Oscillation of the card aftçı { deflcction of 40 degrees, a 
swing past the positior of iest, and back aguin to thọ complc 
tion of the swing on the side to which it was originally dçfiçu 
ted 


PART II 
SEA ANCHORS FOR III I BOAIS AND BOATS OTHLR 

IHAN CLASS ( BOATS 


3 Over d lange of - - 235 to + 49 " ( the card system 
when immersed in the compass liquid shall rest on tho 
pivot with a weight between 4 and 10 grammcs 


4 (1) The card shall not be less than 10 centimctics in 
diumeter and shall have it clearance from the bowl of at least 
7 millimetres 

( 11 ) It shall be muked to half points, the eight punci 
pal points being distintively marked Thc card shall be lumi 
nisel or fitted with a suitable means of illumination 


1 Every sea anchor shall comply with the following re 
quiements - 
( a ) It shall be constructed of No 1 best flux canvas or 

other suitable material , 
( b ) The canvas part shall be stiongly scwn together and 

be roped at thc scams with 44 mm bolt ropc ; the 
ropes then being formed into a bridle with a thimble 
şcized in the connecting cnd and the ropes extended 
and seized into a parcelled loops to form the attach 

ment for the tripping line , 
( c ) A huwser shall be attached to the sea anchor by 

means of a shackle of suitablo size to take the 
thimble , 


5. The centic of the card shall be of sapphire or cquully 
suitable hard matcrial . 


6 The pivot of the cand shall be of uidium or equally 
Suitable hard material 


7 Ihc 11angements made to allow for tho expansion and 
contiaction of the liquid shall enable the compass lo with 
stand u temperature range of - 23. 5°C to + 49°C without 
leakage , formation of bubbles or other defects 


( d ) The length of the huwset shall be thice times the 

length of the lifeboat or boat , 
( c ) Atripping line two fathoms longer than the huwser 

shall be provided 


2 (1 ) A circulai sea anchor shall be fitted at the mouth 
Mith galvanised iron hoop 

(ii) Any other type of sea anchor shall be fitted with 
galvanised iron spreaders across the mouth and with ar ash 
spreader at the upper edge 


8 (1 ) The howl shall be adequately weighted and pro 
perly poised in the gimbals which shall give a fore and aft 
and thwartship action 

(11) The gimballing shall be in the same horizontal plare 
all the point of suspension of the card and the outer gimbal 
pins shall be placed fore and aft 

( 11 ) The houl shall be placed in a binnacle or box of 
non magnetic matciul und the lubbei line or point shall be 
luminiscd oi fitteal with suitable means of illumination , 

( iv ) The card system shall uçman free when the bowl is 
tilted by 10 degrees . 


3 The size of sca anchois shull be as follows : 


( d ) For lifeboats ovci 9 metics in length Non cucular 

folding sed anchois - Mouth 76 cms Upper edge 

68 cms lower cdge 68 cms each side 
Aica of mouth 50 square decimctres 
Length of canvas bag — 137 metres 
Hawser - 76 mm in circumfcience 
Tupping line 51 mm in circumference 


9 ( 1 ) "1 he duection of thọ lubber linç oi point from the 
centre of the card shull lic in the same vertical place as the 
Outer gimbal axis or othet fore and aft datum line 

(11 ) The cumulative ellect of cud, pivot, directional and 
other similar errors, and of inaccurate positioning of the 
lubber s point, shall be such that in the undisturbed earth s 
field the direction as iend on the card against the lubber s 
point shall not ditler by more than 3 degrees from the mag 
netic direction of the outer gimbul axis or other fore and aft 
datum line for any direction of the latter 


( h ) For lifebouts not over 9 metres in length — 7 metres 

in length but not over 9 metica in length 
Circular seu anchors - Mouth 68 cm diameter 
Non - circular folding sea anchors - Mouth 61 cms each 

Bide 
I ength of canvas hag - 1 2 metres 
Huwsc1 — 76 mm in ciucumference 
Tupping line - 51 mm in circumference 


( c ) For lifeboats not ovei 67 metres in length and 

other bouts (other than Class C boats ) - - 
Circular seat anchors - Mouth 61 cm diameter. 
Non -circular folding sea anchojs — Mouth 55 cms cach 


side 


10 ( 1 ) The minimum thickness of the metal used in the 
construction of the compass shall be us folowe – 

Compassbowl - 21 SW 6 
Binnacle – 24 S W G 
Lamp 

- 24 S W G 
( 11 ) (w ) The compass buw ] shull be efficiently stiffened to 

take gimbul pios 
(b ) The binnacle shull bcswaged or spun into the 

buse ning and coldered all round 
(iu ) ( ) The gimbul ring shull be of navul biass or other 

ugal non magnetic metal 16 mm by 31 mm 
( b ) Gunbal pins shall be of naval biass or other hurd 

non mugnetic material of 62 mm diameter , both 
they and the bearings in which they are engaged 
shall be pellectly sinooth 


Length of cunvas bug — 7 metre 
Hawser -. 64 mm in circumference 
Tupping linc - 38 mm in circumference 


PART JII 


PARACHUTE DISTRESS ROCKET SIGNALS FOR 

DIFEBOATS AND LIFECRAFTS 
1 (1 ) I very paruchute distiess rochet signal shall con 
Sist of a single biight red star whicb 19 projected to the 


1 . The point inside the bowl shull show no sign of blis 
tering 


- - - - - 


- 


-- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 
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required height by means of a rocket, and which burns while 

PART V 
talling, its rate of fall being contiolled by means of a S I 
parachutc to an average rate of 4 . 5 meties per second. 

BUOYANT SMOKE SIGNALS FOR LIFEBOAIS 
( ii) It shall be fitted with a self -contained means of 

1. Every buoyant smoke signal shall be fitteil with self 
ignition , so designed as to opcratc from the hand -held posi 

contained means of ignition . 
tion without external aid , and as to enable the rocket to be 
discharged from it lifeboat, bout or liſeraft without haim 

2 . The signals shall be capable , while floating on the 
to the occupants . 

water , of emitting a dense volume of orange - coloured smoke 

for a period of not less than two minutes and not more than 
2 . ( i) When the rocket is filed approximately vertically , 

four minutes. 
the star and parachute shall be cjccted at or before the top 
of the trajectory , at a minimum Leight of 183 metres , 

3 . The signal shall be waterprovſed and capable of satis 

factory functioning after immersion in water for one minute , 
(ii ) The rocket shall also be capablo of functioning 
when fired at an angle of 45 degrees to the horizontul. 

4 . All components, composition and ingredients shall be 

of such a character and of such a quality us to burn evenly 
3 . (i) The star shall burn with a minimum luminosity of 

and as to enable the signal to maintain its serviccability under 
15,000 candle power for not lesy thun 30 seconds . 

Avci age storage conditions for a period of at least two years . 
( ii ) It shall burn out at a height of not less than 46 

5. The signal shall be stamped indelibly with the date on 
metres from the sea level. 

which it is filled . 
4 . (i ) The puruchute shall be of such a size ils to rru 

6 . Clear and concisc directions for use in the English 
vide the required contiol of the rate of fall of the burning 

and Hindi languages shall be printed indelibly on the signal. 
stur. 

PART VI 
(ii ) It shall be attached to the star by means of flexible 
fireproof harness . 

FIRST AID OUTFITS FOR LIFEBOATS 
5. The rocket shall be Wallerproof and capable of satis 

1. The contents of cvery first aid outfit provided in a 
fuctory functioning after immersion in water for one minute . 

lifeboat shall include the following : 
6 . All components, compositions and ingredients shall be 

- -- - 

Article 
of such a character nl of such a quality as to enable the 

Quantity 
rochet to maintain its sciviceability under good average 
storage conditions for a period of at least two years. 

(a ) Collapse Royiyer s (6 capsules of Fragrant 

Ammonia ) 
7 . (1 ) The rochet shall be pachos in a container which 

| 1 Tin 
shall be ellcctively sealed. 

( b ) Compound Code -- in Tablets ( Iab , Codein Co .) 25 Tablets 
( ii ) If made of metal, the container shall be well tinncd 

(0 ) Six Morphine Ampoule Syringes containing a 
and lacquered or otherwise adequately protected against cor 

Solution of cither a morphine salt equivalent 
losion . 

to Anhydrous Morphine + gr. in 1 c .c . or 
8 . The date on which the jochet is filled shall be stamped 

Papaveretum B .P. C . + gr. in 1 c.c. in scrow 
indclibly on the rochet and on the container , 

capped metal dram with directions for usc 1 Drum 
9 . Cleur and concise directions for use in the English and 

( d ) Standırd Drçusinys No. 14 incdiun B .P . C ., 
Hindi languages shall be printed indelibly on the rocket. 

15 cms. x 10 cms. 
PART IV 

(c) Standard Dressings No . 15 , Large B .P . C . 20 

cms. x 16 cmş. 
HAND -HELD DISTRESS FLARE SIGNALS TOR LIFE 

(f ) Elastic Adhesive Dressings, 5 cms x 8 cms 
BOATS AND LIFERAFTS 

Packets of three 

2 packets 
1 . Fvery hand- held distiess flare signals shall be fitted ( g ) Bandages, Triangular, illustrated , not less 
with a self -contained means of ignition so designed as to 

95 cms wido, 1. 25 metic base 
opcratc from a hand -held position without external aid and 
as to enable thc flare to be displayed from a lifeboat, bort (h ) Gauze , white , absorbent, compressed , 85 cms 
or liferaft without harm to the occupants . 

x 2 .25 inctres 
2 . Where the flare is carried in a lifcraft it shall be yo (i) Roller Bandiges, compressed 5.6 cm x 35 
constructed that, when the face is fired , no burning compasi 

metros 
tion will fall from the fac which might cause damage to 
the lifçraft. 

(J) Bandige, unbleached Calico 15 cms x 5. 5 
3 . The fare shall be capable of emitting a jed sight of 

nietres 
minimum luminosity of 15 , 000 cuncle power for not less 

(k ) Cotton wool compressed 125 grams packet 1 packet 
than 55 seconds . 

(1) Safety Pins, brass plated 5 cms 
4 . The flare shall bę walerproofed and cupable of satis 
factory functioning after immersion in water for uno minute . 

(m ) Soft Paraffin 30 grams tube 
5 . All components, composition and ingredients shall be 

(n ) Scissors, 10 cms, 1 sharp , 1 blunt point of 
of such it character and of such il quality is to burn e . enly 

rustless and stainless steel 
und as to enable the flare to maintain its serviceability under 
good average storage conditions for a period of at least two (0 ) Energy Tables (10 mg. amphetamine 
years . 

Sulphate ) 

00 1ablets 
6 . The flaic shall be stamped indelibly with the date on 

(p ) Silicu Gel, 

1 Capsule 
which it is filled . 

( a) Instructions in the English and Hindi 
7 . Clell and concise lijections for use in the English and 

languages printed on linen or waterproof 
Ilindi languages shall be printed indelibly or the rochęt, 

Paper 
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The first aid outfit shall he packed in a container which 

Articles 

Quantity 
shall comply with the following requirements : 

- - - - - - - - 
( a ) It shall be durable , damp-proof and effectively (g ) Six Morphine Ampoule Syringes Containing 
sealed . It shall also be sealed with a device to in 

a solution of çilher morphine salt equivalent 
dicate that the contents are intact. 

10 anhydonM phine in grm | c . c , or 

Papayerçtum B . P . C . . grin 1 c . c . in screw 
( hy ) It shall be pached in a room from which atmos 
phcric moisture has been removed as far as possible , 

cipped metal drum with directions for use 1 Drum 

(h ) Instructions in the English Language printed 
( c ) Where the container is made of metal, it shall be 
well linned arc Jacquered , and a handle shall be 

on linen or waterproof paper . 
fitted to the lid . 

- - - - - 
( J ) At itemized list of contents shall be given on the 

2 . In ships of Class VIII of less than 21. 3 meties in 
outside of the container , 

length the contents of the first aid outſit provided in every 

liſeraſt shall be onc- half of the quantities specified in clauses 
PART VII 

(a ) to ( e ) inclusive of paragraph 1 of this part together with 

the items specified in clauses ( f ) and ( h ) of the said para 
MANUAL PUMPS FOR LIFEBOATS 

giaph . 
1. Every lifeboat manual pump shall comply with the 

3 . The first aid outfit shall be packed in a container or 
following requirements : 

which shall be durable damp- proof and effectively sealed . An 

itemized list of contents shall be given on the outside of the 
1 . The capacity when operated at not more than 60 

container. 
double strokcs per minute at 1.2 metres suction lead , shall 
he not less than : -- 

THIRTEENTH SCHEDULE 

[Sce rule 29( 9)] 
( a ) 32 litres per minute in lifeboats of 7. 3 metres in 
length or over; or 

DAVITS AND LIFEBOAT I AUNCHING GEAK 
(b ) 23 litres per minutes in lifeboats of less than 7 ,3 

PART I 
metres in length . 

GFNFRAL 
2 . In its normal dry state ( excluding internal gicase or 

Definition of " Working Load ". In this Schedule the 
other assistance ) the pump shall be rcadily self-priming when 

cxpicssion “ Working Load " means : 
operated at a suction head of not less than 1. 2 metres . 

( a ) in relation to davits to which clause ( a ) of para 

graph 1 of Part Uupplies , the sum of the weight 
3. All parts of the pump shall be of material unaffected 

of the lifeboat, its full equipment, the blocks and 
Ivy thc corrosive effects of sea water , 

falls, and the maximum number of persons which 

the lifeboat is deemed fit to carry , the weight of 
4 . The interior of the pump, including valves, shall be 

cach person being taken to be 75 K . gms. 
readily accessible for emergency cleaning , and the cover for 
access shall be cupable of being casily removed without the 

( b ) In relation to davits and other means of launch 
use of aspanner or other special tool. 

ing to which clause ( b ) or ( c ) of paragraph 1 

of Part II applics, the sum of the weight of the 
3 . The pump branches shall be suitable for use with rub 

lifeboat, Class Cloat or other boat, its full equip 
ber hose connections of at least 32 mm borne . The metal 

ment, the blocks and falls, and a launching crew 
part of the operating handle shall be suitably sheathed by 

consisting of two persons , the weight of cach per 
material other than wood to ensure that the hands of the 

son being taken to be 75 K . gms. 
operator are protected when the pump is used in extremit 
cold . 

pull cxcited 

( c ) In relation to winches the inaximum 
The spindle gland shall be of the spring loaded seal 

by the full oifalls at the winch drum during 
ring type , 

lowering , hoisting or stowing which in any case is 

to be tuken is not less than the working loud on 
PART VILL 

the davit or davits divided by the vclocity ratin 
1. Subject to the provisions of paragraph 

of the lowering tackel. 

( 2 ) of this 
part the contents of every first aid outſit provided in a lifc 
rait shall incluçle the following : 

PART II 

CONSTRUCTION 
Articles 

Quantity 

1 . Strength 
- - 

( a ) Every davit serving a lifeboat which is required by 
(a ) Standard Dressing No. 14 Medium 

sub- rule ( 1 ) of mile 29 . to be put into the water 
B .PC. 15 cms. x 10 cms. 

when loaded with its full complement of persons 

shall, together with its winch , falls, blocks and 
( h ) Standırd Dressings No. 15 Large B . P . C . 

all other associated lowering gear, be of such 
20 cins. x. 15 cms. 

strength that the lifeboat with its full equipment 

and manned by a launching crew of not less than 
(c ) Bandages, Triangular, Illustrated , not 

two persons can be turned out and then sufely 

lowered into the water from the embarkation 
Lest than 95 ms side 1 , 25 meties base 

position with its full complement of persons , when 

the ship has a trim of up to 10 degrees and is 
(d ) Open wove Bandages, B . P . C . 8 cms 

listed up to 15 degrees cither way . 
x 3 . 5 metres 

( b ) Fvery mechanically controlled single -arm davit 

shall together with its winch falls, blocks and all 
(e ) Antiseptic Burn or wound Cream , Cetrimido 

other associated lowering gear be of such strength 
BBC 0 .56 w .w 50 gm tube 

and the operating ucar shull le of such power that 

the lifeboat when fully çquipped and manned with 
(f) Scissors 10 cms, 1 sharp , blunt point, of 

launching crew of two members can he turned 

out and then safely lowered into the water with 
rustless and stainless steel 

the ship listed to 25 degress. 
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( c ) Every set of davits, davit or other means of laun 

( ii ) Lower blocks, when fitted , shall be non -toppling 
ching to which a lifeboat. Class C boat or other 

and in the case of emergency lifeboats provision 
bout is attached, other than a davit the strength 

shall be made to prevent the falls from cabling. 
of which is specified in clause ( a ) or ( b ) of this 
paragraph , shall together with its winch , falls, 

( iii) The size of blocks shall be commensurate with 
blocks and other associated lowering gear he of 

the size of the falls. 
such strength that the lifeboat, Class ( boat or 
other boat with its full equipment and mannes 

(b )(i) A metal block shall be capable of withstanding 
by a launching crow of two members, can be 

a proof load test of not less than 2 - 1 / 2 times 
turned out and then safely lowered into the water 

the maximum load it is intended to carry in 
when the ship has it tim of 10 degress and is 

service , 
listed up to 15 degices either way . 

( ii ) The clearance betwen the sheaves and the block 

cheeks of metal blocks in which wirc rope is lised 
( d ) Every set of davits, davit or other means of laun 

shall be hept to a practical minimum that will 
ching to which a lifeboat, Class C boat of other 

prevent the rope from overriding the rim of the 
boat is attached , together with its winch and all 

sheave of any block or load shenve . 
associated hoisting gear shall be of such strength 
that tho boat can he safely hoisted and stowed 

( iii ) Component parts of blocks other than their 
when loaded with its full equipment and at least 

sheaves shall be of ductilc material. 
two persons , and in addition in the case of 
emergency lifebout that it can be safely hoisted 

( 0 ) Awood bloch shall be capable of withstanding a 
from the water to the embarkation deck at a speed 

proof load of not less than 2 - 1 /2 times the load 
of not less than 18 metres per minute when loaded 

on the block . The width between the cheeks shall 
with its full equipment and a distributed load of 

be 12 .7 m .m . greater than the diameter of new 
1016 K . gms. 

cordage ropes when these ropes are 9 .6 c.ms. in 

circumference , and less in proportion to the cir 
2 . Gravity davits : - (i ) All gravity davits shall be so 

cumference of the ropes when they are smaller . 
designed that there is a positive turning out moment during 
the whole of the davit travel from the inboard to the out 

9 . Wire ropes 
hoard position when the vessel is upright and also when the 
vessel is listed at any angle up to and including 25 degrees 

(a ) The breaking tensile load of each wire rope used 
either way from upright. 

for lowering lifeboats, Class C boats or other boats 

shall be not Icss than six times, the maximum load 
( ii ) In the case of gravity type davits comprising Arms 

on thc wiro rope when lowering , hoisting or stowing. 
mounted on rolers which engage with and travel down 
fixed inclined trackways , the track ways shall be inclined at 

( h ) Wire ropes shall be securely attached to the drum 
un angle of not less than 30 degrees to the horizontal when 

of the winch , and the end attachments of the wires 
the vessel is upright, 

and other parts from which the lifeboat, Class C 

boat or other boat is to be suspended shall be 
3 . Lufling davits . - The operating gear of all luffing type 

capable of withstanding a proof load of not less 
davits shall be of sufficient power to ensure that the life 

than 2 - 1 / 2 times the load on such attachments and 
boats , Class C bouts or other boats fully equipped and 

other parts. 
manned with the launching crew , but not loaded with other 
persons , can be turned out against a list of at least 15 

( c ) where wire rope Splices or ferrule Secured eye 
degrees. 

terminals are used they shall be capable of with 

standing a proof test of not less than 2 - 1 / 2 times 
4 . Mechanically controlled singlearm davits : The work 

the load imposed on them in service unless samples 
ing load of any mechanically controlled singleurm davit 

representing each size of wire on which they are 
shall not exceed 1524 K gms. 

lised , show a factor of safety of at least 5 when 
tested to destruction . 


5 . Stresses : 


( a ) In the case of duvits other than mechanically con 

trolled single - - lum davits the designed stress on 
the davits arus, when operating under maximum 
load and conditions of trim and of Jist, shall afford 
an adequate factor of safety having regard to the 
quality of the material lised , the method of con 
struction and the live nature of the lond to which 
the davits are subjected , 


10 Winches : - - 
( a ) ( i ) In the case of davits other than mechanically 

controlled single -arm dabits , winch drum , shall 
be arranged to keep the two falls separate and to 
enable them to pay out at the same rate . 


( ii) The leads of the wire ropes shall be such that 

thcy will wind evenly on the drums and lead 
blochs shall be arranged to give ficet angle or 

nyle of land of not more than fivc degrees for 
grooved drums and three degrees for ungrooved 
drums 


( b ) In the case of mechanically controlled single - aim 

davits the designed stress on the davit when opera 
ting under maximum load and conditions of fav 
ourable list shall afl ord an adequate factor of 
safety having regard to the quolity of the material 
used , the method of construction , and the live 
nature of the load to which the davit is subjected . 


( iii ) in the case of mechanically controlled single 

arm davits , the lend of the wire rope fall shall 
be such that the fall winds evenly on the drum , 


6 . Static load test : - Fach davit with its arm at full out 
rcach shall be capable of withstanding a static load test 
of not less than 2 . 2 times that part of the working loan 
supported by the arm . 


7 . Attachments at the devit head : — The attachments at 
the davit head from which the blocks are suspended shall 
be capable of withstanding a proof load test of not less 
than 2 - 1 / 2 times the maximum load on the attachments . 


( b ) ( i ) Winch brakes shall be of robust construction 

and ford complete control and limitation of 

speed in the operation of lowering, 
( ii ) The hand brake shall he so aranged that it is 

normally in the " ON " position and returns to 
the " ON " position when the control handle is 

not being operated . 
( iii) The weight on the brake lever shall be sufficient 

to operate the brake effectively without additional 

pressure . 
(iv ) The brake gear shall include means for automati 

cally controlling the speed of lowcring to cn 
sure that the lifebont, Class C boat or other boat 
is lowered expeditiously without exceeding a rato 
of lowering consistent with safety . 


8 . Blocks : 
( a ) ( i ) All blocks used in the operation of hoisting 

and lowering of lifeboats, Class C boats or other 
boats shall be of a design that affords an adequate 
factor of safety . 
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( v ) For this purpose , the automatic brake shall be 

of a launching crew of two persons plus 10 per cent 
set to give a speed of lowering of the lifeboat of 

of the working load . 
between 18 and 36 metres per minute . 

( c ) For the purposc of the tests required under claugos 
( vi ) Ratchet gear shall be incorporated in the hand 

( a ) und ( h ) the weight of a person shall be taken 
brake mechanism of lifeboat winches. 

to be 75 kgms. 


( 1 ) Where practicuble the brake gear shall be so 

situated as to enable the man operating the winch 
to have the lilciout, Class C hoat or other hout 
under observation during the whole process of 
its being launched into the water , provided that 
winches seiving emergency lifeboats shall in any 

case be so placed 
(c ) Each winch shall be capable of lowering and holding 

a test load of 1. 5 times the working load as defined 

in item ( c ) of Parc I . 
(cd) Winches shall be so constructed that the crank han 

dle or handles are not rotated by moving parts of 
the winch when the lifeboat, Class C boat or othei 
hoat is heing lowered or when it is being hoisted 
by power and provision shall be made 10 allow the 
falls to be manualy usiwound . 


3 . Hoisting tests for emergency lifeboats. - Emergency life 
hoats which are required by these rules to be served by 
winches for recovery shall in addition to the tests required by 
paragraph 2 of this part be tested by hoisting the emer 
poncy lifeloat with the tquipment required by these Rules 
ind i distributed load of 1016 kgms. plus ten per cent of 
The total hoisting load , including blocks and falls , fiom the 
watei to the cmbarkation deck , at the maximum hoisting 
speed 


FOURTEENTH SCHEDULE 

[See rule 29 ( 16 )(C )] 
LIFEBOAT DISENGAGING GEARS 


1. Lifeboat disengaging years shall be so arranged as to 
ensure simultaneous release of both ends of the lifeboat. 


2 . The icons of effectine release shall be placed aft. 


11. Condage lone falls. - (i) Cordage ronc fulls shall be 
of manilla or some other suitable material and shall be du 
rable , unkinkable , firm laid and pliable . 

(ii) They shall be able to pass freely under any conditions 
through a hole 1 cm . lerger than the nominal diameter of the 
l opo. 

( iii) The breaking loud of each rope used for lowering 
lifeboats, Class C boats or other boats shall be cot less than 
6 times the maximum load on the rope when lowering or 
hoisting 

(Iv ) Rope of less than 63 cms, in circumference shall not 
be used for lifeboat falls Winding reels or flaking boxes for 
the manilla rope falls shall be provided . 


3 . The gear shall bc of a type which will permit tho 
ielease of the lifeboat only when it is waterhorne, 

4 . The gear shall be of a type which will permit release 
should there be a towing strain on the link or fulls . 

5. The hooks shall be suitable for instant unhooking by 
hand . 


6 . The point of attachnient of the book to the cye , une 
or link of the block shall not be lower than when ordinary 
fixed hooks are fitted . 


7 The car and mechanism for effecting release shall be 
SO constı ucted and hiranged As to ensure the safety of the 
lifeboat independently of any safety pins. 


12 . Bollards . - - (i ) Suitable bollards or other equally effec 
tive appliances for lowering any lifeboat. Class C boat or 
other boat shall be provided in all cases where cordago ropo 
falls are used . 

( ii ) Such bollards or other appliances shall be sited so als 
to ensure that the lifeboat, Class C boat or other boat served 
by them can be safely lowered , and fairlçads or lead sheaves 
shall be fitted so as to ensure that it shall not be lifted during 
thc process of tuming out oi swinging out . 


8 . (a ) (i) The means foi effecting release shall be by 
Huuling on or letting go a line or by using a lever. If release 
is ellected by a pull upon a line the line shall be properly 
m 19el in 

(ii) Rods or other connections between hooks shall also 
be cased in whenever this is necessary for the safety or the 
cfficient action of the geur or for the protection of persons 
from injury . 

(b ) The fairleads shall be properly arranged to prevent the 
lines fron jamming or nipping, and shall be strongly attached 
io permanent parts of th lifeboat. The lines shall bc fitted 
with chains were necessary for efficiency . 


PART III 
TESTS AFTER INSTALLATION ON BOARD 
1. General. - Tests shall be made to ensure that all life 
boats , Class C bouts or other boats attached to davits can 
be restowed from the enbarkation position safely and with 
facility when louded with the required it equipment and 
that when so loaded the liteboat, Class C boat or other hoat 
can when released be lowered by gravity into the water 
against the frictional resistance of the winch , falls , blocks and 
other associated gear, 


9 . Such parts of the gear as would otherwise be likely to 
be set fast by rust or corrosion shall be made of non 
corridible ineta ). 

10 . No part of the gear taking the weight of the lifeboat 
hall be made of cast metal. 


2 . Lowering tests : 
( a ) Euch pair of davity to which clause (a ) of paragraph 

( 1 ) of Part II applies and any associated litoboat 
winches and their brakes shall be capable of with 
standing the following test : 


11 . The scantlings and proportions of all parts which sup 
port the weight of the lifebont shall be designed to provide 
breaking strength proportionate to a load of at lease 2 - 1 / 2 
times the weight of the heavist loaded lifeboat in which 
the gear is intended to be fitted . 


FIFTEENTH SCHEDULE 
[See rules 2 ( g ) and 30 ( 2 ) ( a ) and (b )} 
LIFERAFT LAUNCHING APPLIANCES 


The lifeboat at euch set of davits shall be lowered 
from the embarkation deck into the water loaded 

with the equipment required by these rules and a 
distributed weight equal to the full number of 
persons which it is deemed fit to accommodate 
plus 10 per cent of the working load , winch 
biakes exposed to the weather shall be carable 
of withstanding the foregoing test with brahing 

surface wetted 
( b ) In the case of divity to which clause ( b ) or (c ) 

of paragraph ( 1 ) of Part II applies, the lifchoat, 
Clus C boat or other bont shall be lovcicct into 
the wator with the equipment icquired by these 

rules and it distributeri weight equal to the weight 
65 GI/ 74 - 11 


1. Definition of " Working Load " . In this Schedule the 
expression " Working load means - 
the sum of the weight of the lifciaft and its equipmeni, 

all other associated gear that is supported by the 
launching appliance during the launching operation 
and the maximuni number of persons which the life 
raſt is deemed fl* to carry , the weight of each per 
son being taken to be 75 Kgms. 


- - 


- - 


- 


- 


— 
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2 . Strength . - Every lifejaft launching appliance and all 7. Operational Tests.- - i) Tests shall be made to ensure 
associated gear which during the launching operation is sub that any liferaft crved by any launching appliance when 
fected to the worling loud or total load imposed clue to the loaded only with its full cquipment can he lowered by 
working load shall be of such strength that the liferaſt when gravity into the water. 
loaded with its full complement of peisons and cquipment 

( ii ) If inore than one liferuft is serviced by any launching 
can be safely lowered when the ship has il triin of up to 10 

appliance effective successive laurching shall be demonstrated . 
degrees find is listed upto 15 degrees either way. 

SIXTEENTH SCHEDULE 
3 . Ccnstruction .- - ( i) Euch part of every liferaft launching 
appliance shall be such when the appliance is operating under 

[ See rule 37 (1)] 
the working load and unfavourable conditions of list and 

SHIP S PARACHUTE DISTRESS ROCKET SIGNALS 
trim it shall have an ademite factor of safety having regard 
to the material uscd , the method of construction and the 

1. Every ship s parachute distress rocket signal shall con 

Sist of a single bright red star which is projected to the re 
ontures of its duty . 

quired height by means of a rochet, and which burns while 
( ii) Except for lead sheaves and block shaves, all parts 

falling , its rate of fall being controlled by means of a 
of the appliance and its associuted gear which are subjected 

parachute to an average rate of 4 .5 metres per second . 
to the worling load or on which the safety of the appliance 

2 . (i) When the rockets in fired approximately vertically , 
or the lifcraft while in the process of launching depends 

the star and parachute shall be ejected at or before the top 
shall be constructed of ductile material and no part , other 

of the traiectory , ut a minimum height of 229 metrc «. 
than lond sheaves and block sheaves , shall be constructed 

( ii) The rocket shall in addition be capable of functioning 
of cast melal unless the Central Government so permits . 

when fired at an angle of 45 degrees to the horizontal. 
4 . Static Load Test - Every liferaft launching appliance 

3 . (1) The star shall burn with a minimum luminosity of 
shall be capable of withstanding a static load test of not 

30 ,000 candle power for not less than 40 seconds 
less than 2 .2. times the worhing load , 

(ii) Ir shall burn out at a hight of not less than 46 metre 
5. Operation :-- - 

from the sea level. 


a ) Every liferaft launching appliance shall be so design . 

ed that the liſeruft when loaded with its full com 
plement of persons and equipment can be safely 
lowered into the water . 


4 . (i) The parachute shall be of such size is to provide 
the required contiol of the rate of fall of the burning star. 

( ii ) It shall be attached to the star by means of a flexible 
fireproof harness. 

( 5 ) (i) The rocket may loc ignited by any suitable method . 

( ii) Jf external ignition by means of a safety fuse is cm 
ployed , the outer end of the safety fuse shall be covered 
with a motul ferrule primed with match composition and a 
separate striker shall be suitably attached to each rocket. 


(b ) The speed of lowering of the liferate shall be auto . 

matically controlled at not less than 18 metres rei 
minute nor more than 36 metres per minute and 
the descent of the lifcraft shall be at all times 
under the manual control of the operator. 


(c )(i) Operatior of the launching appliance shall not be 

colcly dependent on the use of means other than 
manual effort or gravity . 


6 . The match composition , the striker composition , the 
ſerrule, and the whole of the external surface of the rocket 
shall be water -proofed . 


( il ) The arrangements shall be such that the liferaft Can 

be lowered by gravity . 


(d ) Arrangements shall he such that on becoming water 

borne the liferaft shall be automatically released 
from the launching appliance , and there shall be 
provisions for the manual release of the liferoft by 
it rerson on board the liferaft, 


( e) When liferaft launching appliances incorporate win . 

ches, the winches shall he constructed in accordance 
with paragraph 10 of Part 1 of the Thirteenth 
Schedule . 


7. The rocket shall be carable of functioning properly 
after immersion in water for one minute and removal of the 
adhering water by shaking 

8 . All components , compositions and ingredients shall be 
of such a character and of such a quality as to enable the 
locket to maintain its serviceability ander good average sto 
rage conditions for a period of at least two years . 

9 . (i) The rocket shall be packed in a container wbich 
shall be curable, clamp-proof and effectively scaled . 

( ii) If made of metal the container shall be well tinned and 
lucquered , or otherwise adequately protected against corrosion 

10. The date on which the rochet is filled shall be stumped 
indelibly on the rocket and on the container. 

11. Clear and concise directions for use in thc English 
anul Hindi languages shall be printed indelibly on the jocket 

[F . No . 5-MSR (8)/ 74-MAJ 
V . V . SUBRAHMAN , Secy. 


6 . Lowering Test. – Every liferaft launching appliance shall 
he tested by lowering the largest liferaſt it is intended to 
sorve when loaded with its full equipment and a distributed 
weight equal to the full numher of persons which it is 
docmed ſit to accommadte plus ten percent of the working 
load from the carburation position into the liter. 
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निर्माण और प्रावास मत्रालय 


नई दिल्ली , 7 अगस्त , 1974 


मा० का नि0- 965 - - राष्ट्रपति मयिधान के अनुच्छद 109 के परन्तुम द्वारा प्रदत्त शनिया का प्रयोग करते हुए, निर्माण और पायाम मन्त्रालय में 
उप निदेणफ ( क्षत्र महानगरीय विकाम ) के पद पर भर्ती की पति को विनियमित करने वाल निम्नलिम्बित नियम एतद्वारा बनाते है, अर्थात् - - 


1 मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- - ( 1 ) इन नियमा का नाम उप निदेशक ( क्षेत्र महानगरीय विकास ) भर्ती मियम , 1971 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीम्स को प्रवुन होगे । 


2 पद -ममया, वर्गीकरण प्रौर वेतनमान -~-उक्त पद मी मण्या, मका वर्गीकरण और वेतनमान घे होगे जो इमम उपाबळ अनुसूची क स्तम्भ , से 
तक में विनिर्दिष्ट है । 


मोगी को 


3 भर्ती की पद्धति , प्राय-सीमा पोर अन्य महंताए - - उक्त पद पर भर्ती की पति, प्राय -मीमा , अर्हताए पोर उममे सम्बन्धित अन्य मास 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिविष्ट है । 


+ निरर्हताण - - यह व्यक्ति - - 


( म ) जिसने में व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 


( ख ) जिसने अपन पति या अपनी पत्नी के जोविन होते हुए किसी व्यक्ति में मिवाह किया है । 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षयार को लाग म्यीय निधि के अधीन अनय है 
पौर ऐगा करने के लिए अन्य प्रा .पार मौजूद हैं तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट द गकेगी । 


5 णिथिल करन की शक्ति ---- महा केन्द्रीय गरकार की राय हो कि एमा करना आवश्यक या समीचीन है पहा , पह , उगके लिए जो कारण है उन्हें 
मिपिबद्ध करके गथा मघ लोक सेवा आयोग में पगमर्ण करके , इन नियमो क किमी उपबन्ध वा , व्यक्तिया के किमी वर्ग या प्रवर्ग की मामत मादेश वारा , 
शिथिल कर सकेगी । 


___ व्यावृत्ति -- इन नियमा की कोई भी यान ऐसे प्रारक्षणो पौर अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 
समय -समय पर निकाले गा प्रादेशो के अनुसार , अनुसूचित जातिया अनुभूचित जनजातियो और व्यक्तियो के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध फरना अपेक्षित 


अनुसूची 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 
पदो की 


- - 
वर्गीकरण 


पद का नाम 


वेतनमान 


चयन पद अथवा 


मस्या 


अचयन रद 


- - - - 

- - - . . - - . 
मीधी भर्ती किए जाने सीधी भर्ती किए जान वाले व्यक्तियों 
याले यक्तियों के लिए क लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
मायु-सीमा 

अर्हताए 
- - - - - - - - 

- -- - - --- 


- - 


- -- 


- - 


- - 


--- 


- -- 


- - -- -- 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - -- 
लागू नहीं होना 


- - - 
लागू नहीं होता 


700- 16-1 1 100- 


- - - 
साग नहीं होला 


उप निदेशक ( क्षेत्र 
महानगरीय विकाम ) 


माधारण केन्द्रीय मेवा 
वर्ग 1 गमपखित 


5012- 1251070 


( पुनरीक्षित वेतनमान, 


- 


1200- 50- 11000 में० ) 
- - - - -- 


- - -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


12 


13 


- - -- 


- -- - - 
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भर्ती की पनि/ भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किंग 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि, यदि___ या प्रोन्नति द्वारा , या प्रतिनियुक्ति भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनमे मििम है, ना उसकी परिस्थितियों में मघ 
विहित आयु और कोई हो स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रान्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानातरण किया सरचना लोक सेवा प्रायोग में 
शैक्षिक अर्हताए पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली जाएगा 

परामर्शकिया आएगा । 
प्रोन्नतो की दशा में 

रिक्तियों का प्रतिशन 
लागू होंगी या नहीं 
- - . ---- - - - - - - -- - -- - -- -- -- --- - . - - - - 

12 

13 
_ -- - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
लाग नहीं होता लागू नही ठामा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन मामान्तर लाग नही होता । मप लोक सेवा आयोग 

द्वाग । पद धारण करने वाले अधिकारी या 

( परामर्ण में छूट ) 
वे अधिकारी जो 100-950 ८० 

विनियम , 1958 
के वेतनमान ( 700-1300 10 

के अधीन यथा अपे 
क पुनरीक्षित वेतनमान ) में किमी 

क्षित । 
पद पर कम से कम पाच बर्ष मेवा कर 
चुक हो अथवा 350- 900 50 के 
वतनमान ( 05(0-1 250 ० के 
पुनरीक्षित वेतनमान ) में क्रम में 
कम पाट वर्ष मेवा कर चुके हा या 
ममतुल्य अधिकारी तथा मामान्य 
प्रशागन और वित्तीय विषया का 
अनुभव ( प्रतिनियुक्ति की अवधि 
मामान्यतः तीन वर्ष में अधिक नहीं 
होगी ) । 


- - 


- - 


- 


__ 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - - 


[ मं० ए०- 1201 1/ 5/ 7 3-प्र० 1 ] 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, the 7th August, 1974. 


G . S . R. 965 In cxorcise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes thc 
following rules regulating thenethod of reciuitment to the post of Deputy Director (Aica Metropolitan Development) in the Ministry om 
Works & Housing , namely : 


1 . Short title and conuencement ;- ) These rules may be called the Deputy Director ( Arca Metropolitan Dciclopment) Reciuil 
ment Rules , 1974 . ( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the officialGazette . 


2. Number Classilication and scalc of pay : -- The number of the Sald post, its classification and the scale of pay attached thcreto shall 
be as specifica in Column 2 104 of the Schedulcannexed to these rules , 


3. Method of recruitment, age limit and other qualifications . - - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters 
relating to the sald post shall be as specified in columns 5 10 13 of the said Schedule . 


4 . Disqualifications: - -No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into di contracted a marriage with any nerson , shall be eligible for appointment to the 

said post : 


Provided that the Central Governmentmay , if sittisficd that such Maruage is pcinssible under the personal law applicable 10 SLICH 
person and the other party to the inarriage and there are other grounds for so doing, exeinpt any pçison from the operation of this rule , 


5. Power to relax : - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may , by ordei , for 
reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules 
in respect of any class or culegory of persons. 


6 . Saving : — Norbung in llescaules shallaffect reservations and other concessions required to be provided foi the Scheduled Castes 
and Schedulcd Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government fioni limc 
to tine in this regard , 


SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 7, 1974 / BHADRA 16 , 1896 2 315 
- - - - - - - - - - = - --- - - - -- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
SCHEDULC 
Recruitment Rules for thic Port of Deputy Director ( Area Metropolitan Development) in Ministry of Works and Housing 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Name of Post N o . of 

No . of 

Classification 
Classification 

Sale 

Scale of pay Whether Age limit for Educational and other 
post . 

Selection 

direct recruit, qualifications required 
Post or 

for direct recruits. 
non-selection 

post. 
- - - - - -- - - - - 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


--- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


10 


13 


- - - - - 

- - - - 

- - - - - . 
Deputy Director 

General 

Rs.700 - 40 - 1100-50 /2. Not applicable. Not applicable . Not applicable . 
(Area Metropoli 

Central 

1250 ( Revised Scale 
tan Development ) 

Service Class I Rs . 1200 - 50 - 1600 ) 
Gazetted 

- - - - - - - 
- - - 

- -- - - 

- - - - - - -- - 
- - - - 
Whether age and Period of Method of neutt, whe- In case of recit. by promo- If a DPC exists , Circumstances in which 
Educational pres - probation ther by D . R OI by pro- tion / deputation/transfor gra- what is its com- UPSC is to be con 
cribed for D . R . if any _ _ motion or by cleputation, des front, promotion/ depu - position. 

Sulted in making recti . 
will apply in the 

transcei & percentage tation , transfer to be made. 
case of Proino 

of the vacancies to be 
tces 

ſiçled by various method 
- - - -- 

- - - - - - - - - - - - 
11 

12 
__ - - - - - - - 

- - - - - - - - 
Not applicable . Not By transfer on deputa - Transfer on Deputation : Not applicable. As required under 
applicable . tion. Officers under the Central 

the UPSC Exemp 
Govt . holding analogous 

tion from consulta 
posts or with at least 5 

tion Regulation , 1958 . 
years service in post in the 
scale of Rs. 400 - 950 (Rc 
vised scalc Rs. 700 - 1300 ) 
or with at Icast 8 years scr 
vicc in the scale of Rs. 350 
900 ( Revised scale Rs. 650 
1250 ) or equivalent and 
having experience of gl . 
adoin . & financial matters . 
(period of deputation ordi 
narily not exceeding 3 
years ) 


_ 


- -- - 


No. A- 12011/5/ 73- Admn 1] 


नई दिल्ली, " अगम्म, 1974 
सा का0 मि0966. - - राष्ट्रपनि , संविधान के अनुच्छेद 301) के परन्तु द्वाग प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए,निर्माण और प्राधाम मंत्रालय के निर्माण खण्ट में 
अनभाग अधिकारी (विशेष ) के पद भर्ती की पति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद वारा बनाने है ,अप्ति: - - 
1 मक्षित नाम प्रौर प्रारम ( 1 ) इन नियमो का नाम निर्माण और मात्राम मत्रालय , निर्माण खण्ड ( अनुभाग अधिकारी-विशेष) भर्ती नियम , 1974 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृम सांग । 
2. पद-संख्या,वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संख्या, उमका वर्गीकरण और वेतनमान ये हांगे जा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ ? म + 
नक में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पति, आयु-मीमा, और अन्य पहनाए उक्न पत्र पर भर्ती की पति, प्राय -मीमा , अईनाए और उममें मबंधित अन्य बाते वे होगी मा उपन 
अनुमूली के स्तंभ 5 मे 13 ता . मे विनिविष्ट है । 

+. निरर्हताएं.-- - यह व्यक्ति ... 
( क ) जिमन ऐसे व्यक्ति में जिगका पनि या जिमकी पत्नी जोवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जोयिन हात हा किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हा जाए कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन 
अनय है और ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार मौजद है तो बह विमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में गुट दे मकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति - - जहां केन्द्रीय सरकार की गय हो नि ऐसा करना प्राव यक या गमीधीन है बम्ला, वह उसके लिए जा कारण है 
उन्ह लिपियन करके नया मध लोक मेया प्रायोग में परामर्श करके , इन नियमा 2 किमी उनबध का , व्यक्तियों के किमी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत , प्रादेश 
धारा शिथिल कर सकेगी । 
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___ G. यावृनि . - -इन नियमो की काई भी बात ऐसे प्रारक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबध 
में समय-समय पर निकाल गाए प्राणों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है । 


अनुसूची 


- - 


. - 


- 


- 


- 


- - 


-- --- - 
पदो की 
मंख्या 


- - - - - - .. - - - 
वर्गीकरण 


- .- - - - 
वेतनमान 


पद का नाम 


. - . . - . . - - 
घयन पद अथवा मीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने याले व्यक्तियो 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
आयु सीमा 

प्रहंताएं 
_ . . - --- . . --- - - - - --- 

- - - - . - - - - 
5 

_ .. - . ..-- - - --. . . 
लागू नहीं होता लागू नहीं होता 

लाग नही होता 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - -- - 


___ - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


.. . -- - - - - - 
अनुभाग अधिकारी 


( विपोष ) 


___ - - - . - - - - - - - - - - - - 
वर्ग 2 गमपत्रित । 350-( 400)- 25- 

500- 300- 590 
दरो०- 30 - 8 ()() 
द०रा० - 30- 830 
35 -900 50 


( पुनरीक्षित वेतनमान 

650-30- 740 
35 - 810- ६०० 
35- 880- 10 
100 (0- 

दग - 410 
1200 रु . ) 


- - -- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- --- ---- 


. - - 


- - 


---- - -- - . -- . 


.- - - - 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- - 


- . - - - 


- . 


. . 


- - - - 


। 


- 


- - 


- - 


- 


11 


12 


13 


- . . - 


- . . . 


- 


सीधे भर्तीकिए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति / भर्ती मीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नमि भी करने में किन 
वाले व्यक्मियों के अधि यदि कोई या प्रोमति द्वारा या प्रतिनियुक्ति भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनमे समिति है , तो उसकी परिस्थितियों में मंध 
लिए विहिन प्राय स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रोन्ननि/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण 

संरचना लोक सेवा प्रायोग से 
और शैक्षिक प्रहलाएं पतियों द्वारा भी जाने वाली किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
प्रामतों की दशा में 

रिक्तियों का प्रतिशत 
लागू होगी या नहीं 

. . . - - - - - - - . .- . . 

. . . 
10 

11 

12 
- - . . -- - - - - - 
लागू नहीं होता लागू नहीं होना प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता संघ लोक सेवा प्रायांग 

द्वारा केन्द्रीय सचिवालय मेवा के अनुभाग 

( परामर्श से छुट ) 
अधिकारी की रेंक के अधिकारी या 

विनियम , 1958 
उस सेवा के स्थायी महायक जो उम 

के अधीन यथा 
रूप में आठ वर्ष मेवा कर चुके हों 

अपेक्षित 
मौर जिनके पाग किमी मान्यता 
प्राप्त विश्यविद्यालय की डिग्री हो 

और केन्द्रीय मार्वजनिक निर्माण 
विभाग के कार्य तथा लेखा संबंधी 
विषयों, मंविवाओं, नियमित और 
कार्य प्रभारित म्यापन से सम्बन्धित 
स्थापन-विषयों का ज्ञान । 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि मामान्यतः 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


- . 


- 


. . 


- - -- - 


- - . 


. 


. --- 


. - 


. - 


--- 


- - - - - 


- - .. .- -- - - - 


- 


- - - - 


[ म० ए०- 1 109 1/ 2/ 71-40 1 ] 

पग रंगारत्रामी , 

अवर सचिव 


T 


= 
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New Delhi, the 22nd August, 1974 
G . S .R . 966 . - - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the 
following rules regulating themeth nd of recruitment to the post of 4 : 3110n Officer (5 ,3cial) in th : Works Division in the Ministry of 
Works and Housing, namely : 

1 . Short lille and commenceinent : ( 1) These rules may be called the Ministry of Works and Housing, Works Division ( Section 
Officer - Special) Recruitment Rules , 1974 . 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of post, classification and scale of pay : The number of the said post, its classification and he scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns 2 10 4 of the schedule annexed to these rules . 

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications . The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters 
relating to the said post shall be as specified in columns 5 10 13 of the said schedule , 

4 . Disqualifications - 
No person ;- - 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 
(b ) wlio ,having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the 

said post : 
Provided that the Central Governinentmay, if satisfied that such marriage is perīnissible under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exampt any person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for 
reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Com Tussion , rular any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons. 

6 . Saviny : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schodule Castes , 
the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issuad by the Central Government from time 
to time in this regard . 

SCHEDULE 
Recruitment rules for the post of Section Officer , ( ecial) in the Ministry of Works & Housing in the Works 

Division of the Secretariat — Filo No. 3 /23/ 31/73-RR . 


- 


- - 


- - 


Name of post 


Name of post 


Nof 
posts 


Not 


Classificution 


Clasification 


Scale of Pay 


Whether selec - Age limit for 

tion post or non - direct recruits 
selection post 


Educational & other qualifications 
required for recruits 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


Soction Officer 

(Special ) 


Section oficer ---- 


- 
Class II Gazet- 


ClassII Gazet 


Not Applicable Not Applicablo 


Not Applicable 


ted 


Rs. 350 -1400 )25- Not applicable 
500 - 30 -590 -EB 
30 -800 -EB -30 
830 - 35 - 900 - (Re 
vised Scale : 
Rs. 650 - 30 - 740 
35 -810 -FB - 35 
880 - 40 - 1000 
FB -40 - 1200 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Whether age and edu - Period of 
cational qualifications Probation , 
prescribed for direct if any 
recruits will apply in 
the case of Promotees 


- - - - - 
Method of Rectt, whether In case of recruitment by If a DPC exists, Circumstances in which 
by direct rectt, or by pro - promotion / deputation / what is its com - U . P . S . C . is to be con 
motion or by deputation , transfer, grades from position sulted in making recruit 
transfer & percentage of which promotion /depu 

ment 
the vacancies to be filloj tation /transfer to be made 
hy various methods 

- - - - - - - 
10 11 

12 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


4 . 


13 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Not Applicable 


Not Applicable 


As required under the 

Union Public Service 
Commission (Lxemp 
tion from Consulta 
tion ) Regulations, 

1958 . 


Not Appli- By transfer on deputation Transfer on deputation : 
cable 

Officers of the Rank of 
Section Omver of the 
Central Secretariat 
Service or permanent 
Assistants of that ser 
vice with 8 years scr 
vice as such and posses 
sing a legrec of a re 
cogoiscd University , 
knowledge of Central 
Public Works Depart 
ment work and ac 
counts matter s con 
tract, establishment 
matters relating to re 
gular and work charged 

cstablishment. 
( Period of deputation or 
Jinarily not exceeding 

3 years ), 
- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


[No. A - 11091/2 /71 - Admin . ) 
S . RANGASWAMY , Voder Secy . 


- - - 
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(निर्माण प्रभाग ) 

1. ( 1 ) These rules may be called the Central Public Works 
Departiment ( Subordinate Offices ) Fire Fighting Staff Rec 

ruitment (Amendment) Rules , 1974 . 
नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1974 

( 2 ) They shall come into force on the date of their pub . 
सा० का०नि० 967. - - गष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 304 में 

lication in the Official Gazette . 
परलुक भग प्रवन शक्तियों का प्रयोग करने हा , केन्द्रीय लोक निर्माण 

2 . In the Schedule to the Central Public Works Depart 
विभाग ( अधीनस्थ कार्यालय ) अग्निणमन कर्मचारियन्द भत्ती नियम, 1५१, ! 

mont (Subordinate Offices ) Fire Fighting Staff Recruitment 
में और मोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम मनाने है, अर्थात - - Rules, 1961, ugainst serial number 3 relating to the post 

of Fireman, 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( अधीनस्थ 

( i ) in column 4 . for the entiy " 100 per cent " the entry 

" 50 per cent " shall be substituted ; 
कार्यालय ) अग्निशमन कर्मचाग्वृिन्द भर्ती ( मशाधन ) नियम 1974 

( ii ) in column 6 , the entry " 50 per cent" shall be in 

sertel ; 

( iii ) in column 9, for the existing entry , the following 
( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रपन होगे । 

entry shall be substituted , namely : 


2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( अधीनस्थ कार्यालय ) अग्निशमन 
कर्मचारियन्द भर्ती नियम 1961 की अनुमूची में फायरमैन के पद में 
मम्बन्धित क्रम समया 3 के मामने ----- 
( i ) स्तम्भ 4 मे "100 प्रतिशत प्रविष्टि के स्थान पर "50 

प्रतिशन प्रविष्टि रखी जाएगी । 
( ii) स्तम्भ 6 में , "50 प्रतिशत " प्रविष्टि अन्न : स्थापित की 

जाएगी । 
(ii ) स्तम्भ , में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् . .... 
" अधिमान्यतः मिटिल म्नर ( लीमग फार्म या माता स्तर ) या 

स्थानीय जनभाषा पढ़ने और लिखने के योग्य हाना चाहिए । 
अभ्यर्थी का निम्नलिखित णारीरिक स्तर होना चाहिए... 
( क ) ऊंचाई . 5 फुट 5 च । 
( 4 ) छाती : 2 इंच के न्यनतम प्रमरण महिन 32इंच । 
( ग ) भार में 110 पौण्ड में कम न हो । किमी प्राणिक या पुगन 

रोगो में मुक्त हो । 
( च ) एक मिनट में 10 स्ट्रोन के भार सहित 100 गज की दूरी 

तक भागने के योग्य होना चाहिए और धरती में 8 से 10 फुट 
की ऊचाई तक रमी या खड़ी मीधी नली पर चढ़ने में समर्थ 

होना चाहिए । " 
(iv ) म्मम्भ 1 1 में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर , " हां मिवाए प्राय 

सीमा के " प्रविष्टि रखी जाएगी । 
( v ) स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् - - 


" Prefelably middle standard ( 3rd form or 7th stan 

dard ) or should be able to read and writo local 
vernacular. The candidate should possess the 

physical standard of 
( a) Height : 5 5 "; 
( b ) Chest : 32 " with minimum expansion of 2 "; 
{ c ) Not less than 110 ibs . in weight . Must be free 

from any organic or chronic diseases ; 
( d ) Should be able to run a distance of 100 yards 

with a load of 10 stones in one minuto and 
should be capable of climbing a rope or a 
vertical pipe to a height of 8 to 10 feet 

from the ground. " ; 
( iv ) in column 11 , for the existing entry , the entry 

" Yes, except age limits " shall be substituted ; 
( v ) in column 12 , for the oxisting entry, the following 

entry shall be substituted, namely : ---- 
" Class IV staff of subordinate offices Cadre of Central 

Public Works Department , who fulfil the qualifi 
cations specified in column 9 ". 

[ No . F. 33( 2 ) / 73- MS- H] 
___ P. B. KULKARNI , Under Secy . 


मूचना और प्रसारण मंत्रालय 


नई दिल्ली- 1 


अगस्त , 1974 


सा० का०नि० 968. -- मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति प्राफाशवाणी ( श्रेणी 3 पद ) 
भर्ती नियमावली, 1961 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्न 
लिखित नियम बनाते है , अर्थात् - . 


"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय काडर के वर्ग । 
कर्मचारियन्द जिनके पास स्तम्भ 9 मे विनिर्दिष्ट अहंनाएं हो । 


( 1 ) इन नियमों को प्राकाशवाणी ( श्रेणी 3 पद ) ( नृतीय संशोधन ) 

भर्ती नियमावली , 1974 कहा जा सकेगा । 


[ म० एफ० 33 ( 2 )/ 73- एम० एम०- 2] 

पी० बी० कुलपर्णी, प्रवर मचिय 


( 2 ) ये नियम मग्कारी गणपन्न में प्रकाशित होने की तारीख को 

प्रवृत्त होंगे । 


( Works Division ) 


- आकाशवाणी ( श्रेणी 3 पद ) भर्ती नियमावली, 1969-1 को अनुसूची 
में , क्रम मख्या 64 के सम्मुख कालम 2 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के 
म्यान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् - - 


New Delhi , the 15th July, 1974 


" * क्लर्क या एकाउन्टेट या मीनियर स्टोरकीपर " । 


G . S . R. 967 ... - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rulcs further to amend thc Cen 
tral Public Works Department (Subordinate Offices ) Fire 
Fighting Staff Recruitment Rules , 1961, namely : 


[ सं० 1/ 5/73- बी ( ए.० )] 
एम० एल० टण्डन, प्रवर सचिव 
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1 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 27th August, 1974 


" Junior Assistant Welfare Inspector with 4 years 

service and Head Clerk -cum - Accountant with 
3 years SCTVICS ienderal after appointment 
thereto on a regular basis ." 


G . S . R . 968 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules further to amend the All 
India Radio (Class III posts ) Recruitment Rules , 1964, 
namely - 


(b ) against item 2 , for the entries in columns 4 , 5, 9 

and ? O , the following entries shall respectively 
be substituted , namely : - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) These rules may be called the All India Radio 

(Class III Posts ) Recruitment ( Third Amendment) 
Rules, 1974 . 


Selection 


59 

10 
- - - - - - - - - - -- - - - 
By promotion Age - No Senior Clerk 
failing which Qualifications , with 3 years 
by direct roc Yos 

service in the 
ruitment 

grade." ; 


( 2 ) They shall como into force on the dato of their 

publication in the Official Gazette , 


(i 


in Part II- Bihar , 


(a ) agaicst item 1 , for the entry in column 10 , the 

following shall be substituted, namely : 


2 . In the Schedule to the All India Radio ( Class III Posts ) 
Recruitment Rules, 1964, against Serial No . 64 in Column 2 
for the oxisting entry the following entry shall be substi 
lutod , namely : 
"Head Clork or Accountant or Senior Storekceper" . 

(No. 1 / 5773 - B ( A ) ] 
M . L . TANDON , Under Secy . 


" Welfare Organiser or Head Clerk - cum - Accountant 

with three years service in the grade rendered 
after appointment thereto on a regular basig ," ; 


(b ) against item 2 , for the entry in column 10 , the 

following shall he substituted , namely : - - 


मंचार मंत्रालय 


" Field worker or senior clerk in the scale Rs. 130 - 300 

with three years service in the grade." ; 


of fament, 20 446T, 1974 


( iii ) in Part III - Rajasthan , 


(a ) against item 1, for the entries in column 10 , the 

following cntries shall be substituted , namely : 


" Junior Assistant Welfare Inspector or Head Clerk 

cun - Accountant with 3 years service rendered 
after appointment thereto on regular basis ." 


विपक्ष 
" To sto foro 969.--- Fanta , 187 , 1971 MITT # Toa 
% TT 2, Q 3, 4 (I ) 1107 | vntfm7 HTC 
मरकार, मघार मन्त्रालय की अधिसूचना मा० का०नि० 491 में : - - 
(# ) 36 fire firuh 3 ( 1 ) runt of rů na 94 

777 97 * * TIT VITI 
( H ) 376 fartof 44 3( 2) ( 3 ) mafanh 47. That 

पक्ति में पाये शम्य युक्तिमुक्त के स्थान पर युक्तियुक्त पढ़ा 
STITI 


(b ) against iteni 1- A , for the entries in columns 4 , 5, 

9 and 10 the following cntries shall respectively 
be substituted , namely : 


5 


10 


- 


- - 


- 


Selection 


By promotion 
failing which 
by direct roc - 
ruitmont. 
- - - - - - - 


Age -- No 
Qualifica 
tions — Yos 


Senior Clerk 
with 3 years 
service in the 
grado ." ; 


[to ATT• 11012/ 1/ 73- PETO ATTO] 

Hoteft, 
सहायक बेतार मलाहकार 


- 


- 


- - - - 


(A - 12018 /1 / 74 M - III ) 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delbi, the 23rd August , 1974 


New Delhi, the 23rd August, 1974 


G . S . R . 971. - In exercise of the powers conferred by Joc 
tion 6 of the Mica Mincs Labour Welfare Furd Act, 1946 
122 of 1946 ), the Central Government hereby makcs tho 
following rulos further to amend the Mica Mines Labour 
Welfare Fund Rules, 1948 , namely : 


G . S. R . 970 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules further to amend the Mica Migos 
Tabour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment 
Rules , 1967, namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Mica Mines Labour 

Welfaro Fund (Aniendment ) Rules , 1974 , 


1. ( 1 ) Thcsc rules may be called tho Mica Minos Labour 

Welfare Fund (Class III and IV posts ) Recruitment 
(Seventh Amendment) Rules , 1974 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the official gazette. 


( 2 ) Jhey shall como into force on the date of their pub. 

lication in the Olicial Gazette . 


2 . In the Mica Mincs Labour Welfare Fund Rules, 1948, 
in sub - ulc ( 2 ) of rulç 14 , for the words " five members ," 
thc words " five members ; provided that the Chairman may 
reject any such matter if he is satisfied that it is perverse , 
mala fide or against public decency or morals " shall bo 
substituted . 


2 . In the Schedule to the Mica Mines Labour Welfare 
Fund (Class III and IV posts ) Recruitment Rulcs, 1967, 

(i ) in Part I - Andhra Pradesh " 
( ) against item 1, for the entry in column 10 , the 

following shall be substituted , namely - 
65 GI/ 74 – 12 


(S -22012 / 1 / 74 M - LII] 
B . K . SAKSENA, Under Secy . 


- - - 


- - 


AL 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 
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[ PART II . 

-- - - -- - - - 
श्रम मन्त्रालय 

अनुज्ञात विस्फोटक के लिए उक्त मारणी के स्तम्भ ( 3) में यथा विनिविष्ट 

अनुज्ञेय अधिकतम भरण भी अधिकथित करता है । 
( खान सुरक्षा महानिदेशालय ) 

मारणी 
धनबाद, 21 अगस्त , 1974 
सा० का नि . 972 --- मुख्य निरीक्षया, कोयना ग्यान विनियम , विस्फोटक का नाम फर्म का नाम अनुशेय अधिकतम 
1957 के विनियम । के खण्ड ( 23 ) और विनियम 173 के खण्ड ( घ ) 
के अनुसरण में नीचे की मारणी के स्तम्भ ( 1 ) म विनिर्दिष्ट विम्फोटक 

( 2 ) 
को , जिममा विनिर्माण उक्त मागणी के स्तम्भ ( 2 ) मे विनिर्दिष्ट फर्म 
द्वारा किया गया है, मभी प्रथम स्तर थाले गैमीय कोयला खानो में उपयोग युनीमैक्म जी० (मिश्रण मेमर्म इडियन एक्मप्लोमिय 1 . 00 किलोग्राम 
के लिए उपयुक्त अनुज्ञान विम्फाटक के मप में विनिर्दिष्ट करता है, और जी०ई० - 42 ) लिमिटेड, ठाकघर 
उक्त अनुशात विम्फोटक के लिए उक्त मारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे यथा 

इन्डियन एक्सप्लोसिव 
विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अधिकतम भरण भी अधिकथिन करता है । 

( गोमिया ), जिला 

गिरिडीह (बिहार ) । 
मारणी 

[मं० 14 ( 32 )/ 73-मामान्य 15 708 ] 
विस्फोटक का नाम फर्म का नाम अनुज्ञेय अधिकतम 

G . S . R. 973. --In pursuance of clause ( 23 ) of Regulation 
भरण 

2 and clause ( d) of Regulation 173 of the Coal Mines 
- - - 

Regulation 1957, the Chief Inspector of Mines hereby 
( 2 ) 

specifies the explosives specified in column ( 1) of the 

Table below , manufactured by the firm specifled in column 
एजेक्म - जी (मिश्रण- मेमर्म इडियन एमालोमिव 790 ग्राम 

(2 ) of the sald Table to be permitted Explosivo suitable 
मी०ई० - 38 ) लिमिटेड, डाकघर 

for use in all degrees of gassy coal mines, and further lays 
इडियन एक्सप्लोसिव 

down the permissible maximum chargo as specified in column 
( गोमिया ), जिला 

( 3) of the said Table for the sald Permitted Explosive. 
गिरिडीह ( बिहार ) । 

TABLE 
[ म . 14( 14)/ 73-मामान्य / 15710] Name of tho Er- Nam : of the Arin Permissible 

plozive 

mirimum 

charg ) 
MINISTRY OF LABOUR 

( 2 ) 

( 3 ) 
( Directorate - General of Mines Safety ) 

Unisax - G (Com - Messers Indian Explo - 1 . 00 Kilogram 
Dhanbad , the 21st August, 1974 . 

position GE-42 ). sives Limited , P. O . In 

dian Explosives (Gomia ) 
G . S . R . 972 . — In pursuance of clause ( 23) of Regulation 

Dist. Giridih , Bihar. 
2 and clause ( d ) of Regulation 173 of the Coal 
Mines Regulations, 1957 , the Chief Inspector of 

[ No. 14( 32)/ 73 - Genl/ 1570४ ] 
Mines hereby specifies the explosives specified in column 

साका. नि . 974- - मुख्य निरीक्षक, कोयला खान विनियम , 1957 
( 1 ) of the Table below , manufactured by the firm 

के विनियम 2 के माण्ड ( 23 ) और विनियम 173 के प्रणा ( प ) के अनुसरण 
specified in column ( 2 ) of the said Table to be Perinitted Ex 
plosive suitable for use in First Degree gassy coal mines, and 

में नीचे की मारणी के स्तम्भ ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट विम्फोटक की , जिसका 
further lays down the permissible maximum charge as specified 

विनिर्माण उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट फर्म द्वारा किया गया है , 
in column ( 3) of the said Table for the said Permitted Explosive . मभी प्रथम स्तर वाले गैसीय कोयला ब्रानों में उपयोग के लिए उपयुक्त 

अनुज्ञान विस्फोटक के प में विनिर्दिष्ट करता है, और उक्त अनुमान 
TABLE 

विस्फोटक के लिए उक्त मारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे यथा विनिर्दिष्ट अनुशेय 
Name of the Name of the Firm 

Permissible 

प्रधिकतम भरण भी अधिषित करता है । 
Explosive 

Imaxim.in 
charge 

मारणी 
( 2 ) 

( 3 ) 

विस्फोटक का नाम फर्म का नाम अनुमेय अधिकतम 
Ajax- G ( Com- Messers Indian Explo - 790 Grammcs. 
position GE- 38 ). sives Limited , P . O . In 
dian Explosives (Gomia ), 

( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
Dist. Giridih, Bihar . 

एजेक्म -जी० (मिश्रण मेसर्स इंडियन एक्सप्लोमिव 790 ग्राम 
[ No. 14(14)/ 73 - Genl / 15710] 

जी . ई० - 44 ) लिमिटेड अकघर 
साका० नि0973 - - मुख्य निरीक्षक, कोयला खान विनियम , 1957 

इन्डियन एक्सप्लोसिव 
के विनियम 2 के खण्ड ( 23) और विनियम 173 के खण्ड ( घ ) के 

( गोमियां ), जिला 
मनुसरण में नीचे की मारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिविष्ट विस्फोटक का , 

गिरिडीह (बिहार ) । 
जिमका विनिर्माण उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट फर्म द्वारा 

[म . 14 ( 2) / 74/ मामान्य / 1 5712 ] 
किया गया हो , मभी प्रकार के गैमीय कोयला सानो में उपयोग के लिए 

हि . भू . घोष 
उपयुक्त अनुशात विस्फोटक के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, और उक्त 

खान सुरक्षा महानिदेशक 


( 1 ) 


- - - - ... - - - -- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


भरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Sec . 3 ( 1) ] 
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TABLE 


- 


Name of the Ex - 

plosive 


Name of tho Firin 


Permissible 
maximum 
charge 

(3 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


G .S.R . 974. --}n pursuance of clause (23) of 
Regulation 2 and clause (d) of Regulation 173 of the 
CoalMincs Regulations, 1957, tho Chief Inspector of Mincs 
hereby specifles the explosives specified in column ( 1) 
of the Table below , manufactured by the firm spcci 
fied in column (2) of the said Table to bo Permitted Explosivo 
suitable for use in First Degrec gassy coal mines ," and further 
lays down the permissiblemaximum charge as specified in column 
(3 ) of the said Table for the said Permittod Explosive . 


Ajax - G (Compo - Messers Indian Explo - 790 Grammas . 
sition GE -44 ). gives Limited , P . O . In 

dian Explosives (Gomia ), 
Dist. Giridih , Bibar. 


[No.14 (2)/ 74-Genl/ 15712 ] 
H . B . GHOŞE, Director-General of Mines Safety 
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